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Istniejący rów melioracyjny

Istniejąca studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej 
projektowana do przebudowy 

na studnię rewizyjną z kręgów betonowych 0  100

Przykanalik z rur PVC 0  20 mm

Projektowane 
przejście dla pieszych

Projektowany
ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm 

z kostki betonowej prostokątnej

STAROSTA KO SC
Na podstawie art 28b i art. 28c ustawy z dnia 17 rrjćy 19£jt 
i k a r to g ra f ic z n e  ( t . j.  D z. U. z 201 7 r. poz 21 
dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu ............... w Starostwie Powiatowym
w Kościanie, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22

Narada Koordynacyjna odbyła się:

□  bezpośrednio

$  za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej

znak sprawy:

GN-1.6630 ..............

□  bezpośrednio lub / 
za pomocą środków ) \  
komunikacji elektronicznej

Zjup. STAROSTY 

i Pa^nam bska
Istniejący zjazd do przebudowy 

Projektowana rura PVC 0  400 mm 
długości 8,00 mSTARSZY GEODI-TA W YD/JAt.U GEOD 
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Przykanaliki z rur PVC 0  200 mn 
owane kamieniem 

polnym na betonie C7/9

Istniejące zjazdy do p 
Projektowana rura PVl 

długości 8,0C

-B3M .

RneN

Studzienki ściekowe 0 500 mm 
z wpustem krawężnikowo-jezdniowym

— ^ .



zdy do przebudowy 
rura PVC 0  400 mm 
ości 8,00 m

Odcinek przejściowy dług. 30,00 m 
kończący poszerzenie nawierzchni

a zim tera Kozczria 
trTEutK p r (78/7 0 ' 
‘jeKjowe n j 78 7TSf\{ L o 
brzeźiirW. Leszno

LEGENDA

- projektowane poszerzenie nawierzchni

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- nawierzchnia z kamienia łamanego

- ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm

- projektowana nawierzchnia na zjazdach, z frezu bitumicznego

- pogłębienie rowu przydrożnego

- pas zieleni

--------- - przykanaliki śred. 20 cm z rur PVC

-  projektowane studzienki ściekowe

M A P A  D O  C E L Ó W  P R O J E K T O W Y C H

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej G N -I.6 640 .8 33 .20 18

Nazwa miejscowości J e rk a  u l. Ś re m s k a

Jednostka ewidencyjna
identyfikator 3 0 1 1 0 4 J5

nazwa K rz y w iń  - o b s z a r  w ie js k i

Obręb ewidencyjny
identyfikator 0007

nazwa J e rk a

Skala mapy 1:500

Godło mapy 6 .1 6 8 .1 1 .0 7 .1 .3 , 1.4, 1.2

Nazwa układu 
współrzędnych

prostokątnych płaskich 2000/6

układu wysokości K r o n s z t a d

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmotem 
aktualizacji

—

Informacje o służebnościach gruntowych mających 
wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych 
w granicach projektowanej inwestycji *)

N ie  w y k o n a n o  u s ta le n ia  
o b c ią ż e ń  s łu ż e b n o ś c ia m i.

Data opracowania mapy 2 0 .0 4 .2 0 1 8 r.

• a Marek Zetnbroń
Usługi Geodezyjne GEODETA UPRAWA

MarekZembroń , )
64 m  E s? * * ’ J o d ł< '4 -----------"“ T ? '

>w- <00647844 podpis wykonawcy / geodety uprawnionego

*) Należy podać skrótowy opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia 
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami 
-  zamieścić stosowną informację.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 
instytucjach branżowych.

Pośw iadcza się, że  niniejszy dokument zostai opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny 

wpisany do ewidezeji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy 
zasób geodezyjny i kartograficzny S T A R O S T A  K O Ś C IA Ń S K I

Identyfikator ewidencyjny materiału 
zasobu operatu technicznego L  tiO G Z.
Data wpisania operatu technicznego 
do ewidencji materiałów zasobu 3 U. MAJ. 2018
Imię, nazwisko i podpis osoby 
reprezentującej organ
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8ACZELNIK AYDZ 
KATASTRl l ! , i.śp fł

^Powiatowy 
‘“ 3F0CEJI KARTOGKAHI, 
iiki . S i t i o / o S r ' A w i ’

UWAGA: Granice dziatek ewidencyjnych przyjęto z bazy EGiB. Punkty graniczne 
ujawnione w bazie EGiB zostały pozyskane w wyniku wektoryzacji ewidencyjnej 
mapy rastrowej z wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych. 
Nie przeprowadzono procedury ustalenia granic.
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