&TKUNA 1 THULUWA UKUDBUU-STKWUS KOZnan
Tematnr: 190-03_*04_ KOBRA wer. 11

0.
PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa DW nr 432 «w zakresie budowy chodnika ¢ od km 26+992 do km 27+440, dtugos$ci 0+448 km
Obiekt: Droga wojewodzka nr 432 od km 26+992 do km 27+440

Przebudowa DW nr 432 - w zakresie budowy chodnika - od km 26+992 do km 27+440, dtugosci 0+448 km

inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

Inwestor: Wykonawca:

inz. Kfimin\erz Rozen
upr. budjnr 737A0
upr. projektowe nr 787/8%/-.
wyd. przez UW. >
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BRZLUMIAK KUCUI
Tematnr: 190-03_-04_

Przebudowa DW nr 432 mw zakresie budowy chodnika - od km 26+992 do km 27+440, dtugo$ci 0+448 km

Budowa: Przebudowa DW nr 432 - w zakresie budowy chodnika - od km 26+992 do km 27+440, dlugosci 0+448 km

Obiekt:  Droga wojewddzka nr432 od km 26+992 do km 27+440

Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Pozycja

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym

Numer specyfikacji: D.01.01.01.
km 26+992-27+440:

Pozycja

Rozebranie istniejgcych przepustéw z rur betonowych $rednicy 40 cm na zjazdach
Numer specyfikacji: D.01.02.04.

Pozycja

0.448 =

Razem =

6.00 +5.00 +5.00 + 5.00 =

Razem =

Rozebranie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej z kregéw betonowych o $rednicy 800 mm

Numer specyfikacji: D.01.02.04.

Pozycja

Wywiezienie transportem samochodowym na odlegto$¢ do 1 km materiatéw porozbiérkowych

Numer specyfikacji: D.01.02.04.

Pozycja

Zdjecie warstwy darniny
Numer specyfikacji: D.01.02.02.
obliczenie wg tabeli nr:

Pozycja

Wywéz darniny - na odl.do 2 km
Numer specyfikaciji: D.01.02.02.

Pozycja

21.00%0.40 +235.75*0.20*1.8 =

Razem =

1486.65 =

Razem =

1486.65*0.10 =

Razem =

Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubos$ci $rednio 4 cm, z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do

14km
Numer specyfikacji: D.05.03.11.
km 27+025 - 27+470:

Pozycja

445.00*0.50 =

Razem =

Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubos$ci $rednio 8 cm, z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do

14km
Numer specyfikacji: D.05.03.11
km 27+000:

Pozycja

Rozebranie podbudowy brukowcowej grub. 18-20 cm, wykonane mechanicznie
Numer specyfikacji: D.01.02.04.

Pozycja

Rozebranie podbudowy tluczniowej grub. 20 cm, wykonane mechanicznie
Numer specyfikacji: D.01.02.04.

32.00*6.00 + 12.50*7.00 /2 =

Razem =

32.00*4.00 =

Razem =

235.75-128.00 =

Razem -

ukbbulkjtkwis roznan
KOBRA wcr. 11
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BKZIUKIIAK KUBUI ukobuu-sckwib Boznan
Tematnr: 190-03_-04. KOBRA wer. 11

Przebudowa DW nr 432 mw zakresie budowy chodnika - od km 26+992 do km 27+440, dtugo$ci 0+448 km
2. Roboty ziemne

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

Roboty ziemne

Pozycja 542,500 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi, z odwézkg urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 3 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochéd

do5t/
Numer specyfikacji: D.02.01.01.

wg tabeli nr9a: 542.50 = 542,500
Razem = 542,500 m3
Pozycja 867,030 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat Il i samochéd do

51 (dowdz gruntu z odl. 10 km)
Numer specyfikaciji: D.02.01.01.

wg tabeli nr9: 867.03 = 867,030
Razem = 867,030 m3
Pozycja 154,000 m3

Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. Ill-IV
Numer specyfikacji: D.02.01.01.

wg tabeli nr 9: 154.00 = 154,000
Razem = 154,000 m3
Pozycja 867,030 m3

Formowanie nasypow o wysoko$ci, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej Srodkami transportu
kotowego: grunt kat I-Il
Numer specyfikacji: D.02.01.01.

867.03 = 867,030
Razem = 867,030 m3
Pozycja 154,000 m3

Formowanie nasyp6w, z zageszczeniem warstwami, z ziemi dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt
kat. Il -1V
Numer specyfikacji: D.02.01.01.

154.00 = 154,000
Razem = 154,000 m3
Pozycja 1757,850 m2
Reczne plantowanie nasypu i wykopu
Numer specyfikacji: D.02.01.01.
wg tabeli nr. 1757.85= 1757,850
Razem = 1757,850 m2

Krawezniki i $ciek
Pozycja 494,000 m

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: do 55 cm - grunt kat.lll-IV
Numer specyfikaciji: D.08.01.01b.

km 26+992-27+028: 33.00 + 15.00 +19.00 + 15.00 = 82,000
km 27+028-27+440: 412.00 = 412,000
Razem = 494,000 m

Pozycja 37,544 m3

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15
Numer specyfikacji: D.08.01.01b.

494.00*0.076 = 37,544
Razem = 37,544 m3
Pozycja 464,000 m

Sciek uliczny (z tawg betonowa o gruboséci - 25 cm), z kostki betonowej prostokatnej grub. 8 cm uktadanej w

dwoch rzedach, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm
Numer specyfikacji: D.08.05.01.

km 26+992 - 27+028: 33.00 +19.00 = 52,000
km 27+028 - 27+440: 412.00 = 412,000

Razem = 464,000 m
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rk~AfcUMIAK  KUtSUL
Tematnr: 190-03_-04_

Przebudowa DW nr 432  w zakresie budowy chodnika mod km 26+992 do km 27+440, dtugo$ci 0+448 km

3. Krawezniki i Sciek

Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Pozycja

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej
Numer specyfikacji: D.08.01.01b.

km 26+992 - 27+028: 33.00 + 17.00
km 27+028 - 27+440:

412.00 - (4.00 + 3.00 + 3.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 6.00 + 5.00 + 4.00 + 9.00 + 4.00 + 5.00 + 6.00 + 4.00 + 5.50) =

Razem
Pozycja
Krawezniki betonowe najazdowe(na wjazdach), o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
grub.5cm
Numer specyfikacji: D.08.01.01b.
km 26+992 - 27+028: 15.00 + 19.00
km 27+028 - 27+440: 4.00 + 3.00 +3.00 +4.00 +4.00 +4.00 + 6.00 + 5.00 +4.00 + 9.00 +4.00 + 5.00 + 6.00 + 4.00 + 5.50
Razem
Chodniki
Pozycja

Koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie, w gruncie kat.IV, przy gtebokosci

koryta 10 cm izageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji: D.04.01.01.

(428.50-70.50) *2.00-15 *1.00
Razem
Pozycja

Rowki pod tawe betonowg, o wymiarach: 20x20 cm - grunt katlll-1V
Numer specyfikaciji: D.08.05.01.
42850 +2.00 +2.00-70.50 +1.60*2 +1.60*2 + 1.40*2 + 1.40*2 + 1.60*2 + 1.60*2 +2.10*2 + 2.20*2 + 1.70*2 +
2.50*2 +1.70*2 + 1.60*2 + 2.30*2 + 2.30*2 + 2.30*2 + 2.20*2

Razem
Pozycja
tawy pod obrzeze: betonowe z oporem z betonu C12/15
Numer specyfikaciji: D.08.03.01.
422.20%0.0245
Razem

Pozycja

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowg
428.50 +2.00 + 2.00-70.50 + 1.60*2 + 1.60*2 + 1.40*2 + 1.40*2 + 1.60*2 + 1.60*2 + 2.10*2 + 2.20*2 + 1.70*2 +
250*%2 +170*2 + 1.60*2 + 2.30*2 + 2.30*2 + 230 *2 + 2.20*2

Razem
Pozycja

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg na 1 m2, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 15 cm z wykorzystaniem mieszarki
Numer specyfikacji: D.04.05.01.

(428.50-70.50) *2.00-15 *1.00
Razem
Pozycja
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubos$ci kostki szarej 8 cm
Numer specyfikacji: D.05.03.23a.
(428.50-70.50) *2.00-15 *1.00
- 98.40
Razem
Pozycja

Wykonanie opaski szer. 30 cm z kostki betonowej czerwonej wzdtuz kraweznika, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki 8 cm
Numer specyfikacji: D.05.03.23a.
(428.50 - (6.00 +5.00 + 5.00 +6.00 +6.00 +6.00 +8.00 + 7.00 + 6.00 + 5.00 +6.00 + 6.00 + 7.00 +8.00 + 6.00 +7.50)) * 0.30

Razem

UKb«ui>atKwi& Koznan
KOBRA wer. 11
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KKZLCUBIIAK KUBUI urojpuu-atiwis r-oznan
Tematnr: 190-03 -04_ KOBRA wer. 11

Przebudowa DW nr 432 mw zakresie budowy chodnika mod km 26+992 do km 27+440, dtugos$ci 0+448 km
5. Zjazdy

Lp- Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
5 Zjazdy
29 Pozycja 285,560 m2

Koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w gruncie

kat.ll-VI, przy gtebokos$ci koryta 15 cm izageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji: D.04.01.01.

zjazd w km 27+074,20: 4.00*3.52 + 1.00 = 15,080
zjazd w km 27+089,00: 3.00*3.52 + 1.00 = 11,560
zjazd w km 27+192,80: 3.00*3.32+ 1.00= 10,960
zjazd w km 27+198,80: 4.00*3.32 + 1.00 = 14,280
zjazd w km 27+218,30: 4.00*3.52 + 1.00 = 15,080
zjazd w km 27+243,90: 4.00*3.52 + 1.00 = 15,080
zjazd w km 27+263,90: 6.00*4.02 + 1.00 = 25,120
zjazd w km 27+284,20: 5.00*4.12 + 1.00 = 21,600
zjazd w km 27+303,20: 4.00%4.22 + 1.00= 17,880
zjazd w km 27+332,20: 4.00%4.22 +0.50 = 17,380
zjazd w km 27+337,70: 5.00%4.22 +0.50 = 21,600
zjazd w km 27+359,50: 4.00*4.12 +1.00= 17,480
zjazd w km 27+372,50: 5.00 *3.62 + 1.00 = 19,100
zjazd w km 27+392,50: 6.00*4.42 + 1.00 = 27,520
zjazd w km 27+409,40: 4.00*3.62 + 1.00 = 15,480
zjazd w km 27+425,70: 5.50*3.52 + 1.00 = 20,360
Razem = 285,560 m2
30 Pozycja 70,500 m

Rowki pod tawy, o wymiarach: 30x40 cm - grunt katlll-IV
Numer specyfikaciji: D.08,03.01.

4.00 +3.00 + 3.00 +4.00 +4.00 +4.00 + 6.00 +5.00 +4.00 +9.00 +4.00 +5.00 +6.00 +4.00 +5.50 = 70,500
Razem = 70,500 m
3l Pozycja 1,727 m3

tawy pod obrzeze: betonowe z oporem z betonu C12/15
Numer specyfikacji: D.08.03.01.

70.50*0.0245 = 1,727
Razem = 1,727 m3
32 Pozycja 70,500 m
Obrzeza betonowe 25x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Numer specyfikacji: D.08.03.01.
4.00 +3.00 + 3.00 +4.00 +4.00 +4.00 +6.00 +5.00 +4.00 +9.00 +4.00 +5.00 + 6.00 +4.00 +5.50 = 70,500
Razem = 70,500 m
33 Pozycja 285,560 m2

Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o0 Rm-2,5MPa, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm
Numer specyfikacji: D.04.05.01.

zjazd w km 27+074,20: 4,00*3.52 + 1.00 = 15,080
zjazd w km 27+089,00: 3.00*3.52+ 1.00= 11,560
zjazd w km 27+192,80: 3.00*3.32 +1.00 = 10,960
zjazd w km 27+198,80: 4.00*3.32+1.00= 14,280
zjazd w km 27+218,30: 4,00*3.52 +1.00 = 15,080
zjazd w km 27+243,90: 4,00*3.52 + 1.00 = 15,080
zjazd w km 27+263,90: 6.00%4.02 + 1.00 = 25,120
zjazd w km 27+284,20: 5.00*4.12 + 1.00 = 21,600
zjazd w km 27+303,20: 4.00%4.22 +1.00 = 17,880
zjazd w km 27+332,20: 4,00*4.22 +0.50 = 17,380
zjazd w km 27+337,70: 5.00*4.22 +0.50 = 21,600
zjazd w km 27+359,50: 4,00*4.12 +1.00 = 17,480
zjazd w km 27+372,50: 5.00*3.62+ 1.00 = 19,100
zjazd w km 27+392,50: 6.00%4.42 + 1.00 = 27,520
zjazd w km 27+409,40: 4,00*3.62 +1.00 = 15,480
zjazd w km 27+425,70: 5.50*3.52 + 1.00 = 20,360
Razem = 285,560 m2
34 Pozycja 285,560 m2

Podbudowy betonowe ¢ betonu C5/9 wraz z pielegnacja hydrolitem, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15

cm

Numer specyfikacji; D.04.06.01.



rKZtLIMIAK KUBUI UKUBUU-StKWia HOZnan
Tematnr: 190-03_-04_ KOBRA wer. 11

Przebudowa DW nr 432 «w zakresie budowy chodnika mod km 26+992 do km 27+440, dtugosSci 0+448 km

5. Zjazdy
Podstawa kalkulacji / opis pozycii llod¢ Jedn. miary
zjazd w km 27+074,20: 4,00 *3.52 + 1.00 = 15,080
zjazd w km 27+089,00: 3.00*3.52+1.00= 11,560
zjazd w km 27+192,80: 3.00*3.32+ 100 = 10,960
zjazd w km 27+198,80: 4,00 *3.32 + 1.00 = 14,280
zjazd w km 27+218,30: 400*3.52 +1.00= 15,080
zjazd w km 27+243,90: 400*352+100= 15,080
zjazd w km 27+263,90: 6.00*4.02 + 1.00 = 25,120
zjazd w km 27+284,20: 5.00*4.12 + 1.00= 21,600
zjazd w km 27+303,20: 4.00*4.22+1.00 = 17,880
zjazd w km 27+332,20: 400*4.22+0.50 = 17,380
zjazd w km 27+337,70: 5.00 *4.22 +0.50 = 21,600
zjazd w km 27+359,50: 400*4.12 + 1.00= 17,480
zjazd w km 27+372,50: 500*3.62 +1.00= 19,100
zjazd w km 27+392,50: 6.00 *4.42 +1.00 = 27,520
zjazd w km 27+409,40: 4.00*3.62 + 1.00 = 15,480
zjazd w km 27+425,70: 5.50*3.52 + 1.00 = 20,360
Razem = 285,560 m2
Pozycja 285,560 m2

Nawierzchnia na wjazdach z kostki betonowej grafitowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na

podsypce cem.-piask grub. 5 cm. przy grubosci kostki 8 cm
Numer specyfikacji: D.05.03.23a.

zjazd w km 27+074,20: 4.00*3.52+1.00 = 15,080
zjazd w km 27+089,00: 3.00%3.52+1.00= 11,560
zjazd w km 27+192,80: 3.00*3.32+1.00 = 10,960
zjazd w km 27+198,80: 4.00*3.32+1.00 = 14,280
zjazd w km 27+218,30: 4.00*352+1.00 = 15,080
zjazd w km 27+243,90: 4.00*3.52 +1.00 = 15,080
zjazd w km 27+263,90: 6.00 *4.02 +1.00 = 25,120
zjazd w km 27+284,20: 500*4.12 +1.00= 21,600
zjazd w km 27+303,20: 4.00%4.22+1.00= 17,880
zjazd w km 27+332,20: 4.00*4.22 +0.50 = 17,380
zjazd w km 27+337,70: 5.00*4.22+050 = 21,600
zjazd w km 27+359,50: 4.00*4.12+1.00 = 17,480
zjazd w km 27+372,50: 5.00 *3.62 +1.00 = 19,100
zjazd w km 27+392,50: 6.00*4.42 + 1.00 = 27,520
zjazd w km 27+409,40: 4.00 *3.62 + 1.00 = 15,480
zjazd w km 27+425,70: 550*352+100= 20,360
Razem = 285,560 m2

Odwodnienie

Pozycja 34,576 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiemymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lii - wykonanie otworéw pod studzienki $ciekowe i przykanaliki
Numer specyfikacji: D.02.01.01.
16*0.60 *0.90 + 1.50* 3.14* 1.00 * 1.00 + 3.14 *0.65 * 0.65* 2.00 * 8 = 34,576
Razem = 34,576 m3
Pozycja 59,500 m
Przeciski sterowane o dtugos$ci do 20 m, w gruncie katlll-IV, o $rednicy: 200 mm
7*8.50 = 59,500
Razem = 59,500 m
Pozycja 59,500 m
Utozenie przykanaliké z rur PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm
Numer specyfikaciji: D.03.02.01.
8.50*7.00 = 59,500
Razem = 59,500 m
Pozycja 1,000 szt
Wykonanie studni rewizyjnej Sredn. 1000 mm, z kregéw betonowych z wiazem w obudowie betonowej z
wktadka wyttumiajaca
Numer specyfikaciji: D.03.02.01.
1= 1,000

Razem = 1,000 szt
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KKZ-ClUnfhAK KUBUI
Temat nr: 190*03_-04.

Przebudowa DW nr 432 mw zakresie budowy chodnika - od km 26+992 do km 27+440, dtugos$ci 0+448 km
6. Odwodnienie

Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Pozycja

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z wpustem kraweznikowo-jezdniowym, o $rednicy 500 mm: z

osadnikiem bez syfonu
Numer specyfikacji: D.03.02.01.

Pozycja

Zasypanie wykopow gruntem kat. Ill z zagezczeniem warstwami.
Numer specyfikacji: D.02.01,01.

34.576-(3.14*0.30*0.30*8+16 *3.14*0.15* 0.15 + 3.14 * 0.60 * 0.60 * 1.50) =

Razem =
Pozycja
Obrukowanie wylotéw przykanalikéw, kamieniem polnym lub tamanym na betonie C16/20
Numer specyfikacji: D.06.01.01.
7=
Razem =
Pozycja
Regulacja pionowa: studni rewizyjnych
Numer specyfikacji: D.03.02.01a.
8=
Razem =
Przepust pod zjazdem
Pozycja
Utozenie przepustu - rura polietylenowa (PE.PEHD), przy $rednicy rur: 400 mm
Numer specyfikacji: D.06.02.01a
4*8.00 =
Razem =
Pozycja
Obrukowanaie wylotu przepustu kamieniem polnym lub tamanym na betonie C16/20
Numer specyfikacji: D.06.01.01.
4*2 =
Razem =
Podbudowa
Pozycja
Koryta szerokos$ci 0,50m na poszerzenia, wykonane mechanicznie, w gruncie katlV
Numer specyfikacji: D.04.01.01.
km 27+028 - km 27+440: 412.00 *0.50 +30.00*0.50/ 2 =
Razem =

Pozycja

Wykonanie koryta gtebokosci 25 cm w gruncie kat. IIMV, wykonane mechanicznie przy uzyciu spycharki i
zageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji: D.04.01.01.

km 26+992 - 27+028: 8.50 *6.50 + 12.00 *4.50 /2+9.00*5.70/ 2 + 150 *5.00/ 2 + 7.50 *6.00

Razem =
Pozycja

Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm-2,5MPa, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 15 cm
Numer specyfikacji: D.04.05.01.

km 26+992 - km 27+028: 8.50*6.50 + 12.00*4.50/2+9.00*5.70/2 + 1.50*5.00/ 2 + 7.50 *6.00 =
km 27+028 - km 27+440'"; 412.00*0.50 +30.00*0.50/ 2 =

Razem =
Pozycja

Podbudowy betonowe ¢ betonu C5/9 wraz z pielegnacija hydrolitem, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 20
cm

Numer specyfikacji: D.04.06.01.

URDBUU-atkwia 1-0Znan
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Tematnr: 190*03_-04 KOBRA wer. 11

Przebudowa DW nr 432 - w zakresie budowy chodnika mod km 26+992 do km 27+440, dtugo$ci 0+448 km
8. Podbudowa

Podstawa kalkulacii / opis pozycji llos¢
km 27+028 - 27+440: 412.00 *0.30 +30.00*0.50/ 2 = 131,100
Razem = 131,100
501 Pozycja 22,550

51

52

54

55

56

10
57

58

Podbudowy betonowe c betonu C5/9 wraz z pielegnacja hydrolitem, przy grubos$ci warstwy po zageszczeniu 18

cm
Numer specyfikacji: D.04.06.01.

1.30*7.50/2*2 +1.60*8.00/2*2 = 22,550

Razem = 22,550

Pozycja 126,525
Podbudowy z kamienia tamanego o uziamieniu ciggtym, 20 cm

Numer specyfikacji: D.04.04.02.

8.50*6.50 +9.00*4.50/ 2 +6.50 *3.70/ 2 +7.50 * 6.00 - (17.00 * 0.20 + 13.00 *0.20) = 126,525

Razem = 126,525

Pozycja 808,150

Skropienie podtoza emulsjg asfaltowg w ilosci 0.5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem
mleczka wapiennego
Numer specyfikacji: D.04.03.01.

km 27+028 - 27+440: 213.50 +412.00 * 0.80 +30.00 *0.80/ 2 = 555,100
km 26+992 - 27+028: (850*6.50+9.00*4.50/2+6.50 *3.70/ 2 +7.50 *6.00 - (17.00*0.20 + 13.00 *0.20)) *2 = 253,050
Razem = 808,150

Nawierzchnia
Pozycja 131,100

Utozenie warstwy wigzacej grubosci 12 cm z masy betonu afaltowego grysowego
Numer specyfikacji: D.05.03.05.

km 27+028 - 27+440: 412.00 *0.30 +30.00 *0.50/ 2= 131,100
Razem = 131,100
Pozycja 126,525

Utozenie warstwy wigzacej grubos$ci 8 cm z masy betonu afaltowego grysowego
Numer specyfikacji: D.05.03.05.

850 *6.50 +9.00*4.50/ 2 +6.50 *3.70 / 2 + 7.50 *6.00 - (17.00 * 0.20 + 13.00 *0.20) = 126,525
Razem = 126,525
Pozycja 153,525
Utozenie warstwy wigzacej grubos$ci 4 cm z masy betonu afaltowego grysowego (zjazd w ul. towieckg)
Numer specyfikaciji: D.05.03.05.
8.50 *6.50 +9.00 *4.50/ 2+ 6.50 * 3.70/ 2 + 6.00 * 12.00 - (17.00 * 0.20 + 13.00 *0.20) = 153,525
Razem = 153,525
Pozycja 341,600
Utozenie warstwy $cieralnej grubos$ci 4 cm z mastyksu grysowego SMA8
Numer specyfikacji: D.05.03.13a.
412.00%*0.80 +30*0.80/2 = 341,600
Razem = 341,600

Oznakowanie
Pozycja 13,125

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi ¢ linie segregacyjne $cieranie i malowane:
mechanicznie
Numer specyfikaciji: D.07.01.01.

5.00*2*0.12 +5*1.00*0.50 +5.00*2*0.12 + 8.00*2*0.12 +4*1.00*0.50 +7.00*2*0.12 + 10*0.2625 = 13,125
Razem = 13,125
Pozycja 14,250

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - przej$ciach dla pieszych malowane: mechanicznie
Numer specyfikaciji: D.07.01.01.

4.00*6.00*0.50 +3.00/2*0.75*2 = 14,250
Razem = 14,250

Jedn. miary
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KKiLLUMIAK KUBUI UKBtJuu-atkwia Koznan
Temat nr: 190*03_*04_ KOBRA wer. 11

Przebudowa OW nr 432 - w zakresie budowy chodnika - od km 26+992 do km 27+440, dtugos$ci 0+448 km
10. Oznakowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
59 Pozycja 2000 szt

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm
Numer specyfikacji: D.07.02.01.

2= 2,000
Razem = 2,000 szt
601 Pozycja 3000 szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych informacyjnych - tablice D-6 i tablica A7
Numer specyfikacji: D.07.02.01.
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
Koniec wydruku
upr. ducj. lano
uPreprc”~tayd

. 787(85/Lo

wyd. p> W. Leszno



