4. OPIS TECHNICZY

. Inwestor

Inwestorem przedsiewzigcia jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Poznaniu, z siedzibg przy ul. Wilczak 51, 61-823 Poznan.

. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej nr 432 Leszno-Srem-
Wrzednia, w zakresie budowy chodnika, na odcinku od km 26+992 do km 27+440,
dhugosci 0+448 w m. Jerka.

. Dane wyj$ciowe do projektu

= plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

= pomiary inwentaryzacyjne i wysoko$ciowe w terenie
= obowigzuje akty prawne i normatywy projektowania
= zlecenie i wytyczne inwestora.

. Opis stanu istniejacego

Odcinek od km 26+992 do km 27+440 posiada nawierzchnie szerokosci 6,00 m z
masy betonu asfaltowego w stanie dobrym.

Odcinek od km 26+992 do km 27+440 posiada na calej dlugosci przekrdj drogowy
Na calym projektowanym odcinku, po obu stronach, wystepuje réw drogowy.
Szeroko$é¢ poboczy 1,00 — 1,50 m.

W km 27+010, po stronie prawej, znajduje si¢ studzienka rewizyjna istniejacej
kanalizacji deszczowej(w jezdni zjazdu w ul. Lowieckiej).

W km 27+000 wystepuje skrzyzowanie pod bardzo ostrym katem, z droga gminng —
ul. Lowiecka. Szerokos¢ nawierzchni ul. Lowieckiej wynosi 6,00 m, przekrdj
pétuliczny.

Projektuje sie wykonaé korekte skrzyzowania tak, aby kat skrzyzowania przyblizy¢
do kata prostego.

. Rodzaj projektowanej nawierzchni
5.1. Przekrdj poprzeczny

Po prawej stronie drogi wzdluz projektowanego chodnika, od km 27+027 do
km 2/+440, zaprojektowano poszerzenie prawego pasa jezdni o szerokosci U,5U
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m facznie ze Sciekiem przykraweznikowym. Szeroko$é prawego pasa jezdni po
poszerzeniu bedzie wynosi¢ 3,50m.

Od km 27+440 do km 27+470 na dtugosci prostej przejsciowej L=30,00 m
zaprojektowano zmiang szerokosci pasa ruchu z 3,50 do 3,00. Celem polgczenia
istniejgcej nawierzchni z poszerzeniem zaprojektowano sfrezowanie istniejacej
nawierzchni na szerokosci 0,50m i glebokosci 4cm. Szeroko$é ulozonej
warstwy Scieralnej wyniesie 0,80m, spadek poprzeczny — 2% w kierunku
$cieku.

Na dhugosci projektowanego chodnika od km 26+992 do km 27+440,
zaprojektowano kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 20x30cm
ulozony na tawie betonowej z oporem z betonu C/12/15.

Na szerokosci wjazdow do posesji zaprojektowano zastapienie kraweznika typu
ulicznego kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 20x22cm,
ustawionym takze na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wzdhuz  projektowanego  kraweznika  wykonany  zostanie  $ciek
przykrawgznikowy szerokosci 0,20m z kostki betonowej prostokatnej grubosci
8cm, ulozonej na lawie betonowej zwyklej z betonu C12/15. Lawe betonowsa
zwykla nalezy wykona¢ na warstwie odcinajacej grubosci 15¢cm z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5Mpa, warstwa ta
zaprojektowana zostala na calej szerokosci poszerzenia.

Na skorygowanym skrzyzowaniu z ul. Lowiecka w km 27+014,50
zaprojektowano jezdnig¢ szerokosci 7,00m plus obustronne opaski najazdowe.
Migdzy jezdnia a opaska najazdowa, na diugosci opaski, zaprojektowano
kraweznik najazdowy betonowy o wymiarach 20x22 c¢m, ulozony na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Poza opaskami i wzdhuz projektowane;j
jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 20x30
cm ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni
a) Konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu jezdni drogi wojewddzkiej nr 432
zaprojektowano na podtozu G-3 jako:
» warstwe odcinajgca grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce o Rm=2,5Mpa,
* podbudowe grubosei 20 cm z betonu C8/10,
= warstwe wigzacg grubosei 12 cm z masy betonu asfaltowego
= warstwe $cieralng grubosci 4 cm z masy mastyksu asfaltowego SMAS8

b) Konstrukcj¢ nawierzchni na ul. Lowieckiej zaprojektowano na podtozu G-3

jako:

= warstwe odcinajgca grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce o Rm=2,5Mpa,

= podbudowe grubosci 20 cm z kamienia lamanego o uziarnieniu cigglym
31,5-63 mm,

= warstwe wigzgcg grubosci 8 cm z betonu asfaltowego grysowego

= warstwe scieralna grubosci 8 cm z betonu asfaltowego grysowego

¢) Konstrukcje nawierzchni na opaskach najazdowych zaprojektowano na
podlozu G-3 jako:
= warstwe odcinajgcg grubosei 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce o Rm=2,5Mpa,
* podbudowe gruboscei 18 cm z betonu C5/9,



® podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm
® nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 18x18 cm.

5.3. Chodniki
Chodnik szerokosci 2,20m przylegajacy bezposrednio do kraweznika,
zaprojektowano z kostki betonowej szarej o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cm oraz na warstwie grubosci 15¢cm z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce 0 Rm=5,0Mpa.
Wzdluz kraweznika na calej dlugosci(za wyjatkiem dhugosci wjazdow.
Zaprojektowano opaske szerokosci 0,30m z kostki betonowej czerwonej
grubosci 8cm.
Chodnik obramowany jest obrzezem betonowymi o wymiarach 6x20cm
ustawionym na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.4. Wjazdy
Nawierzchni¢ wjazdow do przylegtych posesji zaprojektowano jako:
= warstwe odcinajaca grubosci 10cm z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce 0 Rm=2,5Mpa,
= podbudoweg grubosci 15 cm z betonu C8/10,
* podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5cm,
" nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubosci 8cm
Zakonczenie wjazdow od strony posesji stanowi obrzeze betonowe o
wymiarach 8x25cm ulozone na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6. Niweleta

Niwelete Scieku przykraweznikowego zaprojektowano wykorzystujge istniejaca
niwelete jezdni.

7. Odwodnienie jezdni i chodnikéw
Odwodnienie jezdni i chodnikdw zapewniono poprzez zaprojektowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych jezdni — 2% i chodnikow — 2%, z
odprowadzeniem wody do projektowanego $cieku przykraweznikowego, a dalej do
projektowanych studzienek $ciekowych.
Studzienki $ciekowe z wpustem kraweznikowo-jezdniowym zaprojektowano z rur
betonowych @ 500mm, z osadnikiem.
Woda ze studzienek sciekowych odprowadzana bedzie przykanalikami z rur PVC O
200mm do rowu drogowego znajdujgcego sie po drugiej stronie drogi. Z uwagi na
istniejaca na projektowanym odcinku nowa nawierzchnig jezdni, przeprowadzenie
przykanalikéw pod nawierzchnig nalezy wykona¢ metoda przewiertow.
Wyloty przykanalikow do rowu drogowego nalezy obrukowa¢ kamieniem tamanym
lub polnym na betonie C12/15, wedlug zalaczonego szczegétu.
W zwigzku z wyprowadzeniem przykanalikéw do rowu drogowego znajdujgcego
sie po lewej stronie drogi, zaprojektowano na odcinku od km 27+064 do km 27+400
jego odnowe wedtlug niwelety podanej na przekroju podiuznym odeinka drogi.

8. Istniejace uzbrojenie
= kabel telefoniczny
= kanalizacja sanitarna
= wodociag



9.

10.

Oznakowanie

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 432 w m. Jerka, nie spowodowata
zmian W istniejacym oznakowaniu poziomym jak i pionowym, stad nie zachodzi
potrzeba opracowania projektu oznakowania na w/wym. odcinku drogi.

Nowe oznakowanie poziome oraz ustawienie dwoch znakéw pionowych D-6,
nalezy wykona¢ tylko na przebudowanym podiaczeniu ul. Lowieckiej do drogi
wojewodzkiej nr 432 i w zwigzku z powyzszym, dla odcinka ul. Eowieckiej, zostal
opracowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu, stanowigcy zatgcznik
do dokumentacji projektowe;.

Repery

Przy wykonywaniu pomiaréw wysokosciowych dowigzano si¢ do istniejacych
punktéw wysokosciowych.
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