SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
B.08.02.00. Sciany z pustaka ceramicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Wyroby
2.2.1. Bloczek betonowy

Wymiary 38x25x12 cm
Odporonos¢ na sciskanie 20 MPa
Masa 25 kg.
llos¢ na palecie 62 szt.
Klasa B15.
Zuzycie 22 szt/m?.

2.2.2. Pustak ceramiczny
Wymiary 250x373x238 mm
Masa ok. 18 kg/szt.
Zuzycie 10,7 szt./m?
Klasa wytrzymatosci 15
Zuzycie zaprawy 16l/m?,
Wspotczynnik przenikania ciepta U =1,03 W/m?K
Nie nalezy stosowac tego rodzaju pustaka do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byc¢:
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: Ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 17 : 5
cement:; wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Przygotowanie zapraw do robat murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robdt
Wymagania ogolne:
a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw;

b)  w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne;

¢)  mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe;

d)  pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;

e)  wnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow;

f)  mury grubosci mniejszej niz 1cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;

g) w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczka betonowego
Uktada sie je na dowolnym boku, z przesunieciem o 1/2 elementu w kolejnym rzedzie. Wazne s3 réwniez spoiny poziome,
ktore powinny miec¢ grubos¢ 10-15 mm, oraz spoiny pionowe 10-20 mm.

5.2. Mury z pustaka ceramicznego

a) Pustak ceramiczny nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samono$nych
i ostonowych.

b)  Mozna go réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

¢)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

d)  Pustak w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e)  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
=5mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci  klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami Stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiordw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek I?opuszczalne odchyiki [m_m] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1m dhugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
-na1m dhugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiardw otworow w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosc +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robat
Jednostka obmiarowg robot jest:
- m? muru o odpowiedniej grubosci,
- szt. otworu (okna, wrota).
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentadja techniczna,
b)  dziennik budowy,
) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- wykonanie $cian, narozy,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowar,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- ewentualnych badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe ceramiczne.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
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4. PN-EN197-1:2012 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
6. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
7. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
8. PN-86/B-30020 Wapno.

9. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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