SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACY|NE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolaji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Materiaty do izolacji termicznych
Styropian

Ocieplenie scian zewnetrznych metody lekka - mokrg styropianem o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
nie wigkszym niz A = 0,040 W/(mK) o grubosci 15 cm
a) Wymagania
«  phyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
 dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
t3aczna powierzchnia wad nie moze przekraczac 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
e wymiary:
- dtugosc¢ -3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%,
- szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm,
—grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie,
nr partii, date produkaj, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
) Przechowywanie
Phyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.b) z dala od zrdet ognia.
d) Transport.
Phyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m°.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie
wymiary papy w rolce
- dhugost:20m £0,20 m,
40 m +0,40m,
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60 m+0,60 m,
— szerokos$¢: 90, 95,100, 105, 110 cm +1c¢m

Lepik asfaltowy na gorgco

5.

Wymagama wg PN-B-24625:1998:
temperatura mieknienia - 60-80°C,

- temperatura zaptonu - 200°C,

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

- sphywnos¢ - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i przyklejonych
do betonu w temperaturze 18°C.

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
W(g pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

Wykonanie robdt

Izolacje termiczne B.16.02.00

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Phyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosic
minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia scian. Nalezy

wykonac 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe sciany.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

Izolacje papowe B.16.01.00

6.

a) izolacje przeznaczone do ochrony obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni,

b) izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowa z zaprawy
na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie
na zaktadach,

) do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych,

d) grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosic¢ 1,0-15 mm.

Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza

niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Kontrola jakosci

5.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowane;.
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llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. 0Odbior robot
8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robat wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe.

8. Podstawa pfatnosci
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie.
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych.
Definicje i wiasciwosci.
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