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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 —-Prawo Budowlane (jednolity tekst poz. 290 z
2016 r. pézniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

Ze PROJEKT WYKONAWCZY:

BUDYNEK GARAZOWO — MAGAZYNOWY.
W miejscowosci:

Obreb Koto, ul. Torunska 200 dz. nr7/12

dia

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzki w Poznaniu Rejon Drég Wojewddzkich w Kole
siedziba.: Ul. Toruriska 200, 62-600 Koto

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Architektura

2. Konstrukcja

LIPIEC 2017



OPIS TECHNICZNY

BUDYNEK GARAZOWO - MAGAZYNOWY

1. DANE OGOLNE.

Budynek - BUDYNEK GARA ZOWO - MAGAZYNOWY

Lokalizacja - KOLO, ul. Toru nska 200, dziatka nr 7/12,

Inwestor - WIELKOPOLSK | ZARZAD DROG WOJEODZKICH w
POZNANIU REJON DROG WOJEWODZKICH w KOLE

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy - 548,80 m
Powierzchnia iytkowa - 507,50 M
Kubatura - 2132,38%n

Projekt wykonano przy zateniach ze poziom wéd gruntowych znajduje ¢ si
poniej poziomu posadowienia fundamentéw, a dopuszczaapezenie na grunt
wynosi 0,15 MPa.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

2.1. Dane ogodlne

Opis techniczny zostat spadzony wg Zargdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26-10-2005 r sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego i1 zawiera soprojektu wg kolejngi
okreslonej w zaradzeniu.

2.2. Przeznaczenie i program zytkowy

Projektuje st budynek garzowo magazynowy z przeznaczeniem na &prz
samochody stgce utrzymaniu powdku i tadu na drogach publicznych. Budynek
wolnostogcym, niepodpiwniczonym, bez stropu. Budynek murogpvantechnologii
tradycyjnej. Dach budynku dwuspadowy o konstrulstilowej. Sciany ngne z
pustaka gr. 25 cm, z wmurowanymi rdzeniamelbetowymi, oraz stupami
zelbetowymi.

Uktad funkcjonalny pomieszcaavg rzutu kondygnacji



2.3. Dostosowanie do krajobrazu i o taczagej zabudowy.

Bryta budynku nawgzuje do tradycyjnej architektury i jest dostosowdna
krajobrazu i otaczagej zabudowy.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Fundamenty

Projektuje s} tawy fundamentowezelbetowe wylewane na mokro na placu
budowy z betonu C16/20 (B20), zbrojone padie stay A-lll pre¢ty zbrojeniowe @12
ze stali klasy A-1ll (34GS) i poprzecznie strzenmaam @6 co 25cm ze stali klasy A-I
(St3SX). Wysoké¢ taw h=40 cm i szerokd b=65cm, wykonane na podkfadzie z
chudego betonu C8/10 (B10) o gr.10 cm. Malbezwzgédnie zapewrd ciggtosé
zbrojenia podtanego taw, szczegdlnie w naaxh.

Projektuje st stopy fundamentowezelbetowe pod stupy zewtizne,
zelbetowe o wymiarach 120x120cm, wysékatopy h=40 cm. Podbudowa z betonu
C8/10 (B10) gr. 10 cm. Zbrojenie zepdw @12 ze stali klasy A-lll (34GS), uktadane
w obydwadch kierunkach w rozstawie co 12 -14 cm.

Sciany  fundamentowe gr.25 cm z bloczkéw betonowyeh zaprawie
cementowej marki 5 MPa. (patrz rys. Rzut fundamento

3.2. Sciany konstrukcyjne budynku

Projektuje s mur zewntrzny ze s$ciany jednowarstwowej. - z pustaka
ceramicznego np. Porotherm gr 25 c8tiany konstrukcyjne wewstrzne projektuje
si¢ z pustaka ceramicznego gr. 25 cm.

3.3. lzolacja

Izolacja przeciwwilgociowdcian - 2 x papa asfaltowana na lepiku uktadana na
goraco lub inne systemowe izolacje rolowe, paina nascianie fundamentowe;.
Izolacja cieplna - izolacja cieplna pionow&ian — styropian pofmny od
zewnmntrz, gr.15 cm.
- izolacja cieplna pozioma dachu — ptyta warstwomacowana do pasa dolnego
kratownicy, z wktadem z wetny mineralnej, gr.12 cm.

3.4. _Stropy
Nie dotyczy
3.5. Stupy

Rdzeniezelbetowe wmurowane ¥cianach o przekroju poprzecznym 25x25cm,
zbrojone stal A-lll prety 4 x @12, strzemiona @6 stal A-1 o rozstawie ¢ @n.
Stupy zelbetowe w cgici wiaty o przekroju 38x38cm, zbrojone gta#l-1ll prety 8 x
@12, strzemiona @6 stal A-l o rozstawie co 15 cm.

Rozmieszczenie stupow wg rysunkow konstrukcyjnych.



3.6. Schody
Nie dotyczy.

3.7. Scianki dziatowe

Nie dotyczy

3.8. Nadpraa, wience, podcagi

Nadpraa okienne prefabrykowane z belek typu L-19. Nagdpmad wrotami o
rozpktosci 4,00 m wykona jako belkizelbetowe o wymiarach 25x35 cm, z betonu
C16/20 (B-20), zbrojenie gtdbwne na dole stpw @14, zbrojenie montawe gorne 2
prety @12 ze stali klasy A-111(34GS), strzemiona ztpw @6 w rozstawie co 10cm
przy podporach oraz co 20cmévodku przsta.

Na wszystkichscianach konstrukcyjnych w poziomie wykonywanegmsir
oraz bezpgrednio pod konstrukgjdachow, zakaiczy¢ wiencem zbrojonym 4@12
strzemiona @6 co 20 cm i zalane betonem B20. Ayatabetonowa kotwy M 12 ze
stali A-I do mocowania blach podporowych.

Miedzy stupami zewgtrznymi zastosow@ podcihg stalowy IPE 180 ze stali
St3S, oparte na stupagblbetowych za pomadlach podporowych.

Beton naley wibrowa zgodnie z warunkami technicznymi i pighowa.

3.9. Kominy i wentylacja

Brak kominobw murowanych, zastosovaventylacje grawitacypp np. typu
spiro, cztery wywietrzniki dachowe w gataoraz jeden w magazynie @150mm, z
wyprowadzeniem ponad dach przynajmniej 30 cm,

3.10. Dach

Projektuje s} wigzb¢ dachow z elementow stalowych, stal St3s wedtug
PN-90/B-03200.

Dach o konstrukcji wizarow kratowych, stalowych, dwuspadowygt k
nachylenia potacio=15% wykonany ze stali St3s. Konstrukcjasma wgzara
wykonana z profili zamketych. taty dachowe wykonane ze stali St3s, z rur
prostokgtnych 40x50x3mm w rozstawie nie przekragegm 1,20 m. Rozmieszczenie
elementow konstrukcyjnych wg rysunkow konstrukcygmyPokrycie przyjto z ptyty
blachy trapezowej. Pgizenia elementéw stalowych wykd@na spoinami
pachwinowymi i czotowymi o gr. 2 i 3 mm. Rozania konstrukcyjne patrz rysunki
konstrukcyjne. Wszystkie elementy &by dachowej naley zabezpieczy
antykorozyjnie.

3.11. Tynki

Na zewntrz ocieplt sciany metod lekka mokr, tynk cienkowarstwowy -
mineralny. W wewatrz wykona tynki cementowo-wapienne kat Ill.



3.12. Posadzki

Przewidziano kostk brukowg gr. 8 cm ukfadamn na posadgz betonowej gr.
20cm.

3.13. Malowanie

Tynki malowa farlbg emulsyjry 2 razy.

3.13. Stolarka okienna i drzwiowa

- okienna z profili PCV typowa,
- wrota zewwtrzne z blachy trapezowej podnoszone.

3.14. Pokrycie dachu

Blacha trapezowa T-35 mocowana do fat stalowychrstg dachu wykona
jak w opisie na rys. Przekréj A— A i B-B.

3.15. Obroébki blacharskie

Obrobki obejmagjorynnowanie, wykonaz blachy stalowej powlekanej w
kolorze pokrycia dachu

UWAGA.
Materiaty budowlane winny posia¢latesty.

Roboty wykonywd zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz pod oradz

osoby posiadagej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Opracowat: mgr inz. Arkadiusz Sierakowski



