SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Blacha tapezowa

Blacha trapezowa T35 0 grubosci min.0,5 mm obustronnie ocynkowana.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka
dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowa. Kolor okresla projekt techniczny.

Jakos¢ powtok musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Phyty blachy trapezowej musza posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana grub. 0,50 - 0,55 mm

Do mocowania blachy stosowac gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatéw pokryciowych.
2.4. Rynny, rury spustowe

Rynny i rury spustowe:

- rynny p&tokragte o srednicy 15,0 cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5 mm,

- rury spustowe o srednicy 12,5 cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5 mm,

- uchwyty do rur spustowych ocynkowane.

2.5. Wentylacja grawitacyjna
Nalezy stosowac¢ wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Transport materiatdw zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Podktady pod pokrycia z blach
Wymagania ogolne:
a) faty profil zamkniety 40x50x3 mm,
b) rozstaw osiowy tat 110 cm.

5.3. Obrdbki blacharskie
Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej ptaskiej gr. 0,50 - 0,55 mm (5,01 kg/m?)

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
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w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy malowane
Rynny potokragte o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5mm utozy¢ na zamontowanych uchwytach
rozmieszczonych w odlegtosci co 0,50 m a skrajne od krawedzi okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku 0,5%
w dwdch kierunkach przy zachowaniu najwyzszego punktu po srodku okapu. Rynny taczone na zaktad nie mnigjszy niz
20 mm Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnetrz rynny.

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

Rury spustowe o srednicy 125 cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5 mm spetniajacej wymogi PN-81/H-92125:
zkcza pionowe rur spustowych powinny by¢ na zewnatrz po przeciwnej stronie od lica Sciany, osie zataman i
kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110° - 130°, mocowanie pod kolankiem na korcu, nie
rzadziej, niz co 3,0 m, uchwyty do rur spustowych ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami
przylutowane obraczki z blachy stalowej, szerokos¢ 30-40 mm, a brzegi podwiniete na szerokos¢ 4-6 mm,
montaz noska umozliwiajacy opadanie rur.

Zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,5 mm.

5.5. Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja:
- wykonanie otworow pod wywietrznik dachowy w stropie dachu,
- montaz wentylatora,
- obrabki blacharskie.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami Inzyniera.

7. Obmiar robat
Jednostka obmiarowg robot jest:
- dlarobodt B.10.01.00 - m? pokrytej powierzchni,
- dlarobdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbidr pokrycia z blachy trapezowej
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkow lub zwojéw od linii prostej, ztcza s3
prostopadte do okapu, itp.). sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek,
- sprawdzenie 3czenia i umocowania arkuszy,
- sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.2. Odbior obrabek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa ptatnosci
B.10.01.00 Pokrycie z blachy trapezowej.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m?.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy
1. PN-61/B-10245
2.PN-EN10203:1998
3. PN-B-02361:2010
4. PN-EN 505:2013-07
5. PN-EN 508-1:2014-08
6. PN-EN 508-3:2010
7.PN-EN 501:1999
8. PN-EN 506:2010
9. PN-EN 502:2013-07
10. PN-EN 504:2002
1. PN-EN 507:2019-12

12. PN-EN 508-2:2019-12

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.

Stal - Blacha walcowana na zimno ocynowana elektrolitycznie (biata).

Pochylenia potaci dachowych.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy ze stali odporne;
na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy aluminiowej
uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

Budynek garazowo-magazynowy, ul. Toruriska 200 w m. Koto 23



