SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. PLYTY WARSTWOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem dachu ocieplonego ptytami warstwowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie docieplenia

dachu ptytami warstwowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Plyty warstwowe

Docieplenie dachu

Docieplenie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej, gr. 12 cm.

Mocowanie ptyt do rusztu stalowego za pomocg ocynkowanych $rub M8 lub ocynkowanych wkretéw samowiercacych

z podktadka neoprenowa w rozstawie co 20cm, wg zalecen producenta ptyt warstwowych.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezposredni) lub samochodami i wagonami kolejowymi

(transport wigzany).Do przewozenia pakietow ptyt z miejsca sktadowania do wagonu kolejowego mozna uzywac¢ wozkow

akumulatorowych. Na srodku transportowym powinny by¢ utozone pakiety na wypoziomowanych legarach w jednej

do dwoch warstw (do wysokosci 4,0 m) na przektadkach z desek, dtugoscig do kierunku jazdy, zabezpieczajac je przed

przesuwaniem.

Do wyfadunku pakietdw na placu budowy zaleca sie uzy¢ zurawia samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.

4.2. Magazynowanie

Spakietowane ptyty warstwowe nalezy skfada¢ pod wiatg lub innym statym przykryciem, zabezpieczajac je przed

zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Pakiety ptyt ustawia sie na czas sktadowania jeden na drugim

na przektadkach z desek, do wysokosci maksimum 4 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki

w jakich beda wykonywane.

Do montazu ptyt warstwowych nalezy przystapi¢ po zakoriczeniu nastepujacych prac:

- montazu elementow zelbetowych i stalowych,

- betonowania,

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgji stalowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymiary, ksztatt i estetyka:

- grubo$¢ ptyty [mm],

- dtugos¢ max [m],

- ciezar [kg/m2],

- grubo$¢ oktadziny zewnetrznej [mm],

- powierzchnie widoczne ptyt i obrdbek blacharskich nie powinny mie¢ miejscowych wklesnie¢ i wypuktosci lub innych
uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1m,

- na powierzchni ptyt nie powinny wystepowac plamy lub smugi, zauwazalne rdznice odcieni, faktur,

Wymagania techniczne:

- odpornos¢ korozyjna - wiasciwosci ochronne,

- izolacyjnosc cieplna U = 0,23 W/m2'K,

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajace ogien.
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7.OBMIAR ROBOT

Powierzchnie ptyt warstwowych oblicza sie w m2.

8. 0DBIOR ROBOT

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych materiatéw z rysunkami
i postanowieniami niniejszej Specyfikadji.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej obudowy z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnosc¢ uzytych phyt i paneli,

- prawidtowe wykonanie obudow dachu z ptyt warstwowych,

- prawidtowe zamontowanie systemowych uszczelnier, obrobek i elementéw wykoriczeniowych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m2 powierzchni z ptyt warstwowych obejmuije:

- zakup materiatow,

- transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie,

- zamocowanie ptyt za pomoca t3cznikdw, nitdw,

- zatozenie listew stykowych, uszczelnienie stykow uszczelkami,

- montaz obrobek blacharskich tj. réznego rodzaju listew, okapnikow,

- posprzgtanie terenu budowy po skoriczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

roboczymi  obudowy

1.PN-EN 14509:2013-12  Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing metalowa.

Wyroby fabryczne.

2.PN-ENISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania

ciepta. Metody obliczania.
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