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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizaciji ruchu w czasie prowadzenia robdt
zwigzanych ze wzmacnianiem przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 w km  54+705
w m. Skarszew.

2. Iamawiajgcy
Wielkopolski Zarzgd Dréog Wojewddzkich w Poznaniu.
3. Jednostka projektowa

SMP Projektanci Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznanh

4. Podstawa opracowania

umowa nr 103/12.WM/16

mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie

projekt zagospodarowania terenu

projekt budowlano-wykonawczy

przepisy prawne

e Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 z dnia
19.08.1997r) — z pbzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31
lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393)

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 23
wrzesénia 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz.U.
Nr 179, poz 1104)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 , poz. 2181)

e Zatqczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 67 , poz. 413)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.Nr 126 , poz. 813)

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeé$nia 2003r w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzqdzeniem (Dz.U. Nr 177 , poz. 1729)
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5. Zakres opracowania

Lokalizacja elementéw systemu organizacji i bezpieczehstwa ruchu na planach
sytuacyjnych w skali 1: 500

Podstawowy zakres robdt

Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatdéw i urzgdzenh

Wstepne obliczenia przedmiarowe

6.  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze o

Droga wojewddzka nr 470 na skrzyzowaniu z drogami w kier. Ttokinie Kosc. i Kokanina posiada
jezdnie bitumiczng o szer. 10 m nieograniczong kraweznikami. Wloty drogi z pierwszenstwem
przejazdu posiadajg dodatkowe pasy dla pojazddéw skrecajgcych w lewo Wlot od strony Turku
ograniczajg bariery enegochtonne. Na wilocie od sftrony Kalisza bariera energochtonna
zamontowana jest po stronie pdtnocnej. Po stronie Pétnocnej droga posiada chodnik. Na
przedmiotowym odcinku drogi wystepuje natezenie 9865 poj/dobe. Przedmiotowy odcinek drogi
przebiega w obszarze zabudowanym.

7. Projektowana organizacja ruchu oraz opis utrudnien

Na wlocie od strony Turku planuje sie zamkniecie chodnika oraz przekierowanie ruchu jedniq. W
zwigzku z tym cze$¢ pasa ruchu dla pojazddéw jadgcych na wprost oraz skrecajgcych w prawo
nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi pozostawiajgc wolng czes$¢ tego pasa dla ruchu kotowego
o szer. 2,7 m. (rys nr 2) Dojcie z chodnika do jezdni nalezy zapewni¢ przy pomocy ktadki potozonej
nad rowem.

W przypadku roztadunku dostarczanych materiatéw na budowe nalezy zajgé pas dla pojazddw
jadgcych na wprost oraz skrecajgcych w prawo na catej szerokosci i dtugosci 20 m (rys. nr 3)
ustawiajgc zapory tak aby pojazdy omijajgce zajetg cze$s¢ dodatkowym pasem dla pojazddéw
skrecajgcych w lewo miaty mozliwos¢é powrotu na wtasciwy pas przed dojechaniem do
skrzyzowania.

W czasie roztadunku materiatdw ruch pieszych powinien by¢é nadzorowany przez osoby
uprawnione do kierowania ruchem i w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ruchu pieszych
chwilowo wstrzymywany.

Na obszarze robdt w wprowadzono ograniczenie predkosci do 40 km /h

8. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
do 31.12.2017r.
9.  Termin przywrécenia poprzedniej statej organizacji ruchu

do 31.12.2017r.
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10. Elementy systemu organizaciji i bezpieczenstwa ruchu
Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementéw
systemu w sktad ktérego wchodzq :
e znaki pionowe
e urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

11. Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce znakéw i urzqdzen
W opracowaniu okre$lono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry techniczne
dotyczqgce stosowanych znakdw i urzgdzen oraz materiatdéw zastosowanych do ich wykonania
e kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z
Polskg Normqg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow —
IBDIM
e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa B Ilub $wiadectwo kwadlifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego

1. Znaki pionowe

e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

o do wykonania lic znakdw nalezy zastosowad folie odblaskowq typu 2,

o przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowych zastosowaé znaki o jedng
grupe wielkosci wieksze niz stosowane na drodze

2. Zasady umieszczania znakédw drogowych
Znaki umocowuje sig na konstrukcjach wsporczych, tj.
stupkach, ramach, wysiggnikach, konstrukcjach bramo-
wych, wykonanych z materiatéw trwalych, z wyjatkiem
betonu. Dopuszcza sig tez do umieszczania znakow wy-
korzystywanie stupéw linii telekomunikacyjnych, latam,
stupdw trakcyjnych 1 masztéw sygnalizatordw oraz $cian
budynkow 1 elementow konstrukcyjnych obiektow in-
zynierskich, Stupki konstrukeji wsporczych powinny
mie¢ przekrdj kolowy lub eliptyczny.
Nastgpny znak powinien byé umieszczony za poprze-
dzajacym w odlegloSci co najmniej:
— 50 m na drogach o dopuszczalne) predkosci
powyiej 90 km/h,
— 200 m na drogach o dopuszczalnej predkosci
powvze] 60 km/h,
10 m na pozostalych drogach.
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Rys. 1.5.6, Odlegloéé znakow od krawedzi jezdni:

min. 0.50 ~ 050+200
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach by E-13, od E-15 do E-21 na drogach
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KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU TYMCZSOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Dot. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Gorze —
budowa potudniowej obwodnicy miasta

Lp. Data Opinia
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