SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.

SPIS TRESCI

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........ccceevvien. 4
I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO ...........cccccvovvrsirrnrnene. 5

1. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ORAZ KOPIA
UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO ........ccccoooiiiiiiiiiiicec e 6
111. DECYZJE, UZGODNIENIA TOPINIE.......coi e 15
IV EWIDENCYJINA ettt et b et b e b e nbe e beeebeeenne e 25
V. CZESC OPISOWA ........cooomiieeiieiiereeeeee e sesse s ses s 27
1. POOSTAWE OPFACOWANIA ...ttt bbbttt sb e bbbt 27
R o LY 0 TP P TR P PR PSPPSR 27
1.2, TECNNMICZNA ...ttt bbb bbbt bt bbbt 27
2. INWWESTON ...t b bbbt et r e nne s 27
3. Przedmiot i ZaKres OPraCOWANIA ..........ccveiuiiieie e ee st te e re e sreesteenaenneas 28
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenU ................cceeiiiiiiiiiec e 28
4.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa ArOZOWEZO ......ueverreeeerrereerresreerresresseessesreenesresseesresseseesnes 28
4.2. Zagospodarowanie terenu przyle@le@o .. ... 28
4.3. Warunki gruntOWO-WOUNE .........cc.eiieiiitiieeiteite e ste e steste e e sbesaeesresbaeaesbeetaestesbeeseesbesneerestaenneneas 28
4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podtozZa ............ccocveiiiiiiiiiiii e 28
4.3.2. Warunki NydrogEOIOGICZNE .......cueveieieiiii sttt 29
5. STAN PrOJEKIOWANY .....oviiiiiieiieiiee ettt sb bbbt 29
5.1, UKIad KOMUNIKACYJIY .eevviiiiiiiieiiesiee sttt sttt ettt sttt sttt st e e be e nbe e sbeesneennee e 29
5.2. Odwodnienie i odprowadzenie wOd deSZCZOWYCh ........ccoviiiiiiiiiiiie 30
5.3. Kolizje i ich rozwigzanie w zakresie infrastruktury techniczngj ...........cccocvvviiiiiiiiiniciicieie 30
5.4, WYCINKA AIZEW ...ttt bbbttt bbbt n et nne s 30
5.5. OChrona KONSEIWALOISKA ..........cveuiiiiiiiiiiiiie et 30
5.6. Zagrozenia w aspekcie oddziatywania na StodowisKo .........cccociiiiiiiiniiiiiii 30
5.6.1. Wody powierzChniowe i POUZIEIMNE ...........couiiiirieiieeese sttt 30
5.6.1.1.WOdY POWIEIZCNNMIOWE .......c.oeuiiiiiiiiiiiiisieet ettt 30
LI T A VY Lo VA oo 4 [=] ] o < SR 31
5.6.2. ZaNieCZYSZCZENIE POWIELIZA ... .ocueeie ittt sttt ettt et ste st este e e neesaeeneeneas 31
5.6.3. EMISJA NATASU ..o 31
5.6.4. POWIEIZCNNIA TEIBNU ...t 31
R T TR 20 ] V4V o1 SR 31
5.6.6. Zabytki KUITUIY MaterialNg]........ccooviiiiiiiiiiiiie e 32
5.6.7. GOSPOAArka OUPAGAMI.......c.eiviitiiiiieieieet ettt nne s 32
5.6.8. Rozwigzania chronigce STOdOWISKO .......oviiiiiiiiciiii e 32
5.6.9. Zycie i ZATOWIE TUAZ......cvvvivivieireiceeiicte ettt 32
5.6.10. Obszar oddzialtywania ODIEKEU .........ccuiiiiiiiiiieie e 32
VI.CZESC RYSUNKOWA ......cooooooiiiieieieeieeeese e see s sen s aesaanasnas s assannasnens 33

TOM Il - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA ..ot 37

Dokumentacja projektowo-wykonawcza wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705
drogi wojewddzkiej nr 470



SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.

TOM 111 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BRANZY

MOSTOWED ... e ae e e e e anes 40
I, CZESC OPISOWA.........oooimieieeee e ee et 41
1. Inwentaryzacja i ocena stanu teChNICZNEJO .........ccvevveiieiiiie e 41
1.1. Charakterystyka 0ZOINa ..........ceiiuiiiiiiiiiie it 41
1.1, 1. ArCRItEKIONICZNG ...t 41
1.0.2. TECNNICZNG ...ttt 41
R R 1= To [ {0743 - PP TP PP 41
1.2. Skiepienie PrzepustU.......ccu s g 41
1.3. Sciany czotowe 1 SKIZydta.........cccooiiiiiie i 41
L4 WYPOSAZEIIC ....ee.eeereiteeiee st eteesse st e e e st st e sttt e e s bt se e bt s st e s et e R e e e e e bt e s e e Rt e bt e et ab e e e e ebees e e nesreennenne e e e nnis 41
1.4 1 NAWIBIZONNMIA. ...ttt b ettt eb e 41
1.4.2. Izolacja i urzadzenia OdWadniajgCe........ccueieeiieiieiie it 42
1.4.3. Urzadzenia bezpieCZeNStWa TUCHU .......ccoviiriiieiiiieie et 42
1.4.4. Skarpy nasypOw i UMOCNIENIE ONA........ccccoieieieieinisisese et eseanas 42

| B T Bl v Ta S 1 T o o Lo PP PR 42
1.5. Dokumentacja fOtOgrafiCZNa. .........eveiriiiiiie e 42
2. ZaKres prac budowWIanyCh ..o 44
3. StAN PrOJEKTOWANY ..ottt 45
3.1. Charakterystyka ogolna projektowanego ObICKtU............ceevveririeiiriiene e 45
3,11 AFCHITEKEONMICZNG ...ttt 45
312, TECNNMICZNG ...ttt bbbtttk bbb e e e ene s 45
3.1.3. GOMELIYCZNG ...tttk ettt ettt bbbt bbbt b e bt he e sb e ke e b e b e e s e bt e bt e nenb e e e nnas 45
3.2. Elementy drogi Na ODIEKCIE .........ccviiiiiiece ettt sre et 45
3.3. Projektowany obiekt inzynierski W pasie droZOWYIM .........cocveruiiiiieiienienie e 45
3.3, L. POSAUOWIEIIE. ...ttt ettt b bbbttt ettt b e e e ene s 45
3.3.2. KONSIIUKCJA PIZEPUSTU ... .eveeiieiteeteeie ittt ste et e sttt te et beste e e s be e e e sbestaesbesbeesaesbesneebesteeneeneas 46
3.3.3. Urzadzenia bezpieCZeNStWa TUCKU ........coviiiiiiiiiiisie et 46
3.3.4. Skarpy nasypoOw, dNo CIEKUL ........ceeiiiiiiiiiiiie e 46

4. UWAGI KOMCOWE ...t 47
1. CZESC RYSUNKOWA .......oooooiiieieieiieieeieeeeeeeeesee e ses s ses st 48
03. Widok 0Z0INY. Stan IStNIEJZCY «.veervrerreerrerriersiraitesieesieesieesseessseassesseesseesseessneassessseessesssesssessseesnsennes 48
04. Widok 0g6Iny. Stan projektOWaNY ........ccccverriiiiiiiirieisesee e 49

3

Dokumentacja projektowo-wykonawcza wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705
drogi wojewddzkiej nr 470



SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Dokumentacja projektowo-wykonawcza wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705
drogi wojewddzkiej nr 470



SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta b. mostowej

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)
Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami), projekt:

sDokumentacja projektowo-wykonawcza wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705 drogi
wojewodzkiej nr 4707

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(miejscowosé i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego b. mostowej

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami), projekt:
,Dokumentacja projektowo-wykonawcza wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705 drogi

wojewdédzkiej nr 470

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(miejscowos¢ i data) (podpis sprawdzajacego)
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Il. KOPIA ZASWIADQZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ORAZ
KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-0054-127/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pé7n. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Waldemar Zagozdzon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0125/POOM/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e 5 Przewodniczacy
PE i Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M W

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Zagozdzon jest

upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Ninicjsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skfad orzeka_]q
Okregowej Komisji Kwallﬁ a{jnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: M /
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ [l ... ——

Czlonek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurenda:...........[...f/ . h...

Otrzymuja:
1. Pan Waldemar Zagozdzon
62-025 Kostrzyn Wielkopolski, ul. Moniuszki 30
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zatwiadczenie
O numerze waryilacyjnym:

WEKP-ZR2-V5I-8P4 *

Pan Waldemar Zagozdzon o numerze ewidencyjnym WEP/WMM/0279/11

adres zamieszkania os. Wiadystawa Zamoyskiego 6/5, 62-020 Zalasewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-22 roku przez:

andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczoego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac

eleitronicznej opatrzons bezpiecanym podpisem elektroniczrym wengfikwanym proy pomooy wadnego kwalitibowanego certytiiaty =y
risnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscnymi.)

* Weryfikace poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic 2a pomocy numens weryfikacyjnezo zaswisdczenia na

stronie Folskiej 2oy IRGynierdw Budownichwa warw.piib.ong.pl lub kontaktujgc sie z Diurem wiasciwej Okregowej lzby Infynieros
Budownictaa.
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® POLSKA

I 2 B A

WVZ

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\74

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

WKP-KNQ-53N-XBQ *

Pan Waldemar Zagozdion o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0279/11

adres zamieszkania os. Wiladystawa Zamoyskiego 6/5, 62-020 Zalasewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-06 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowatne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego rafwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wladciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

!
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DP-0054- 29/2006 { Pozna, dnia 14 czerwea 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt1, oraz ust. 4, art 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(mjednoliy:DLU.ZMr.h&mmmszm)mﬁui§19nn.l rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Pokorski
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 sicrpnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreflony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 09 lutego 2006 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 3/SO/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzila, ze Pan Krzysztof Pokorski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnieti
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

lwmmmmwwmmmammm
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy meo budowlane Pan Krzysztof Pokorski jest
upowazniony w specjalnosci mostowej do:
- projektowama, sprawdzxma pro;ektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawmemamx i sprawowania nadzoru amorshego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczef.

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calo$é
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki Iub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

ODNICZACY
j Komisji Kwallfi
j g racyine

dr nt. Daniel Pawlicki

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Pokorski
62- 025 Kostrzyn, ul. Mazowiecka 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RG4-EWZ-W8X *

Pan Krzysztof Pokorski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0485/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 8, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zatwiadczenie
O numerze waryilacyjnym:

WEKP-BAS-QRE-XMX *

Pan Krzysztof Pokorski o numerze ewidencyjnym WEP/BM/0485/06
adres zamieszkania ul. Mazowiecka 8, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac

eleitronicznej opatrzons bezpiecanym podpisem elektroniczrym wengfikwanym proy pomooy wadnego kwalitibowanego certytiiaty =y
risnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscnymi.)

* Weryfikace poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic 2a pomocy numens weryfikacyjnezo zaswisdczenia na

stronie Folskiej 2oy IRGynierdw Budownichwa warw.piib.ong.pl lub kontaktujgc sie z Diurem wiasciwej Okregowej lzby Infynieros
Budownictaa.
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DECYZJE, UZGODNIENIA I OPINIE

wOoJT
GMINY ZELAZKOW

=laly] AT HALISK] .

1.-\\(_1,1'.;\:.'.'_\;;21"4\!;1 WIELKOPOLERIE

GP.6733.cp.5.2016 Zelazkdw, dnia 29.07.2016 1,

DECYZJA
0 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 11 art, 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy 2z 27 marca 2003 roku -
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1.j. Dz, U. z 20161, poz. 778 z pdin.
zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwea 19680 roku - Kodeksu postepowania
administracyjnego,

na wniosek

Wielkopolskiego Zarzadu Drig Wojewddzkich w Poznaniu
2 siedziba w Poznaniu przy ul. Wilczak 51

w imieniu ktdrego wystepuje pelnomoenik

Krzysztof Pokorski
SMP PROJEKTANCI SP. J.
z siedziby w Poznaniu przy ul. Gluchowskiej 1

z dnia 25.05.2016r., kiory wplynal do Urzedu Gminy w Zelazkowie w dniu 27,05.2016r,

USTALAM LOKALIZACIE CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji polegajacej na

wzmaocnieniu (przebudowie przepustu)
w drodze wojewddzkiej nr 470,

na terenie potozonym
Skarszewie, pm. Felazkaw
oznaczonym w ewidencji gruntdw i budynkdw jako

dzialka 233,

I. Rodzaj imwestycji:
a) rodzaj inwestycji — wzmocnienie (przebudowa przepustu) w drodze wojewddzkie]
nr 470,
b} rodzaj zabudowy - droga publicena,
¢) funkcja planowanej zabudowy 1 zagospodarowania terenu — droga publiczna -
wojewidzka,
II. Warunki i szezegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja inwestycji w obrebie terenu inwestyeji - zgodnie z dyspozycjami na
zatgezniku graficenym nr 1,
b) istniejace na terenie dziatki znaki geodezyjne naleixy chronic, w szczegdlnodel nie
wolno dopuseié do naruszenia ich lokalizacii,
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2. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa Kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy odprowadza¢ wod opadowych i roztopowych na grunty sgsiednie,

b) realizacia projektowanej inwestycji nie moze powodowaé zalewania lub
podsiakania terenéw sasiednich,

c) naewentualng wycinke drzew i krzew6w nicowocowych, kolidujacych z
projektowana inwestycjg nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie Wojta Gminy
Zelazkow,

d) po zakoniczeniu realizacji projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé teren (w
tym réwniez w zakresie istniejacej zieleni), przywracajac go do stanu uprzedniego,

€) masy ziemne oraz inne odpady z robot budowlanych, rozbiérkowych i
remontowych nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami
prawa,

f) kazdy przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy
nalezy — przy uzyciu dostgpnych srodkow — zabezpieczy¢ i oznakowaé migjsce
jego znalezienia oraz bezzwlocznie zawiadomié o zaistniatym fakcie
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

3. obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) rozwiazanie istniejacych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy
uzgodni¢ z zarzadcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady
Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

b) usuwanie odpadéw — w sposdb zorganizowany (gromadzenic w pojemnikach
do selektywnej zbiorki odpadéw i ich wywoéz przez wyspecjalizowang jednostke
do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia),

¢) realizacja inwestycji w pasie drogowym drogi wojewédzkiej — w uzgodnieniu i na
warunkach zarzadey drogi,

d) zuwagi na wystgpowanic rowu melioracji wodnych szczegélowych na terenie
inwestycji, inwestor zobowigzany jest wykonac inwestycje w sposdb
zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej tego urzadzenia, a lokalizacje
inwestycji na ctapie projektu nalezy uzgodnié¢ ze Spétka Wodng w Zelazkowie,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony Srodowiska
nalezy podja¢ dzialania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym
oddziatywaniom na $rodowisko,

b) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w
zakresie ochrony uzasadnionych interesow osdb trzecich w rozumieniu art. 5
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane.

5. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty wyznaczone na zalaczniku graficznym

nr 1, stanowigcym integralng czgs$c¢ niniejszej decyzji.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi cz¢$¢ graficzna — zataeznik nr 1 do decyzji skladajgey si¢ z
mapy w skali 1: 500.

UZASADNIENIE
Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dokonano analizy warunkéw i zasad zabudowy i

é',z'/

16

Dokumentacja projektowo-wykonawcza wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705
drogi wojewddzkiej nr 470



SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.

zagospodarowania terenu, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i

prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie inwestycie.,

W trakeie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbedne uzgodnienia
Orzeczono zatem jak w sentenc]i decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osdb trzecich.

Wéjt Gminy Zelazkiw stwierdzi wygasnigeie ninicjszej decyzji  jekeli inny
waioskodawea uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony
plan miejscowy, ktdrego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejmj decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowepo
Kuleglum Gdlv."alawczegn w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, za podrednictwem organu
wydajgcego ninicjszg decyzjg w terminic 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace
sig do decyzji, okreslac istotg i zakres Zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé dowody uzasadniajgee to 2adanie,

"'_'F',- _'H-\‘ R

S i P £ Pincca
r ’ -r:i‘\ HKIEROWHIK RESET
_\___\ /_. § _H\-i-‘l Plancwania Pregairzgnngds

o, - IrwmsLyC TGS, :-:_, e i
; A

Otrzymuja:

1) Krzysztof Pokorski
pelnomocnik WZDW w Poznaniu
SMP PROJEETANCI Sp.J.
ul. Gluchowska 1,60-101 Poznar,
2) Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznanin
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznai,
3) Ala

Do wiadomogei

1/ Marszatek Wojewddztwa Wlkp,
al, Niepodleglosci 16718, 61-713 Poznan

Wolne od oplaty skarbowej.
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MARSZALEK Poznan, 4 lipca 2016 r.
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DR-IV.7637.5319.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz, U, z 2016 . poz. 23 j. 1), art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),
art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 70 ust. 3 oraz art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 . poz. 469 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, znak GP.6733.cp.5.1.2016 Wojta
Gminy Zelazkow w sprawie uzgodnienia warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego:

na dzialce o numerze ewidencyjnym 233, obreb Skarszew, gmina Zelazkow — wzmocnienie
przepustu w m. Skarszew w km 54+705 drogi wojewodzkiej Nr 470 — przebudowa wlotu i wylotu,
przez Wiclkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich, reprezentowany przez SMP PROJEKTANCI Sp. J.
— Krzysztof Pokorski z sicdziba w Poznaniu;

POSTANAWIAM

uzgodni¢ ww. inwestycj¢ w zakresie melioracji wodnych, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z uwagi na wystepowanie rowu melioracji wodnych szczegdlowych w analizowanym obszarze
(.R-D7). Inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej - a jezeli jest ono objete dzialalnodeia spotki wodnej - lokalizacje inwestycji
na etapie projektowania nalezy uzgodnic¢ z ta spoika.

Uzasadnienie

20 czerwea 2016 r. wplynat do Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu wniosek Wojta Gminy Zelazkéw z 14 czerwea 2016 r., znak GP.6733.cp.5.1.2016
o uzgodnienie w zakresie melioracji wodnych warunkéw lokalizacji inwestyceji celu publicznego dla
przedsigwzigcia obejmujacego wzmocnienie przepustu w m. Skarszew w km 344705 drogi
wojewddzkiej Nr 470 — przebudowa wlotu i wylotu, na dzialce o numerze ewidencyjnym 233.
obreb Skarszew, gmina Zelazkow., Wymagane uzgodnienie podyktowane jest zapisem
art. 33 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz, U. z 2015 r. poz. 199 z¢ zm.). zgodnic z ktorym organ wiasciwy do wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje uzgodnienia z organami whasciwymi
w sprawach ochrony gruntow rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych — w odniesieniu do
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gruntdw wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumicniu przepisdéw o gospodarce
nieruchomosciami, Umocowanie prawne wskazujgee marszalka wojewOdziwa jako organ wiasciwy
do wydania uzgodnienia, o ktorym mowa powyzej. wynika wprost z art. 70 ust. 3 ustawy Prawo
wadne (Dz. U, z 2015 r. poz. 469 ze zm.). zgodnie z ktorym marszatek wojewddztwa zobowigzany
jest do prowadzenia ewidencji wod, o ktérych mowa w art. 11 usl. 2 pkt 2, urzadzen melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw.

Przedmiotowa sprawa zostala skonsultowana z Wiclkopolskim Zarzgdem Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddzialem w Ostrowie Wiclkopolskim.
prowadzacym w moim imieniu ewidencj¢ wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw, o czym mowi cytowany powyzej art. 70 ust. 3 ustawy Prawo wodne. Uzyskano
informacje, ze w analizowanym obszarze wystepuje row melioracji wodnych szczegolowych.

Zgodnie z art. 77 ust. | ustawy Prawo wodne utrzymywanie urzadzen melioracji wodnych
szezegdlowych nalezy do zainteresowanych wlascicieli gruntéw, a jezeli urzgdzenia te sg objete
dzialalnoscig spotki wodnej — do tej spétki.

Prawidlowo zaprojektowane i wykonane urzgdzenia melioracyjne oraz wlasciwa ich biezaca
konserwacja i eksploatacja zapewnigja optymalne stosunki wodne. Uszkodzenie urzadzen
melioracyjnych moze natomiast doprowadzi¢ do zmiany kierunkow splywu wod, nadmiernego
uwilgotnienia gleby, a takze szkodliwie wplyna¢ na inne nicruchomosei i gospodarke wodnag.
Stosownie do zapisu art. 65 ust. 1, w powigzaniu z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo wodne zabrania si¢
niszczenia lub uszkadzania urzadzei melioracji wodnych. Ponadto. zgodnie z art. 193 pkt |
powolanej ustawy, niedopelnienie obowigzku utrzymania nalezytego stanu urzgdzen melioracji
wodnych podlega karze grzywny.

Majac na wzgledzie powyzsze, zobowiazuje Inwestora do wykonania inwestycji w sposab
zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej wspomniancgo urzadzenia melioracyjnego oraz
umozliwiajacy swobodny dostep na potrzeby wykonania prac konserwacyjnych, a jezeli urzgdzenie
to objete jest dzialalnoscig spotki wodnej — do uzgodnienia lokalizacji inwestycji z tg spotka.

Pouczenie

Na ninigjsze postanowienie sluzy Inwestorowi zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej za moim posrednictwem. w terminie 7 dni od daty dorgezenia,

.i;q"l:‘_f-‘:\\lcl\l nzt-i_Sp. ]
WPLYNEEO
1
M. 07 1olg | 78

L Mo Uy

Otrzymuja:

Wojt Gminy Zelazkow, Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow

SMP PROJEKTANCI Sp. J. -~ Krzysztof Pokorski, ul. Gluchowska |, 60-101 Poznan (w imieniu
Inwestora)

aa (DR)

[

w
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GMINNA SPOLKA WODNA
w Zelazkowie 122
62-817 Zelazkow
tel. 62 7691 023, fax 62 7691 076, e-mail; gsw-zelazkow(@wp.pl
Regon 251469426  NIP 968-08-12-410
Katastr Wodny regionu wodnego Warty nr RWPO-SW212

Zelazkow dnia 01-07-2016

CGMINMNA SPOLKA WODMA
\_j ,.f- e ,: F.

NI 966-1 HEGL 4FBA26 SMP Projektanci

Szube, Matysik, Pokorski SB.J

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

davlk Bnilds r
wiir Bank Spaldzielezy Lleml Rahsk

Dotyery; SMP/236/2016/935D7

Gminna Spatka Wodna w Zelazkowie po zapoznaniu sie 2 dokumentacja
projektowo-wykonaweza wzmocnienia przepustu w m, Skarszew w km 54+705 drogi wojewddzkiej
nr 470 = pozytywnie opiniuje przedstawione rozwigzania projektowe=,

o ~ Za zarzad
CMINNA SPORKA WODMA
w Lalpgrkowie

La zarzad
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Pokorski SMP

Od: mawyrybkowska [mowyrybkowska@wzdw pl]
Wyslano: 4 lipca 2016 08:15

Do: biurgd@smp. poznan.pl

Temat: Skarszew dr 470

Dzien dobry

Whydziat Mostdw uzgadnia przedioiony projekt techniczny wzmocnienia
przepustu w m. Skarszew dr. wojewddzka 470.

Pazdrawiam
Matgorzata Wyrybkowska-Walkowiak
Maczelnik Wydziatu Mostow

tel. 61 22-58-121
e-mall: mosty @wzdw.pl

WIELKOPOLSKI IARIAD

DROG WOIEWODZKICH

Wielkopolski Zarzad Drég Wajewddzkich
w Paznaniu

ul, Wilczak 51, 61623 Poznar

tel. 61 826 53 92, fax 61 852 01 31

http:/ S www. wedw.pl e-mail poczta @wzdw.pl
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'.va
03 KALISZ Kalisz, dnia 13.09.2016r.
OSL 634152016

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1b oraz ust. 2 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127
ust. 5, art.140 ust.] ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469
z pon, zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23 ze zm.)

orzekam

I. Udzieli¢ Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilezak 51,
61-623 Poznafh, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego -
przebudowe rowu polegajacq na przebudowie (wzmocnieniu) istniejgcego przepustu w m.
Skarszew gm. Zelazkéw w km 54+705 drogi wojewddzkiej nr 470 o parametrach:

dlugo$§¢ przepustu (po przebudowie) - 21,2 m,
* rzedna wlotu — 118,15 m n.p.m.,
e rzedna wylotu — 117,80 m n.p.m.,
¢ spadek podluzny rowu— 1,6 %,
* przekréj rurociggu owalny o wysokosci ~155 cm i szeroko$ci ~190 em,
* wspélrzedne geograficzne N: §1°47'46.34", E: 18°07'40.35"

II. Przyjgé: za podstawg udzielenia niniejszego pozwolenia operat wodnoprawny opracowany
w sierpniu 2016r. przez SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j., ul. Gluchowska 1,
60-101 Poznan.

T11. Udzieli¢ niniejszego pozwolenia bezterminowo.

IV. Zastrzec, ze:

1. Pozwoleniec wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoscei i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen (art. 123 ust 2 Prawa
wodnego)

2. Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupelnienia
o dodatkowe obowiazki, organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne moze ich dokonaé w
terminie péZniejszym.

3. W przypadku stwierdzenia faktow i sytuacji okreSlonych w art.136 i art.137 Prawa
wodnego, moze nastapi¢ cofnigeie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach
przyjetych w ww. przepisach.

4. Nie rozpoczgcie wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne spowoduje
jego wygasnigcie (art. 135 pkt 3 cyt. Ustawy).

V. Zobowigzaé uzytkownika do:
1. Prowadzenia robét budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym

oraz opracowana dokumentacja,

2. Uporzadkowania terenu po wykonaniu inwestycji do stanu zapewniajacego swobodny
przeplyw wod.

3. Utrzymywania i wykonywania biezgcych napraw i konserwacji urzgdzen wodnych oraz
utrzymywania w dobrym stanie technicznym ubezpieczen koryta cieku.

23

Dokumentacja projektowo-wykonawcza wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705
drogi wojewddzkiej nr 470



SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.

4. Wody powierzchniowe nalezy chronié przez zanieczyszczeniami jakie moga powstac na
skutek wykonywanych robét.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 05.08.2016r. (data wpltywu do tut. Urzedu 08.08.2016r.) pelnomocnik
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, Pan
Krzysztof Pokorski, przedstawiciel firmy SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul.
Ghuchowska 1, 60-101 Poznan zwrécil si¢ do Starostwa Powiatowego w Kaliszu o udziclenic
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — przebudowy rowu polegajacego
na wzmocnieniu istnicjacego przepustu w km 54+705 drogi wojewddzkiej nr 470 na dz. or ew. 233,
obreb Skarszew, gmina Zelazkow.

Do wniosku dolaczono operat wodnoprawny opracowany W sierpniu 2016r. przez SMP
Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j., ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan wraz z opisem
prowadzenia zamicrzonej dzialalnodei sporzadzonym w j¢zyku nietechnicznym i wersja
elektroniczna operatu sporzadzong na plycie CD..

Informacje o wszczgeiu postgpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekazano
zainteresowanym stronom pismem nr 0$.6341.79.2016 z dnia 31.08.2016r.

Informacja © wszczgeiu postgpowania wodnoprawnego byla podana do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Zelazkéw w okresie 8 dni, tj. od dnia
01.09.2016r. do dnia 08.09.2016r.

Po przeanalizowaniu calosci zgromadzonych akt sprawy dzialajac w oparciu o przepisy
wyzej cyt. ustawy Prawo wodne, postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwoianie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Kaliskiego w terminie 14 dni od daty dorgezenia
decyzji.

Whiaskodawca zwolniony z oplaty skarbowej na podstawie art.7 ust.3 z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie
skarbowej (Dz. Uz 2014 r. poz. 1626).

(1)) Krzyszof Pokorski — SMP Projektanci Sp. J. e

ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznafi L TR

2. Wiclkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu e
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznai

3. Ala

Do wiadomofci:

1. Gmina Zelazkéw
Zelazkéw 138, 62-81 Zelazkéw

2. Gminna Spotka Wodna w Zelazkowie
Zelazkéw 122, 62-817 Zelazkdw

3. Urzad Marszalkowski Wojewddziwa Wiclkopolskiego
Departament Srodowiska, Plac Wolnoci 18, 61-739 Poznai

SMP Projektanci Sp. §.
WPLYNELO
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MAPA EWIDENCYJNA
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V. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna
e Umowa nr 103/12.WM/16 zawarta migdzy Inwestorem — Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich

w Poznaniu a SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. z siedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie
dokumentacji projektowo-wykonawczej ,,Projektu Wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705
drogi wojewodzkiej nr 470,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.. Nr 19 poz. 177, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),

Przebudowa przepustu w pasie drogowym NIE zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko. Dla przedmiotowe;j
inwestycji zostala uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

Aprobaty techniczne,

Zalecenia techniczne IBDiM,

Uzyskane warunki i uzgodnienia,

Wilasne pomiary inwentaryzacyjne,

Normy projektowania,

2. Inwestor

Inwestorem projektowanego wzmocnienia przepustu w miejscowosci Skarszew w km 54+705 drogi
wojewodzkiej nr 470 jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane zwiazane z wzmocnieniem przepustu w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 470 w km 54+705 w miejscowosci Skarszew, gmina Zelazkow.

Przedmiotowa inwestycja administracyjnie potozona jest na terenie wsi Skarszew, gminie Zelazkow, powiecie
kaliskim, wojewodztwo Wielkopolskie. Teren w poblizu obiektu ma charakter zabudowy mieszkaniowej i
dziatalnos$ci gospodarcze;j.

Podstawowa funkcja obiektu jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu kotowego i pieszego nad
ciekiem prowadzacym wody do rzeki Swedrnia.

Opracowanie obejmuje swym zakresem analiz¢ uzytkowa, konstrukcyjng obiektu wraz z opisem przyjetych
rozwigzan technicznych oraz czgécia rysunkowa.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Istniejaca droga wojewodzka nr 470 taczaca miejscowosci Koscielec oraz Kalisz, w km 54+705 przecina ciek
majacy swoj poczatek w miejscowos$ci Nowy Borkoéw w jego 3+500 km. Nad ciekiem znajduje si¢ przepust
jednootworowy o konstrukcji sklepionej.

Istniejacy obiekt jest przepustem o konstrukcji kamienno-ceglanej (przekroj — sklepienie tukowe).
Konstrukcja $cian czotowych oraz skrzydet obiektu jest kamienno-ceglana. Calty obiekt wraz ze $cianami
czotowymi i skrzydtami zostal otulony tynkiem grubowarstwowym o grubosci ~2cm. Rozpigtosé i kat
skrzyzowania obiektu dostosowane sa do szerokosci i przebiegu koryta cieku.

Konstrukcje nosna przepustu stanowi bezprzegubowe, lukowe sklepienie ceglane o szerokosci
~2,50m, oparta prawdopodobnie na kamiennych $cianach przyczotkow.

W przekroju poprzecznym jezdnia nad obiektem ma szeroko$¢ ~10,0 m. Od strony wlotu przepustu istnieje
chodnik dla pieszych szeroko$ci ~2,3m. Nad przepustem chodnik zostat zwezony o ~30cm.

4.2. Zagospodarowanie terenu przyleglego

Droga wojewodzka nr 470 w zakresie projektowanej inwestycji, przebiega po linii prostej. Niweleta na
obiekcie uksztattowana jest w nieregularnym spadku podtuznych w strone miejscowosci Koscielec.

Jezdnia na dojazdach do mostu posiada trzy pasy ruchu (jeden w strone miejscowos$ci Koscielec, dwa w strong
miejscowosci Kalisz) o szerokosci ~3,3m. Jezdnia nie jest ograniczone kraweznikami. Na poboczu oraz chodniku
znajduje si¢ bariera ochronna.

Teren w okolicach przepustu jest zabudowany. Na dojazdach od obiektu dominuje zabudowa zagrodowa i
jednorodzinna. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow na potrzeby realizacji robot budowlanych.

4.3. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998, Dziennik
Ustaw nr 126, poz. 839 stwierdza si¢, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe nalezy okresli¢, jako ztozone. Szczegotowe informacje dotyczace warunkow gruntowo-wodnych zostaly
zamieszczone w odrebnym opracowaniu.

Poziomu wod gruntowych nawigzuje do poziomu lustra wody cieku.

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podloza
Grunty wystepujace w podlozu dokumentowanego terenu ujeto w trzy pakiety geotechniczne,

wydzielajac w nich warstwy o zblizonych wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

I. Grunty nasypowe — nasypy niebudowlane, stwierdzone w otworze P2, si¢gajace glebokosci 2,7 m
p.p-t. W ich skladzie zaobserwowano piaski $rednie, kamienie, gtazy, humus, gruz ceglany, odpady komunalne,
fragmenty ptyt betonowych. Ze wzgledu na zmienny charakter tej grupy nie okre$lono dla niej parametrow
geotechnicznych.

I1. Grunty organiczne — holocenskie utwory zwigzane z ciekiem wodnym stwierdzone w otworze P1 pod
postacig namutdéw piaszczystych. Grunty te uznano za nieno$ne, parametrow geotechnicznych nie okreslono.
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I11. Grunty niespoiste — holocenskie osady rzeczne lub plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci
piaskow o zroéznicowanej frakcji i zageszczeniu:

« warstwa IIIA — piaski pylaste, piaski pylaste na pograniczu pylow piaszczystych, luzne,
0 uogdlnionym stopniu zageszczenia 10=0,30
» warstwa IIIB — piaski pylaste, piaski drobne, $rednio zageszczone, o uogélnionym stopniu

zageszczenia 11)=0,40
» warstwa IIIC — piaski drobne, $rednio zaggszczone, o uogélnionym stopniu zagegszczenia 10=0,50
Przypowierzchniowe grunty glebowe, podobnie jak nasypy niebudowlane i grunty organiczne, uznano za
nienosne i nie nadajace si¢ do posadowienia bezposredniego, wskutek czego parametrow geotechnicznych nie
okreslono.

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne
Wode gruntowa stwierdzono w obu otworach w obrebie osadow piaszczystych. Poziom zwierciadta
0 charakterze mieszanym (swobodne lub napiete) stabilizowal si¢ na réznych glebokosciach — ze wzglgdu na
roéznice w rzednych wylotow obu otwordow. Poziom ten bezposrednio nawigzuje do poziomu lustra wody w cieku
wodnym (okolice rzednej 118,3 m n.p.m.). Nalezy wziag¢ pod uwage mozliwos¢ sezonowych wahan poziomu
wody w cieku, a wigc i poziomu wdd gruntowych w okolicznym podtozu.

5. Stan projektowany

Projekt wzmocnienia nie zmienia istniejagcego sposobu zagospodarowania terenu. Nowo projektowany
wlot/wylot zostang dostosowane do pochylenia skarp. Dno cieku w obrgbie wlotu i wylotu zostanie umocnione
kostka kamienng regularng 10x10cm na betonie C16/20 gr. min. 10cm.

Zaprojektowano wzmocnienie przy zastosowaniu konstrukcji z rury stalowej spiralnie karbowanej,
0 przekroju owalnym o wysokosci ~155c¢m oraz szerokosci ~190cm. Nowg rure przepustu zaprojektowano jako
umieszczong wewnatrz istniejacej konstrukcji i §cian bocznych. Przestrzen pomigdzy istniejacg a projektowang
konstrukcjg zostanie wypeltniona betonem pod ci$nieniem szczelnie wypetniajacym wszelkie pustki.

Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje sie przebudowy drogi. Ze wzgledu na
znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych oraz barier nad obiektem projektuje si¢
reprofilacje nawierzchni chodnika oraz nowg balustradg stalowa i bariery stalowe.

Podstawowa charakterystyka techniczna obiektu:

Typ konstrukcji przepust o przekroju owalnym

Liczba otworow 1

Material przepustu stal konstrukcyjna

Umocnienie wlotu i wylotu Kamien naturalny

Umocnienie dna narzut kamienny

Klasa obcigzen A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150
Podstawowa charakterystyka geometryczna obiektu:

Kat skrzyzowania 92.0°

Fuk poziomy/prosta prosta

Luk pionowy lub pochylenie podtuzne -

Dhugos¢ przewodu przepustu 21,00m

Swiatlo przepustu H=~155cm, B=~190cm

Spadek podtuzny przewodu przepustu 1,7%

Rzedna dna cieku na wlocie / wylocie 118,15mn. p. m. 117,80m n. p. m.

Szerokos¢: jezdni / chodnika 10,0m 1,60+0,00m

5.1. Uklad komunikacyjny

Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje si¢ przebudowy drogi. Ze wzgledu na
znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych oraz barier nad obiektem projektuje si¢
reprofilacj¢ nawierzchni chodnika oraz nowa balustradg stalowa i bariery stalowe.
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Zgodnie z powyzszym przebudowa przepustu zaprojektowana zostala w sposdb pozwalajacy na brak
ingerencji w konstrukcje jezdni nad obiektem.

5.2. Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podtuznych i poprzecznych pochylen jezdni i poboczy
prowadzacych wode poza obiekt na skarpy drogowe do cieku. Projektuje si¢ reprofilowac¢ i odtworzy¢ umocnienie
istniejacego odprowadzenia wod powierzchniowych.

5.3. Kolizje i ich rozwigzanie w zakresie infrastruktury technicznej

W sasiedztwie projektowanego obiektu, zgodnie z informacjami zawartymi na mapach zasadniczych,
wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu, z ktorymi nie przewiduje si¢ kolizji:

e napowietrzna sieci elektroenergetyczna

e sie¢ telekomunikacyjna

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu ewentualnej lokalizacji
instalacji uzbrojenia podziemnego niewykazanej na mapach. Miejsca ewentualnych kolizji z istniejacym
uzbrojeniem zostang odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zaleceniami wlascicieli tych urzadzen tak, ze ich stan
nie ulegnie pogorszeniu.

5.4. Wycinka drzew

W zwiazku z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

5.5. Ochrona konserwatorska

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza wartosci kulturowych obszaru, na ktérym jest
zlokalizowana. W obszarze na ktérym prowadzona begdzie inwestycja nie wystepuja zadne stanowiska
archeologiczne, ani tez inne obiekty o charakterze zabytkowym.

Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany;

o wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

e zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych srodkow,

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to

mozliwe Wojta Gminy Mosina.

5.6. Zagrozenia w aspekcie oddzialywania na Srodowisko

Przebudowa przepustu w pasie drogowym NIE zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko. Dla przedmiotowe]j inwestycji zostata uzyskana
decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

5.6.1. Wody powierzchniowe i podziemne

5.6.1.1. Wody powierzchniowe

Powiat kaliski ziemski potozony jest w $rodkowej czesSci zlewni Prosny, pozostajacej w granicach
Wielkopolski. Posiada dobrze rozwinigta sie¢ wod powierzchniowych, w tym przede wszystkim ciekow. Sposrod
nich najwigksze znaczenie ma rzeka Prosna, ktora stanowi rzeke¢ osiowa powiatu na dlugosci ok. 50 km: od
Ostrowa Kaliskiego do potudniowej granicy miasta-powiatu grodzkiego (Zydéw) i dalej od potocnej granicy
miasta-powiatu grodzkiego (Warszowka) do Bogustawie; w tym przypadku rzeka graniczy z powiatem
pleszewskim. Rzeka Prosna ma dtugos¢ 216,8 km, powierzchnia dorzecza 4 924,7 km. Prosna jest rzeka
nieuregulowang, czesto rozwidla si¢ i zmienia koryto, meandruje tworzac liczne zakola. Charakteryzuje si¢
Znacznymi wahaniami stanéw wodd i gwaltownymi przyborami objetosci przeptywow. Najwyzsze stany wody w
rzece wystepuja w okresie od stycznia do marca, najnizsze w lipcu - sierpniu. Przez potudniowg i sSrodkowa czgs¢
powiatu kaliskiego przeptywaja i uchodza do Prosny rzeki, ktérych zrodta w kilku przypadkach znajduja si¢ w
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sasiednim woj. Lodzkim. W czeSci potnocnej powiatu wyrdznia si¢ cieki uchodzace bezposrednio do Warty. Na
obszarze powiatu kaliskiego wystepuje 216 km ciekow podstawowych.

Omawiany obszar pozbawiony jest jezior. Najwigkszy w poludniowej Wielkopolsce zbiornik zaporowy
zlokalizowany jest na przyuj$ciowym odcinku Pokrzywnicy w rejonie miejscowosci Trojandéw - Szate (150 ha
powierzchni i 4,5 mln m3 pojemno$ci. Drugi tego typu obiekt, jednak znacznie mniejszy, usytuowany jest na
Swedrni w Murowancu (79,5 ha i maksymalnej pojemnosci 1,47 mln m3).

Ponadto, nalezy wspomnie¢ o kilku niewielkich kompleksach stawéw rybackich, zasilanych przez wody:
Pokrzywnicy (Brzeziny), Jamnicy (Dzikie Nowe), Strugi Grzymaczewskiej (Kolonia Piegonisko) oraz Trojandéwki
(Lipka, Marchwacz). Rzeka Bawot(Czarna Struga) jest lewym doptywem Warty i wyptywa spod Podzborowa
k/Zelazkowa na wysokosci ok. 120 m n.p.m. $redni spadek catej rzeki wynosi 0,3 %o. Gtéwnym doptywem jest
Struga spod Zbierska, ktéra uchodzi do Bawotu na wysokosci Krolikowa (teren bylego woj. koninskiego). Bieg
rzeki Bawot jest sztucznie uregulowany.

Niewatpliwie na stosunki wodne omawianego obszaru wpltywa zbiornik retencyjny na Zjedrni
W miejscowosci Murowaniec. Wody Swedrni oraz jej prawobrzeznego doplywu Zabianki cechujg sie
niezadawalajaca, jakosciag (IV klasa czysto§ci) — zrodlo: Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony
Srodowiska dla Powiatu Kaliskiego. Okresowo wody Zabianki nie odpowiadaja normom ze wzgledu na
zanieczyszczenie fizykochemiczne i bakteriologiczne. Rzeka Zabianka jest odbiornikiem wody z oczyszczalni
sciekow w Liskowie oraz mniejszych oczyszczalni gminnych w Cekowie - Kolonii i Kamieniu.

5.6.1.2. Wody podziemne

W obszarze powiatu zaleganie wod podziemnych pierwszego poziomu ksztattuje si¢ w pradolinie.

Na terenie powiatu wystepuja nastepujace poziomy wodonosne:

- Kredowo-jurajski,

- Trzeciorzedowy,

- Czwartorzedowy.

Na terenie powiatu nie ma powazniejszych zrodet zagrozen dla wod podziemnych. Ewentualne
zanieczyszczenia tych wod moga byé przede wszystkim skutkiem migracji z wod powierzchniowych i
podskornych oraz braku kompleksowego rozwigzania problematyki gospodarki Scickowej na terenie
poszczegodlnych gmin.

5.6.2. Zanieczyszczenie powietrza
Prace zwigzane z budowa nie wplyna ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym zrodlem takiego
zanieczyszczenia beda spaliny od maszyn pracujacych na budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat
pradotworczy).

5.6.3. Emisja halasu

W zwigzku z realizacja inwestycji emisja halasu w przedmiotowym obszarze po zakoniczeniu budowy nie
zmieni sie w stosunku do stanu istniejacego.

Podczas budowy podstawowe zrodla emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami spalinowymi, takie jak:
koparki, spycharki, tadowarki, dzwig itp. Drugie zrédlo emisji hatasu to dzwieki od pracy drobnego sprzetu
budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robot ciesielskich, krétkotrwata praca miota pneumatycznego, itp.

W celu zminimalizowania ucigzliwo$ci zwigzane] z emisjg hatasu prace budowlane powinny by¢
wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwigzan ograniczajacych przenikanie hatasu do srodowiska.

5.6.4. Powierzchnia terenu
Powierzchnia terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje
si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko przyrodnicze lub powierzchnig terenu.

5.6.5. Roslinnos¢
Realizacja robdt budowlanych nie ingeruje w istniejaca szat¢ roslinng. Istniejace drzewa nie kolidujg z
projektowanymi pracami przez co nie zachodzi konieczno$¢ wycinki.
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5.6.6. Zabytki kultury materialnej
W obrebie planowanej inwestycji nie sg zlokalizowane dobra kultury obj¢te ochrong konserwatorska.

5.6.7. Gospodarka odpadami

W czasie uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi i przepustu w przysztosci nie beda wystepowaty zadne
odpady zanieczyszczajace Srodowisko. Podczas czgsciowej rozbidrki istniejacego przepustu wystapia odpady
budowlane w postaci:

e materialy stalowe - na ztom,

¢ materialy betonowe - do wywiezienia i zutylizowania,

e materialy bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania,

o materiaty kamienne i ceglane- do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora,

e materiaty z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania.

Powstajace odpady nalezy na biezagco wywozi¢ z placu budowy, aby wykluczy¢ konieczno$é ich
magazynowania w poblizu drogi.

5.6.8. Rozwigzania chroniace srodowisko
Na terenie inwestycji nie wystepuje roslinnos¢ wymagajaca ochrony.

5.6.9. Zycie i zdrowie ludzi

Aby uniknaé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢
plac budowy. Teren powinien by¢ o§wietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac warunki BHP.
Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126).
W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem
bioz” (art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane).

5.6.10. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 ustawy Prawo budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
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VI.CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu
Mapa do celow projektowych
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PLAN ORIENTACYJINY
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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TOM Il - INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: ,Dokumentacja projektowo-wykonawcza wzmocnienie przepustu
w m. Skarszew w km 54+705 drogi wojewoddzkiej nr 470”

Stadium opracowania: Projekt budowlany

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Branza: Mostowa

Nr umowy: 103/12.WM/16

Projektant: mgr inz. Waldemar Zagozdzon
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1. Wstep

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W zwiazku z
powyzszym przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowiazany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

2. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (czasowe zamknigcie jednego pasa ruchu)
Rozbidrka istniejacej konstrukcji wlotu/wylotu

Wzmocnienie przepustu i wykonanie nowej konstrukcji wlotu/wylotu

e Zmiana organizacji ruchu na docelowa

Uporzadkowanie terenu robot

Kolejno$¢ wykonania robot powinien uwzglednia¢é harmonogram robdt opracowany przez wykonawce.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

o Istniejgca droga wojewddzka nr 470,
o Istniejacy przepust drogowy nad ciekiem prowadzacym wodg¢ do rzeki Swedrnia

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
¢ Droga wojewodzka nr 470,
e Przepust drogowy nad ciekiem prowadzacym wode do rzeki Swedrnia

5. Przewidywane zagrozenia podczas robot

Do rob6t wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczegblnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego,
zalicza si¢:

e wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m (ust. 1, lit. a),

e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m (ust. 1, lit. b)

e roboty prowadzone przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow (ust. 1, lit. f),

e montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych (ust. 1, lit. h)

e roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty

ktérych masa przekracza 1,0t.

e roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikdéw (ust. 5, lit. b)

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ogolnych zasadach BHP przy robotach mostowych przez stuzby BHP.
Bezposrednio przed przystagpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe BHP
realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przelozonych, szczegdlnie w zakresie

e zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
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7. Techniczne i organizacyjne Srodki zaradcze

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac
budowlanych.

Nalezy tam zwr6ci¢ szczegdlng uwage na:

ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, o$wietlenia terenu, wydzielenia i
oznakowania stref zagrozenia itp.,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

zachowanie szczegllnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach montazowych wykonywanych
dzwigiem,

stosowanie butow, odziezy ochronnej, kaskow ochronnych i sprzetu przy robotach antykorozyjnych,
spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych robotach,

stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego robotnikdw podczas prac na wysokosci.
przestrzeganie i stosowanie si¢ do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania robot.

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi

warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoz., a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministréow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét drogowych i
mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313),

Rozporzadzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz.1138)

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbiezno$ci pomiedzy
stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie poinformowa¢ projektanta.
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TOM 11l - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY BRANZY MOSTOWEJ
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CZESC OPISOWA
1. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

1.1. Charakterystyka ogolna

1.1.1. Architektoniczna
Istniejacy obiekt jest przepustem o konstrukcji kamienno-ceglanej (przekrdj — sklepienie tukowe).
Konstrukcja $cian czolowych oraz skrzydet obiektu jest kamienno-ceglana. Caly obiekt wraz ze §cianami
czolowymi i skrzydtami zostal otulony tynkiem grubowarstwowym o grubosci ~2cm. Rozpigto$¢ i1 kat

skrzyzowania obiektu dostosowane sa do szerokosci i przebiegu koryta cieku.

1.1.2. Techniczna

Typ konstrukcji

tukowy, sklepiony

Schemat statyczny tuk bezprzegubowy
Liczba przeset / rozpigtosci 1 i ~2,5m
Materiat ceglta/kamien

Przekroj poprzeczny

tukowe sklepienie ceglane z nadsypka gruntowsa

1.1.3. Geometryczna

Kat skrzyzowania

92,0°

Luk poziomy/prosta

Prosta

Luk pionowy lub pochylenie podtuzne

Pochylenie poprzeczne — jezdnia

Réwnomierne, dwustronne

Dhugos¢ przewodu przepustu ~14,20m
Rzedna dna cieku na wlocie 118,25 mn. p. m.
Rzgdna dna cieku na wylocie 118,00 mn. p. m.
Swiatlo pionowe / poziome ~1,7m (w kluczu) i ~2,5m
Szeroko$¢: jezdni ~10,0m
1.2. Sklepienie przepustu
Konstrukcje nosng przepustu stanowi bezprzegubowe, tukowe sklepienie ceglane o szerokosci

~2,50m, oparta prawdopodobnie na kamiennych $cianach przyczotkow. Tynk otaczajacy konstrukcje ma liczne
peknigeia i ubytki. Widoczne sa liczne ubytki, zmiana zabarwienia tynku oraz wyrazne zacieki na powierzchni
sklepienia $wiadczace o fatwej penetracji wody, co dodatkowo ostabia konstrukcje sklepienia.

1.3. Sciany czolowe i skrzydla

WiIot i wylot przepustu stanowi murowana $ciana kamienno- ceglana. Stan techniczny $cian czotowych jest
niezadowalajacy. Zaobserwowano liczne spgkania, ubytki spoin oraz tynku. Stwierdzono wegetacje roslinno$ci
W miejscach uszkodzen i ubytkow.

1.4. Wyposazenie

1.4.1. Nawierzchnia

Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie jest w dobrym stanie. Od strony wlotu przepustu istnieje
chodnik dla pieszych szerokosci ~2,3m. Lokalnie nad obiektem chodnik wykazuje deformacje. Nad przepustem
chodnik zostat zw¢zony o ~30cm.
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1.4.2. 1zolacja i urzadzenia odwadniajace
Odwodnienie obicktu realizowane jest w postaci podtuznych i poprzecznych pochylen jezdni, chodnika
i poboczy do rowow drogowych. Nad przepustem, przy chodniku wykonstruowano obnizony $ciek z kostki
z odprowadzeniem wody poprzez kratke §cieckowa do rowu przydroznego. Brak istniejacej izolacji obiektu lub
bardzo zly stan objawia si¢ licznymi przeciekami wody na konstrukcji sklepienia i $cian przyczotkow.

1.4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Od strony wlotu przepustu miedzy jezdnia a $ciang czolowa istnieje kolejno balustrada i bariera ochronna.
Balustrada nad przepustem usytuowana jest blizej krawedzi drogi, niz jest to na dojazdach, co powoduje zwezenie
chodnika. Przed obiektem znajduje si¢ balustrada tancuchowa na stupkach stalowych. Od strony wylotu przepustu
miedzy jezdnig, a §ciang czotowa wystepuje bariera ochronna stalowa. Bariera ochronna wykazuje deformacje.

1.4.4. Skarpy nasypow i umocnienie dna
Skarpy w obrgbie wylotu przepustu sg porosnicte roslinnoscig. Skarpa od potudniowej strony wlotu przepustu
jest umocniona kamieniem naturalnym na zaprawie cementowej. Skarpa od potnocnej strony wlotu przepustu jest
umocniona warstwa betonu. W obrebie wlotu i wylotu wystgpuje zamulenie ~0,2m. Pochylenie skarp od strony
wlotu i wyloty wynosi ~1:1

1.4.5. Urzadzenia obce
Nad przepustem wystepuje przykanalik, ktory zbiera wod¢ z poziomu jezdni, a potem za pomocg rury PCV
odprowadzana jest do rowu drogowego

Przebudowa obiektu jest konieczna z uwagi na potrzebe poprawy warunkow, bezpieczenstwa, komfortu
ruchu na obiekcie oraz jego zly stan techniczny.

1.5. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 Wlot przepustu
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Fot.2 Wylot pzepustu

Fot.3 Ceglano-kamienna czesé¢ przewodu przepustu

Fot.4 Widok nawierzchni w okolicy wlotu
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Fot.5 Widok nawierzchni w okolicy wylotu

2. Zakres prac budowlanych
Roboty budowlane prowadzone w ramach przebudowy przepustu maja na celu znaczng popraweg stanu
technicznego i trwalosci oraz zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas robot
wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu pojazdow i pieszych. Zakres robdt poza niniejszym opisem
zostat rowniez przedstawiony w cze$ci graficznej opracowania.

Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.:

Rozbiorke kamienno-ceglanych §cian czotowych wraz ze skrzydtami
Cze$ciowa rozbiorke skarp nasypu

Montaz przepustu tymczasowego

Roboty ziemne

Wykonanie zelbetowych konstrukcji posadowienia w okolicy wlotu i wylotu przepustu
Whbudowanie nowej konstrukcji przepustu

Wypeienie przestrzeni pomigdzy stara a nowa konstrukcja przepustu
Umocnienie dna oraz skarp w obrebie przepustu

Reprofilacje skarp wraz z humusowaniem oraz darniowaniem
Reprofilacj¢ chodnika nad obiektem

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Uporzadkowanie terenu robot

Doktadna technologi¢ przebudowy ujeto na rysunku szczegoétowym.
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3. Stan projektowany

Projekt wzmocnienia nie zmienia istniejagcego sposobu zagospodarowania terenu. Nowo projektowany
wlot/wylot zostang wykonane w postaci skarp dostosowanych pochyleniem do istniejacych . Dno cieku i skarpy
od strony drogi zostang umocnione w postaci kostki kamiennej regularnej 10x10cm utozonej na betonie C16/20
gr. min. 10cm - na odcinku ~12,5m (przed wlotem i wylotem).

Zaprojektowano wzmocnienie przy zastosowaniu konstrukcji z rury stalowej spiralnie karbowanej,
0 przekroju owalnym ~155 x 190cm (lub zblizonym o nie gorszych parametrach hydraulicznych). Nowsa rure
przepustu zaprojektowano jako umieszczong wewnatrz istniejacej konstrukcji sklepienia ceglanego i $cian
bocznych. Przestrzen pomiedzy istniejacg a projektowang konstrukcja zostanie wypelniona betonem pod
ci$nieniem szczelnie wypehniajacym wszelkie pustki.

3.1. Charakterystyka ogolna projektowanego obiektu

3.1.1. Architektoniczna
Projektuje si¢ nowy jednootworowy przewdd przepustu o przekroju owalnym w mozliwie najlepszy sposob
dopasowujacy sie do stanu istniejacego. Nowy przepust zostanie umieszczony wewnatrz istniejgcego a wolna
przestrzen mi¢dzy nimi zostanie wypelniona inicktem betonowym. Oba konce nowego przepustu zostang
zwienczone oczepem zelbetowym.

3.1.2. Techniczna

Typ konstrukcji

przepust o przekroju owalnym

Liczba otworow

1

Materiat przepustu

stal konstrukcyjna

Umocnienie wlotu i wylotu

kostka kamienna

Umocnienie dna

kostka kamienna

Klasa obcigzen

A wg PN-85/5-10030 oraz STANAG 2012 C150

3.1.3. Geometryczna

Kat skrzyzowania 92.0°
Luk poziomy/prosta prosta
Luk pionowy lub pochylenie podtuzne -
Dhugos¢ przewodu przepustu ~21,2m

Swiatlo przepustu H=~155cm, B=~190cm

Spadek podtuzny przewodu przepustu 1,6%
Rzedna dna cieku na wlocie / wylocie 118,15mn. p. m. 117,80m n. p. m.
Szerokos¢: jezdni / chodnika 10,0m ~1,5+0,0m

3.2. Elementy drogi na obiekcie

Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje si¢ przebudowy drogi. Ze wzgledu na
znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych oraz barier nad obiektem projektuje si¢
reprofilacj¢ nawierzchni chodnika oraz nowa balustradg stalowa i bariery stalowe.

Zgodnie z powyzszym przebudowa przepustu zaprojektowana zostala w sposéb pozwalajacy na brak ingerencii

w konstrukcje jezdni nad obiektem.

3.3. Projektowany obiekt inzynierski w pasie drogowym

3.3.1. Posadowienie
Przed montazem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podloza gruntowego. Oparcie dla
konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego o nastepujacej budowie:
e podsypka zapierajaca z mieszanki zwirowo — piaskowej 0-20mm o gr. min 10cm. zaggszczona do 1s=0,98
(ostatnie 5 cm luzne)
e podbeton B15 (C12/15) gr. 15cm,
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Dodatkowo dla oparcia konstrukcji na wlocie i wylocie przepustu projektuje si¢ Zelbetowe bloki o wymiarach
40x80x400 zbrojone konstrukcyjnie 120kg/m3.

3.3.2. Konstrukcja przepustu

Projektuje si¢ nowy przewod przepustu, jednootworowy o konstrukcji z blachy falistej spiralnie karbowane;.
Konstrukcje przepustu nalezy posadowi¢ na fundamencie warstwowym. Nowy przewodd zostanie umieszczony
wewnatrz istniejacego, a wolng przestrzen mi¢dzy nimi nalezy wypetni¢ betonem samozaggszczalnym C16/20
podawanym pod ci$nieniem. W celu mozliwie najlepszego dopasowania do ksztattu istniejacego przepustu
wybrano konstrukcje z blachy falistej spiralnie karbowanej o przekroju owalnym o wysokosci ~155¢cm oraz
szerokosci ~190cm.

Zaprojektowano blachy o grubo$ci 7mm i wymiarach karbowania ok. 200x55 mm. Konstrukcja z blachy
zabezpieczona bedzie przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe z obu stron blachy warstwa cynku o grubosci
70um. W czasie transportu i montazu nalezy zwrdci¢ uwagg na zabezpieczenia warstwy ochronnej stali (ocynk)
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Catkowita dtugos¢ przewodu nowego przepustu wynosi 21,0 m. Dno wewnatrz konstrukcji zaprojektowano ze
statym pochyleniem podtuznym 1,6%. Oba konce rury zaprojektowano, jako $ciete z pochyleniem dostosowanym
do pochylenia skarp.

Budowla bedzie spetniata wymogi nosnosci obciazenia klasy A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2021 klasy
C150.

3.3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na odcinku ~30m nad przepustem przewiduje si¢ wymiane balustrady na balustrade stalowa. Po obu stronach
drogi projektuje si¢ odtworzenie i reprofilacj¢ barier drogowych. Shupki bariery drogowej w okolicy wylotu
nalezy kotwi¢ w monolitycznym fundamencie zelbetowym z betonu C25/30. Wymiary oraz lokalizacje
fundamentow pod bariery pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

3.3.4. Skarpy nasypow, dno cieku.

W obrebie wlotu i wylotu przepustu skarpy oraz dno umocni¢ kostka kamienng regularng 10x10cm utozong
na podbudowie z betonu C16/20 gr. min.10cm z wypekieniem spoin zaprawa cementowa. Zakres oraz ksztatt
umocnienia skarp zgodnie z rysunkiem widoku ogo6lnego przepustu.

Po stronie dolnej poétnocnej skrapy od wlotu projektuje si¢ odtworzenie przykanalika odprowadzajgcego wodg
deszczowg znad przepustu do rowu.

Zakres i ksztalt umocnienia skarp oraz lokalizacja schodéw skarpowych zgodnie z rysunkiem widoku
0golnego przepustu.
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4. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegblnym uwzglgdnieniem
tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia,

b) Na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ uktad warstw os$rodka gruntowego,

C) Przez caly okres budowy przepustu nalezy wykonywaé pomiary kontrolne osiadan i deformacji
konstrukgji.

d) Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

e) Wszelkie rozbiezno$ci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione,

f) Nadzor inwestorski powinien S$ciSle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze Szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

g) Z uwagi na zakres roboOt konieczne bedzie opracowanie technologii robot uwzgledniajacej projekt
organizacji ruchu na czas przebudowy. W/w opracowanie powinno zosta¢ wykonane na etapie realizacji
inwestycji przez Wykonawce.

h) Roboty wykonywaé w obecnosci administratoréw urzadzen obcych.

i) Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

j) Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowang przebudowa
obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujace opracowania robocze:

e Technologi¢ wykonywania wykopoéw pod fundamenty,

e Projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopu

e Projekt tymczasowego prowadzenia cieku

e Projekt deskowania wraz z betonowaniem

e Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

e Opracowanie technologii wbudowania konstrukcji przepustu,

e Opracowanie innych projektow roboczych wyszczegolnionych w Szczegdélowych Specyfikacjach

Technicznych,

Opracowania te nalezy rowniez uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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11.CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkdéw:

1. Plan orientacyjny /wg projektu zagospodarowania terenu/

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy /wg projektu zagospodarowania terenu/
3. Widok ogo6lny. Stan istniejacy

4. Widok ogo6lny. Stan projektowany
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WIDOK OGOLNY. STAN ISTNIEJACY
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WIDOK OGOLNY. STAN PROJEKTOWANY
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