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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna
e Umowa nr 103/12.WM/16 zawarta migdzy Inwestorem — Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich

w Poznaniu a SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji
projektowo-wykonawczej ,,Projektu Wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705 drogi
wojewodzkiej nr 4707,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodetg,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.. Nr 19 poz. 177, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),

Przebudowa przepustu w pasie drogowym NIE zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko. Dla przedmiotowej
inwestycji zostala uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

Aprobaty techniczne,

Zalecenia techniczne IBDIiM,

Uzyskane warunki i uzgodnienia,

Wilasne pomiary inwentaryzacyjne,

Normy projektowania,

2. Inwestor

Inwestorem projektowanego wzmocnienia przepustu w miejscowosci Skarszew w km 54+705 drogi
wojewodzkiej nr 470 jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza wzmocnienia przepustu w m. Skarszew w km 54+705
drogi wojewddzkiej nr 470



SMP Projektanci spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp. k.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane zwigzane z wzmocnieniem przepustu w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 470 w km 54+705 w miejscowosci Skarszew, gmina Zelazkow.

Przedmiotowa inwestycja administracyjnie potozona jest na terenie wsi Skarszew, gminie Zelazkéw, powiecie
kaliskim, wojewodztwo Wielkopolskie. Teren w poblizu obicktu ma charakter zabudowy mieszkaniowej i
dziatalnosci gospodarcze;j.

Podstawowa funkcja obiektu jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu kotowego i pieszego nad
ciekiem prowadzacym wody do rzeki Swedrnia.

Opracowanie obejmuje swym zakresem analiz¢ uzytkowa, konstrukcyjng obiektu wraz z opisem przyjetych
rozwigzan technicznych oraz czgsécig rysunkowa.

4. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

4.1. Charakterystyka ogolna

4.1.1. Architektoniczna
Istniejacy obiekt jest przepustem o konstrukcji kamienno-ceglanej (przekré] — sklepienie tukowe).
Konstrukcja §cian czotowych oraz skrzydet obiektu jest kamienno-ceglana. Caly obiekt wraz ze $cianami
czolowymi i skrzydtami zostal otulony tynkiem grubowarstwowym o grubosci ~2cm. Rozpigto$¢ i1 kat
skrzyzowania obiektu dostosowane sa do szerokosci i przebiegu koryta cieku.

4.1.2. Techniczna

Typ konstrukcji tukowy, sklepiony

Schemat statyczny tuk bezprzegubowy

Liczba przeset / rozpigtosci 1 { ~2,5m

Materiat cegla/kamien

Przekr6j poprzeczny hukowe sklepienie ceglane z nadsypka gruntowa

4.1.3. Geometryczna

Kat skrzyzowania 92,0°

Luk poziomy/prosta Prosta

Luk pionowy lub pochylenie podtuzne -

Pochylenie poprzeczne — jezdnia Rownomierne, dwustronne
Dlugos¢ przewodu przepustu ~14,20m

Rzedna dna cieku na wlocie 118,25 mn. p. m.

Rzedna dna cieku na wylocie 118,00 mn. p. m.

Swiatto pionowe / poziome ~1,7m (w kluczu) | ~2,5m
Szeroko$¢: jezdni ~10,0m

4.2. Sklepienie przepustu

Konstrukcje nos$ng przepustu stanowi bezprzegubowe, tukowe sklepienie ceglane o szerokosci
~2,50m, oparta prawdopodobnie na kamiennych $cianach przyczotkow. Tynk otaczajacy konstrukcje ma liczne
peknigeia 1 ubytki. Widoczne sa liczne ubytki, zmiana zabarwienia tynku oraz wyrazne zacieki na powierzchni
sklepienia $wiadczace o tatwej penetracji wody, co dodatkowo ostabia konstrukcje sklepienia.

4.3. Sciany czolowe i skrzydla
Wilot i wylot przepustu stanowi murowana $ciana kamienno- ceglana. Stan techniczny $cian czotowych jest
niezadowalajgcy. Zaobserwowano liczne spekania, ubytki spoin oraz tynku. Stwierdzono wegetacje roslinnosci
W miejscach uszkodzen i ubytkow.
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4.4. Wyposazenie

4.4.1. Nawierzchnia
Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie jest w dobrym stanie. Od strony wlotu przepustu istnieje
chodnik dla pieszych szerokosci ~2,3m. Lokalnie nad obiektem chodnik wykazuje deformacje. Nad przepustem
chodnik zostat zwezony o ~30cm.

4.4.2. 1zolacja i urzadzenia odwadniajace
Odwodnienie obicktu realizowane jest w postaci podtuznych i poprzecznych pochylen jezdni, chodnika
i poboczy do rowdéw drogowych. Nad przepustem, przy chodniku wykonstruowano obnizony $ciek z kostki
z odprowadzeniem wody poprzez kratke $ciekowa do rowu przydroznego. Brak istniejacej izolacji obiektu lub
bardzo zty stan objawia si¢ licznymi przeciekami wody na konstrukeji sklepienia i $cian przyczotkow.

4.4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Od strony wlotu przepustu miedzy jezdnig a $ciang czotowa istnieje kolejno balustrada i bariera ochronna.
Balustrada nad przepustem usytuowana jest blizej krawedzi drogi, niz jest to na dojazdach, co powoduje zwezenie
chodnika. Przed obiektem znajduje si¢ balustrada tancuchowa na stupkach stalowych. Od strony wylotu przepustu
miedzy jezdnig, a §ciang czotowa wystepuje bariera ochronna stalowa. Bariera ochronna wykazuje deformacje.

4.4.4. Skarpy nasypow i umocnienie dna
Skarpy w obrebie wylotu przepustu sa poro$nigte roslinnoscia. Skarpa od poludniowej strony wlotu przepustu
jest umocniona kamieniem naturalnym na zaprawie cementowej. Skarpa od pétnocnej strony wlotu przepustu jest
umocniona warstwa betonu. W obrebie wlotu i wylotu wystgpuje zamulenie ~0,2m. Pochylenie skarp od strony
wlotu i wyloty wynosi ~1:1

4.4.5. Urzadzenia obce
Nad przepustem wystepuje przykanalik, ktory zbiera wodg z poziomu jezdni, a potem za pomocg rury PCV
odprowadzana jest do rowu drogowego

Przebudowa obiektu jest konieczna z uwagi na potrzebe poprawy warunkéw, bezpieczenstwa, komfortu
ruchu na obiekcie oraz jego zly stan techniczny.

4.5. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 Wiot przeustu
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Fot.3 Ceglano-kamienna czes¢ przewodu przepustu

Fot.4 Widok nawierzchni w okolicy wlotu
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Fot.5 Widok nawierzchni w okolicy wylotu

5. Zakres prac budowlanych

Roboty budowlane prowadzone w ramach przebudowy przepustu maja na celu znaczng popraweg stanu
technicznego i trwalosci oraz zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas robot
wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu pojazdow i pieszych. Zakres robdt poza niniejszym opisem
zostat rowniez przedstawiony w cze$ci graficznej opracowania.

Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.:

e Rozbiorke kamienno-ceglanych §cian czotowych wraz ze skrzydtami
e Czesciowsa rozbiorke skarp nasypu

e Montaz przepustu tymczasowego

e Roboty ziemne

e Wykonanie zelbetowych konstrukcji posadowienia w okolicy wlotu i wylotu przepustu
e Whbudowanie nowej konstrukcji przepustu

e  Wypekienie przestrzeni pomigdzy stara a nowa konstrukcja przepustu
¢ Umocnienie dna oraz skarp w obregbie przepustu

e Reprofilacje skarp wraz z humusowaniem oraz darniowaniem

e Reprofilacje chodnika nad obiektem

e Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

e Uporzadkowanie terenu robot

Doktadna technologi¢ przebudowy ujeto na rysunku szczegoétowym.
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6. Stan projektowany

Projekt wzmocnienia nie zmienia istniejagcego sposobu zagospodarowania terenu. Nowo projektowany
wlot/wylot zostang wykonane w postaci skarp dostosowanych pochyleniem do istniejgcych . Dno cieku i skarpy
od strony drogi zostang umocnione w postaci kostki kamiennej regularnej 10x10cm utozonej na betonie C16/20
gr. min. 10cm - na odcinku ~12,5m (przed wlotem i wylotem).

Zaprojektowano wzmocnienie przy zastosowaniu konstrukcji z rury stalowej spiralnie karbowanej,
0 przekroju owalnym ~155 x 190cm (lub zblizonym o nie gorszych parametrach hydraulicznych). Nowsa rure
przepustu zaprojektowano jako umieszczong wewnatrz istniejacej konstrukcji sklepienia ceglanego i $cian
bocznych. Przestrzen pomiedzy istniejacg a projektowang konstrukcja zostanie wypelniona betonem pod
ci$nieniem szczelnie wypehniajacym wszelkie pustki.

6.1. Charakterystyka ogélna projektowanego obiektu

6.1.1. Architektoniczna
Projektuje si¢ nowy jednootworowy przewdd przepustu o przekroju owalnym w mozliwie najlepszy sposob
dopasowujacy si¢ do stanu istniejagcego. Nowy przepust zostanie umieszczony wewnatrz istniejacego a wolna
przestrzen mi¢dzy nimi zostanie wypetniona iniektem betonowym. Oba konce nowego przepustu zostang
zwienczone oczepem zelbetowym.

6.1.2. Techniczna

Typ konstrukcji

przepust o przekroju owalnym

Liczba otworow

1

Materiat przepustu

stal konstrukcyjna

Umocnienie wlotu i wylotu

kostka kamienna

Umocnienie dna

kostka kamienna

Klasa obcigzen

A wg PN-85/5-10030 oraz STANAG 2012 C150

6.1.3. Geometryczna

Kat skrzyzowania 92.0°

Luk poziomy/prosta prosta

Luk pionowy lub pochylenie podtuzne -

Dhugos¢ przewodu przepustu ~21,2m

Swiatlo przepustu H=~155cm, B=~190cm

Spadek podtuzny przewodu przepustu 1,6%

Rzedna dna cieku na wlocie / wylocie 118,15mn. p. m. 117,80m n. p. m.
Szeroko$¢: jezdni / chodnika 10,0m ~1,5+0,0m

6.2. Elementy drogi na obiekcie

Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje si¢ przebudowy drogi. Ze wzgledu na
znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych oraz barier nad obiektem projektuje si¢
reprofilacj¢ nawierzchni chodnika oraz nowa balustradg stalowa i bariery stalowe.

Zgodnie z powyzszym przebudowa przepustu zaprojektowana zostala w sposdb pozwalajacy na brak ingerencji

w konstrukcje jezdni nad obiektem.

6.3. Projektowany obiekt inzynierski w pasie drogowym

6.3.1. Posadowienie
Przed montazem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podloza gruntowego. Oparcie dla
konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego o nastepujacej budowie:
e podsypka zapierajaca z mieszanki zwirowo — piaskowej 0-20mm o gr. min 10cm. zaggszczona do 1s=0,98
(ostatnie 5 cm luzne)
e podbeton B15 (C12/15) gr. 15cm,
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Dodatkowo dla oparcia konstrukcji na wlocie i wylocie przepustu projektuje si¢ zelbetowe bloki o wymiarach
40x80x400 zbrojone konstrukcyjnie 120kg/m3.

6.3.2. Konstrukcja przepustu

Projektuje si¢ nowy przewdd przepustu, jednootworowy o konstrukcji z blachy falistej spiralnie karbowanej.
Konstrukcje przepustu nalezy posadowi¢ na fundamencie warstwowym. Nowy przewod zostanie umieszczony
wewnatrz istniejacego, a wolng przestrzen mi¢dzy nimi nalezy wypetni¢ betonem samozaggszczalnym C16/20
podawanym pod ci$nieniem. W celu mozliwie najlepszego dopasowania do ksztaltu istniejgcego przepustu
wybrano konstrukcje z blachy falistej spiralnie karbowanej o przekroju owalnym o wysokosci ~155cm oraz
szeroko$ci ~190cm.

Zaprojektowano blachy o grubo$ci 7mm i wymiarach karbowania ok. 200x55 mm. Konstrukcja z blachy
zabezpieczona bedzie przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe z obu stron blachy warstwa cynku o grubosci
70um. W czasie transportu i montazu nalezy zwrdci¢ uwagg na zabezpieczenia warstwy ochronnej stali (ocynk)
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Catkowita dtugos¢ przewodu nowego przepustu wynosi 21,0 m. Dno wewnatrz konstrukcji zaprojektowano ze
statym pochyleniem podtuznym 1,6%. Oba konce rury zaprojektowano, jako $ciete z pochyleniem dostosowanym
do pochylenia skarp.

Budowla bgdzie spelniata wymogi no$nosci obcigzenia klasy A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2021 klasy
C150.

6.3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na odcinku ~30m nad przepustem przewiduje si¢ wymiane balustrady na balustrade stalowa. Po obu stronach
drogi projektuje sie odtworzenie i reprofilacje barier drogowych. Stupki bariery drogowej w okolicy wylotu
nalezy kotwi¢ w monolitycznym fundamencie zelbetowym z betonu C25/30. Wymiary oraz lokalizacje
fundamentow pod bariery pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

6.3.4. Skarpy nasypow, dno cieku.

W obrebie wlotu i wylotu przepustu skarpy oraz dno umocni¢ kostka kamienng regularng 10x10cm utozong
na podbudowie z betonu C16/20 gr. min.10cm z wypekieniem spoin zaprawa cementowa. Zakres oraz ksztatt
umocnienia skarp zgodnie z rysunkiem widoku ogolnego przepustu.

Po stronie dolnej potnocnej skrapy od wlotu projektuje si¢ odtworzenie przykanalika odprowadzajacego wode
deszczowg znad przepustu do rowu.

Zakres i ksztalt umocnienia skarp oraz lokalizacja schodéw skarpowych zgodnie z rysunkiem widoku
0golnego przepustu.
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7. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia,

b) Na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ uktad warstw osrodka gruntowego,

C) Przez caly okres budowy przepustu nalezy wykonywaé pomiary kontrolne osiadan i deformacji
konstrukgji.

d) Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

e) Wszelkie rozbiezno$ci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza zostaé¢ wyjasnione,

f) Nadzor inwestorski powinien S$ciSle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

g) Z uwagi na zakres robot konieczne bedzie opracowanie technologii robot uwzgledniajacej projekt
organizacji ruchu na czas przebudowy. W/w opracowanie powinno zostaé wykonane na etapie realizacji
inwestycji przez Wykonawce.

h) Roboty wykonywaé w obecnosci administratoréw urzadzen obcych.

i) Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

j) Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowang przebudowsa
obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujace opracowania robocze:

e Technologi¢ wykonywania wykopoéw pod fundamenty,

e Projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopu

e Projekt tymczasowego prowadzenia cieku

e Projekt deskowania wraz z betonowaniem

e Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

e Opracowanie technologii wbudowania konstrukcji przepustu,

e Opracowanie innych projektow roboczych wyszczegolnionych w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych,

Opracowania te nalezy rowniez uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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SMP Projektanci spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp. k.

11.CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy

3. Widok ogolny. Stan istniejacy

4. Widok ogdlny. Stan projektowany

5. Rysunek konstrukcyjny fundamentu bariery
6. Rysunek konstrukcyjny wienca
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