
420x770
KALISZ TUREK

konstrukcja jezdni DW470
BEZ ZMIAN

nadsypka gruntowa
BEZ ZMIAN

~2,0% ~2,0%

oś
 D

W
 4

70
km

 1
33

+0
81

+121.65
+121.52+121.55

ściana czołowa ceglana
GÓRNA CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI

sklepienie ceglane
ODKUCIE LUŹNYCH FRAGMENTÓWWLOT

WYLOT

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:50

300 50 220 500 500 100 50 188 20227,5

327,5 1420 390

15
6

17
0

16
4

17
0

32
6

33
4

prawdopodobny sposób
posadowienia

zakres rozbiórki
skrzydeł

zakres rozbiórki
skrzydeł

zakres rozbiórki
ściany czołowej

~8
0~7

0

zakres odkopania

~5
0

tynk grubowarstwowy przepustu
SKUCIE

umocnienie skarpy
ROZBIÓRKA ~15m

skrzydło wlotu przepustu
CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA

zamulenie przepustu
OCZYSZCZENIE, ODMULENIE

ściana czołowa ceglana
GÓRNA CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI

skrzydło wylotu przepustu
CZĘSCIOWA ROZBIÓRKA

~50

stożek wylotu przepustu
CZĘSCIOWA ROZBIÓRKA

Balustrada stalowa
DEMONTAŻ

Bariera stalowa
DEMONTAŻ

Bariera stalowa
DEMONTAŻ

14
9

21

+118.25

+118.00

konstrukcja chodnika z kostki betonowej
ROZBIÓRKA

ściek z kostki
ROZBIÓRKA

WIDOK OGÓLNY
STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:50, 1:100

110

17
0

16
4

63

28 50 263 50 28

419

463

11
7,
5

15
3,
5

WIDOK WYLOTU
SKALA 1:50

zakres rozbiórki
ściany czołowej

~8
0

~5
0

~5
0

prawdopodobny sposób
posadowienia

prawdopodobny sposób
posadowienia

skrzydło kaminno-ceglane
z tynkiem cementowo-piaskowy

CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA

skrzydło kaminno-ceglane
z tynkiem cementowo-piaskowy
CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA

zakres
rozbiórki
skrzydeł

Bariera stalowa
DEMONTAŻ

ściana czołowa ceglana
GÓRNA CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI

zamulenie przepustu
OCZYSZCZENIE, ODMULENIE

zakres odkopania

+118.00

skrzydło kaminno-ceglane
z tynkiem cementowo-piaskowy
CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA

~180 253 ~190

17
0

15
6

WIDOK WLOTU
SKALA 1:50

prawdopodobny sposób
posadowienia

63
21

24
2

32
6

ściana czołowa ceglana
GÓRNA CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI

zakres
rozbiórki
skrzydeł

~7
0

~5
0

~5
0

prawdopodobny sposób
posadowienia

skrzydło kaminno-ceglane
z tynkiem cementowo-piaskowy

CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA

zamulenie przepustu
OCZYSZCZENIE, ODMULENIE

zakres odkopania

~250

6,5

40

balustrada stalowa
DEMONTAŻ

umocnienie skarpy
z kamienia naturalnego

ROZBIÓRKA ~15m

umocnienie skarpy
z warstwy betonu
ROZBIÓRKA ~15m

+118.25

110 243

zakres odkopania

zakres rozbiórki
ściany czołowej

KALISZ WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100

TUREK

~235 1000 100

24
2

60
9

24
3

55
7

400

375

~2
50

26
3

160

160

nawierzchnia asfaltowa jezdni
BEZ ZMIAN

92°

24
3

konstrukcja chodnika
z kostki betonowej
ROZBIÓRKA L=12,5m

ściek z kostki
ROZBIÓRKA L= 12,5m

umocnienie skarpy
z warstwy betonu
ROZBIÓRKA ~4,0m

umocnienie skarpy
z warstwy betonu
ROZBIÓRKA ~4,5m

ściana czołowa ceglana
GÓRNA CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI

skrzydło wylotu przepustu
CZĘSCIOWA ROZBIÓRKA

zamulenie przepustu
OCZYSZCZENIE, ODMULENIE

zamulenie przepustu
OCZYSZCZENIE, ODMULENIE

balustrada łańcuchowa
ROZBIÓRKA

umocnienie dna
z płyt betonowych
ROZBIÓRKA

ściana czołowa ceglana
GÓRNA CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI
skrzydło wylotu przepustu
CZĘSCIOWA ROZBIÓRKA

bariera stalowa
ROZBIÓRKA L=15,0m

bariera stalowa
ROZBIÓRKA ~14,0m

stożek wylotu przepustu
CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA

stożek wylotu przepustu
CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA

pobocze
ROZBIÓRKA

10
0

10
0

40
0

~5
50

30
0

12
50

~7
60

45
0

40
0

ciek wodny

ciek wodny

Inwestor:
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Opracował

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 03

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Skala:1:50,1:100
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