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WSZYSCY WYKONAWCY 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Remont nawierzchni drogi 
wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Bugaj-Kozubiec w km 0+730 – 2+030”. 
 
 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), wyjaśnia,  
co następuje: 
Pytanie nr 1 
Dotyczy D.05.03.05 pkt. 2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC8S, KR3 wskazano asfalt 35/70 co jest niezgodne 
z dokumentem przywoływanym w pkt. 10.2.46 tj. WT2-2014. Zgodnie z w/w instrukcją nie stosuje się do warstw 
ścieralnych lepiszczy niskim zakresie penetracji z uwagi na ryzyko spękań niskotemperaturowych. Prosimy o 
możliwość wykorzystania asfaltu zwykłego 50/70.  
Odpowiedź: 
Zamawiający załącza poprawioną SST  - zamieniono asfalt 35/50 na asfalt 50/70. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy D.05.03.05 pkt. 2.3.2, tab. 4, lp. 3. Błędnie podano kategorię zawartości pyłów dla kruszywa łamanego 
drobnego. Zgodnie z dokumentem przywoływanym w pkt. 10.2.45 tj. WT1-2014 parametr ten powinien wynosić 
f16. Prosimy o skorygowanie treści SST bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodne z w/w 
instrukcją techniczną.  
Odpowiedź: 
Zamawiający załącza poprawioną SST -  skorygowano powyższy zapis.  


