FORMULARZ WYCENY OFERTOWEJ nr: 206-003-006

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyzowania w m. Huta Szklana do konce
zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)

BRANZA MOSTOWA - Obiekty inzynierskie

MOST M-6
Lp [Nr specyfikacji |Opis pozycii llosé J.m. Cena
1|D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1,1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,058|km
2|M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
2,2|M-11.01.01 Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2|M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. Il 504,000|m3
3|M-11.01.01 Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Il 56,000(m3
4|M-11.01.01 Wywo6z gruntu samochodami samowytadowczmi 560,000{m3
2,3|M-11.01.04 Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem i wykonanie hasypow przy obiektach
5|M-11.01.04 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV 400,400|m3
6|M-11.01.04 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-1ll 400,400|m3
2,4|M-11.07.01  |Scianka szczelna stalowa
7|M-11.07.01 Wprowadzenie w grunt $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H =4,0m 66,000|m
8|M-11.07.01 Wprowadzenie w grunt $cianek szczelnych stalowych wysoko$ci min H =6,0m 53,400|m
2,5(|M-11.07.02 Pompowanie wody
9|M-11.07.02 Pompowanie wody z wykopu 1,000|ryczatt
3|M-12.00.00 [ZBROJENIE
3,6|/M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundamenty konstrukcji mostu
10{M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia fundamentéw konstrukeji mostu, przy $rednicy pretow: 16-25 mm 13,650|t
11{M-12.01.02 Montaz zbrojenia fundamentéw konstrukcji mostu, przy $rednicy pretéw: 16-25 mm 13,650|t
12(M-12.01.02 Przyspawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw /naktady na 1m spoiny/ 36,600|m
3,7|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - konstrukcja mostu
13(M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia konstrukcji mostu, przy $rednicy pretéw: 8-25 mm 24,716|t
14(M-12.01.02 Montaz zbrojenia konstrukcji mostu, przy $rednicy pretéw: 8-25 mm 24,716|t
15(M-12.01.02 Montaz kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt 0,255(t
3,8|/M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - konstrukcja szkrzydet mostu
16(M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia konstrukciji skrzydet mostu, przy $rednicy pretéw: 8-16 mm 3,401|t
17{M-12.01.02 Montaz zbrojenia konstrukeji skrzydet mostu, przy $rednicy pretéw: 8-16 mm 3,401|t
18(M-12.01.02 Montaz kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt 0,306|t
3,9(M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - kapy chodnikowe
19(M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia kap chodnikowych mostéw Zelbetowych, przy srednicy pretow: 10-16 mm 1,483t
20(M-12.01.02 Montaz zbrojenia kap chodnikowych mostéw zelbetowych, przy srednicy pretéw: 10-16 mm 1,483|t
3,1|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - plyty przejsciowe
21|M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia ptyt przejSciowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 2,725|t
22|M-12.01.02 Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 2,725|t
3,1|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - oczep $cianek szczelnych
23|M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia oczepu $cianek szczelnych, przy srednicy pretéw: 10-12 mm 3,168|t
24|M-12.01.02 Montaz zbrojenia oczepu $cianek szczelnych, przy $rednicy pretéw: 10-12mm 3,168|t

4|M-13.00.00 |BETON

4,1|M-13.01.01 Beton fundamentow klasy B30 bez deskowania

25|M-13.01.01 Betonowanie betonem B30 (C25/30) taw fundamentowych przyczétkéw mostowych 80,000{m3
4,1|M-13.01.01 Beton podpoér klasy B30 w elementach o grubosci > 60 cm

26|M-13.01.01 Betonowanie betonem B30 (25/30) konstrukcji mostu 90,000{m3

27|M-13.01.01 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie konstrukcji mostu 210,000|m2
4,1|M-13.01.03 Beton podpor klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm

28|M-13.01.03 Betonowanie betonem B30 (C25/30) skrzydta konstrukcji mostu 22,000|m3

29|M-13.01.03 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie skrzydet konstrukcji mostu 108,000|m2
4,2|M-13.01.07 Beton podpoér klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm

30|M-13.01.07 Betonowanie betonem B30 (C25/30) kap chodnikowych zelbetowych 10,000|m3

31|M-13.01.07 Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie kap chodnikowych 2,000{m2
4,2(|M-13.01.08 Beton podpor klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm

32|M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyt przejsciowych 20,000|m3

33|M-13.01.08 Podpory mostowe Zelbetowe - deskowanie tradycyjne ptyt przejsciowych 11,000|m2
4,2|M-13.01.08 Beton podpér klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm

34|M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) oczep $cianek szczelnych 20,500|m3

35|M-13.01.08 Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie tradycyjne oczepu $cianek szczelnych 140,000|m2
4,2(|M-13.02.02 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania

36(M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) 50,780|m3

37|M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami z betonu B15 (C12/15) 80,000{m3
4,2|M-13.03.05 Gzyms z polimerobetonu

38|M-13.03.05 Montaz gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnier 34,000|m

5|M-15.00.00 |[IZOLACJA
5,2|M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

39|M-15.01.01 Z\Qf/:lc:g;:geona obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu 264.400|m2
5,2|M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na goraco. Izolacja z papy zgrzewalnej

40|M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podioza 91,900{m2

41|M-15.02.03 Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi 38,600|m2

6|D-05.00.00 |Nawierzchnie
6,2|M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na ptycie pomostu

42|M-15.03.01 Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 4 mm, na bazie zywic syntetycznych wraz z zagruntowaniem podtoza 45,900|m2
6,2|M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa wigzaca i scieralna z asfaltu lanego

43|M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzaca po zageszczeniu gr. 5 cm 72,600(m2

44|M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - $ciek przykraweznikowy w warstwie $cieralnej gr. 5-6 cm 20,400|m2

45|M-15.04.02 Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej 34,000{m

6,2|M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej




Lp [Nr specyfikacji |Opis pozycii llosé J.m. Cena
46|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci: 4 cm 57,400|m2
7|M-16.00.00 [ODWODNIENIE
7,3|M-16.01.03 Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
47|M-16.01.03 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosgcych - saczkdédw odwadniajacych z tworzywa sztucznego 6,000(szt
48|M-16.01.03 Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 4,600{m2
8|M-18.00.00 [URZADZENIA DYLATACYJNE
8,3|M-18.02.01 Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
49|M-18.02.01 Wykonanie dylatacji w kapach i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajaca 9,300{m
50[{M-18.02.01 Wykonanie dylatacji gzymséw $cianek szczelnych 40,000{m
51|M-18.02.01 Wykonanie dylatacji w jezdni i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajaca 16,200|m
52|M-18.02.01 UtoZenie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni bitumicznych 28,000{m2
9|M-19.00.00 [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
9,3(M-19.01.01 Kraweznik mostowy
53|M-19.01.01 ilz/la(;r;teiiisrztz):;;lﬁet:icze%mostowych kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na tawie z grysu wraz z kotwieniem kraweznika do 16.400|m
54/M-19.01.01 [hflszr::zelr:::i:::ktach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na tawie wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i 17.600|m
55|M-19.01.01 tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 1,600|m3
9,3[M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
56|M-19.01.02 Barieroporecze stalowe 34,000|/m
10{M-20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE
10{M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaz za scianami konstrukcji
57|M-20.01.02 Wykonanie warstwy drenujgcej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka 21,100|m2
58|M-20.01.02 :J;%zriw:dr;;i:g;air;gzz gzr;iz\gznnyac:y:ruednlcy 110 mm w otulinie filtracyjnej, na $cieku betonowym wraz z rurami 35.500(m
59|M-20.01.02 Utozenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm 76,360(m2
10{M-20.01.04 Roboty rozbiérkowe
60|M-20.01.04 Rozbiérka mechaniczna elementéw zelbetowych 54,400|m3
61|M-20.01.04 Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku mechanicznym 54,440[m3
62|M-20.01.04 Demontaz elementéw stalowych balustrad mostowych 0,980(t
63|M-20.01.04 Transport elementéw mostowych stalowych 0,980|t
10|M-20.01.09 Schody skarpowe
64|M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z porgczg 13,600|m
65(M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 15 (C12/15) w deskowaniu 0,800{m3
66|M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu 6,800{m3
10|M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
67|M-20.01.10 Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami na bazie akryli 138,500|m2
10|M-20.01.12 [Umocnienie stozkéw i skarp nasypow
68|M-20.01.12 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.!-Ill 168,000|m2
69|M-20.01.12 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg cementowg 78,000{m
70|M-20.01.12 tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15) 7,000{m3
71|M-20.01.12 Wykonanie gurtu betonowego B20 (C16/20) w deskowaniu 10,700|m3
72|M-20.01.12 UtoZenie geowtékniny separacyjnej o masie 200g/m2 168,000|m2
73|M-20.01.12 Zg)l:gcvzn(i;;rg;%r;iv:njauI:noosél:]?el:]?emgiggao[:g;ltlér:: na podbudowie z betonu B20(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin 168,000(m2
10{M-20.01.13 Umochnienie skarp i dna rzek
74|M-20.01.13 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szeroko$ci dna do 7 m 0,035|km
75|M-20.01.13 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 35,000|m
76|{M-20.01.13 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm 38,000|m3
77|M-20.01.13 Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . 38,000|m3
78|M-20.01.13 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Il - odmulenie 27,700|m3
79|M-20.01.13 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 92,400|m2
80(M-20.01.13 Utozenie geowtkniny separacyjnej o masie 200g/m2 109,200|m2
81|M-20.01.13 :\;};l;:;z:i;;r;zzr;eer::):’:aﬁ;%s;ﬁ%ﬁiaem’;izgig?szg;nq na podbudowie z betonu B20(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem 8.500|m2
82|M-20.01.13 Wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym w warstwie gr. 30 cm 92,400|m2
83|M-20.01.13 Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy 12-14 cm i dtugosci 2,0-2,5 m w grunt kat. Ill 20,600|m
10|M-20.01.15 |Sciek skarpowy
84|M-20.01.15 Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubosci prefabrykatéw: 15 cm 14,400|m
10|M-20.07.02 Znaki wysokosciowe
85|M-20.07.02 Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 10,000|szt
86|M-20.07.02 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1,000|szt
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