Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do

kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

TOM |

TOM I

TOM IlI

TOM IV

TOM V

TOM VI

TOM VII

TOM VI

TOM IX

SPIS TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu.
Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Projekt architektoniczno-budowlany - bran za drogowa.

Projekt architektoniczno-budowlany — b#a mostowa.
Obiekty inzynierskie.

Projekt architektoniczno-budowlany - béawod.-kan.
Budowa kanalizacji deszczowej.

Projekt architektoniczno-budowlany - banwvod.-kan.
Przebudowa sieci wodagjowej.

Projekt architektoniczno-budowlany $vgetlenie drogowe.
Budowa éwietlenia drogowego i zasilania znakdéw aktywnych.

Projekt architektoniczno-budowlany - béanelektroenergetyczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroengrgee).

Projekt architektoniczno-budowlany -dwa telekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikagyjne

Projekt architektoniczno-budowlany — &el
Wycinka drzew i krzewdw.

I

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j. ul. Gt uchowska 1 60-101 Pozna A
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

SPIS TRESCI

Tom Il — Projekt architektoniczno-budowlany - branza drogowa.

Zawartg¢ opracowania:

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO ..o 4

1. CZESC OPISOWA ..ottt eeeem ettt et st ateete e ate et e s et e saeaeanstesaennatesaaseseneneneanes 5
I o = To [ g TTo ] A1V = 2] Y o | PP UPPPURTR 5
2. POOStAWA OPFACOWANIA ... eeeeeeee e ettt ettt ettt e e aaaaeaaaa e ananebebbeeee e e eeeeeeaaaaaaeaaeaasassaaannnssnneeeeees 5
3. Podstawowe dane tECNNICZNE...........oii ettt sr e et e e areeeenneas 6
4. Przebieg drogi W PIANIE .......coo it e e e e et e e et e e et e e e e e e e e e e e a e a e aaaaaaaas 6
5. Przebieg drogi W Profill ...t e e e e e e e e e e 9
6. KONSIIUKCJA NAWIEIZENN ...ttt ettt e e e e e e e e e e e oo e ettt et e e e e e e e aaeeeeaeeaaaaaannnnbebbanbeeseeaaaaaeaaasaeas 9
O o \11T(o o [ 1= o1 PP O PRSPPI 13
ST (o] o Yo VA4 =1 1 11 U= P EREE 13
Q. ZATUIOWANIA FOWOW .....eeeeeieteeeeeees s i a e e s asttseaaaeesnstsesaaeasanssseseeeaanssesaeessnstaesaaeesanssseseaessssaeaaeessansnnneeesanes 14

1. CZ ESC RYSUNKOWIOA ......ooviiitt ettt ettt et eas et teetessatsstessateesansatesteasnnteseaseseeeaareses 17
I o oY o 1T o = 103 Y | )Y/ SRS 18
B = L 151 Y (1 = (o3 PP 19
T S 4T (o (= oTeo L4 1= PP PPPEPPRTT 30
A, PrZeKroj& NOIMMAINE .. ... it eeeeeeee ettt et e e e oo oo oo oo oo tb bbbttt e eeaeaaaeaeeaaaeaaa s nneesbbebassaeeeeeaeaaaaaesaaaannnnnnn 31

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j. ul. Gt uchowska 1 60-101 Pozna A
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 3

I



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 liga@4t. prawo budowlan€Dz. U. z 2013 .

poz. 1409 z pfn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana -droga
krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzgowania w m. Huta Szklana do kéca
obszaru zabudowanego m. Kznica Zelichowska (km ~9+200,00) zostat sporgdzony

zgodnie z obowizujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant

Branza drogowal mgr inz. Marcin Matysik

Sprawdzajcy

Branza drogowa| mgr inz. tukasz Szuba
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwavania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

Il. CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy dragijewddzkiej nr 123 na odcinku Huta
Szklana — KuanicaZelichowska.

W ramach tego opracowania projektuje gzdng drogi wojewddzkiej nr 123, wraz ze
skrzyzowaniami z drogami gminnymi i powiatowymi, budewhodnika dla pieszych, budew
zatok autobusowych, przebudew budowe zjazdow, budow elementéw odwodnieniowych,
budowe i przebudow obiektéw irzynierskich.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki koikagyjne na tym odcinku drogi
wojewodzkiej oraz zwikszy bezpieczestwo kierowcow i pieszych.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkaclgdabych pasem drogowym
przeznaczonym pod komunikacjoraz po dziatkach prywatnych. Zlokalizowana zastay
miejscowdci Huta Szklana oraz Kmica Zelichowska, w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim na
terenie wojewodztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego a@uzZDrog Wojewddzkich w Poznaniu
zgodnie z umownr 535/61.WZP/15
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijace materiaty wyjciowe:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpdadadrogi publiczne i ich
usytuowaniéDz. U. 2015, poz. 124/,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000rw
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpdadalrogowe obiekty tynierskie i
ich usytuowani€Dz.U. Nr 63, poz. 735 z pd. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlane¢ioz.U. Nr 120, poz. 1133 z pd. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyebykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalngy¢tkowegoz dnia 2 wrzénia 2004 r. (Dz.U. Nr
202, poz. 2072 z @gd. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury sprawie okrélenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanydsztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okneych w programie funkcjonalno-
uzytkowyne dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 138%mpzm.),

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 20030. szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publiczny@ez. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 zzpdzm.),

» Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008 r.o udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczgwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko(Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 zzpézm.),

» UstawaPrawo ochronyrodowiskaz dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. §2@ékst
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr §5z. 150 z pgn. zm.),

» UstawaPrawo wodnez dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1228kst jednolity z
dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 283#’n. zm.),

» UstawaPrawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414kstejednolity z
dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1838vn. zm.),
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

Decyzja burmistrza Gminy KrzyWielkopolski z dnia 27 marca 2012a Srodowiskowych

Uwarunkowaniach Realizacji Przegsiziecia (nr RGS.6220.6.2011/2012),

* ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklandrega krajowa nr 22 (Przesieki) na
odcinku od m. Kinica Zelichowska do skrzypwania z drog krajowa nr 22 (Przesieki)” —
opracowana przez ,Lafrenz-Polska”’, maj 2016 r.,

* Normatywy, wytyczne, ustawy i zajdzenia obowjzujagce w budownictwie,

* Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysclkmve,

* Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntow,

* Wizja w terenie i pomiary terenowe,

» Dokumentacja geotechniczna.

3. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe (droga wojewodzka 123):

» Klasa techniczna drogi G

* Predkos¢ projektowa Vp =50 km/h
* Predkos¢ miarodajna Vm =70 km/h
* llos¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
e Szerokdc ulicy 7,0m

e Szerokd¢ drogi 6,0m

e Szerokdé¢ pobocza gruntowego 20m

o Szerokaé¢ chodnika 20m

» Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

» Kategoria ruchu KR 3

» Diugosé¢ odcinka okoto 9226m.
Przyjete parametry projektowe (droga powiatowa 1322):

» Klasa techniczna drogi Z

* Predkos¢ projektowa Vp =50 km/h
* llos¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
e Szerokd¢ drogi 6,0m

e Szerokdé¢ pobocza gruntowego 1,0m

« Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

» Kategoria ruchu KR 3

e Dlugos¢ odcinka okoto 284m.

4. Przebieg drogi w planie

Pocatek rozbudowywanej drogi zaprojektowano w km O0+0@fizie zaprojektowano
wiaczenie w istnigjce skrzyowanie zwykte z drag wojewodzlk nr 174. Koniec opracowania
zostat dowizany do projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej ni31@pracowanego przez figm
Lafrenz.

Os remontowanej drogi zaprojektowana zostata w tpséb aby jak najbardziej
wykorzysta& istniegcy pas drogowy.
Os$ drogi wojewodzkiej nr 123 sktadacss odcinkow prostych oraz zatamtaasy.
W-1 o= 36,21969g R=500m, L=95,00m, A=217,94m,
W-2 a=1,73269g R=1500m,
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W-3 o= 1,8919g R=1500m,

W-4 0= 44,8233¢g R=200m, L=47,00m, A=96,95m,
W-5 o= 25,5419¢g R=600m, L=80,00m, A=219,09m,
W-6 o= 12,5157¢g R=1000m,

W-7 o= 15,7346¢g R=500m, L=41,00m, A=143,18m,
W-8 o=72,12669 R=200m, L=75,00m, A=122,47m,
W-9 o= 10,14109g R=1300m,

W-10 o= 7,6215¢g R=1000m,

W-11 0=111,4509¢g R=160m, L=93,00m, A=121,98m,
W-12 o= 10,2254¢ R=600m, L=32,00m, A=138,56m,
W-13 o= 16,9048g R=400m, L=35,00m, A=118,32m,
W-14 o= 39,0870g R=200m, L=50,00m, A=100,00m,
W-15 o= 4,78679g R=1000m,

W-16 o= 50,3095¢g R=40m, L=11,00m, A=20,98m,
W-17 o= 77,9469¢g R=30m, L=12,60m, A=19,44m,
W-18 0= 68,2035¢g R=30m, L=10,00m, A=17,32m,
W-19 o= 6,5347¢g R=400m, L=14,00m, A=74,83m,
W-20 o= 18,5541¢g R=250m, L=24,00m, A=77,46m.

W km 6+671,96 zaprojektowano skepyvanie skanalizowane z drpgpowiatowg 1322,
wraz z wyznaczonym dodatkowym pasem detskw lewo na drodze wojewodzkiej.
Os$ drogi powiatowej 1322 sktadaesi odcinkdw prostych oraz tukow poziomych:

W-21 o= 43,76429g R=50m, L=12,00m, A=24,49m,
W-22 o= 45,7795¢g R=50m, L=15,00m, A=27,39m,
W-23 o= 40,55249 R=100m, L=22,00m, A=46,90m.

W projekcie zatoono wykorzystanie istniggej nawierzchni na wkszaci odcinka
rozbudowywanej drogi. Zaprojektowano jezgoi szerokéci 6,0m w przekroju drogowym. Poza
jezdng, zaprojektowano obustronne pobocze z kruszywaeook@ci 2,0m. Odwodnienie dalzie
odbywato s¢ za pomog obustronnych rowow przydeaych. Na obszarze zabudowanym w
miejscowdci Kuznica Zelichowska oraz Huta Szklana, zaprojektowano jezdrszerokéci 7,0m
ograniczon z obu stron kragznikami betonowymi 20x30 wraz Zeiekami z kostki betonowe;j.
Dodatkowo zaprojektowano zatoki autobusowe wrazewmami, chodnikami i przgiami dla
pieszych. W miejscowisi KuznicaZelichowska od posesji nr 36 dodaa obszaru zabudowanego
zaprojektowano chodniki dla pieszych o szekok@,0m. Na tych odcinkach drogi wojewddzkiej
zaprojektowano odwodnienie
zaprojektowano w przekroju daszkowy 2%, jedieaka pocztkowym odcinku, ze wzghtu na
sgsiedztwo linii kolejowej zaprojektowano przekrojjestronny 2%, aby nie zajmotvéerenu
kolejowego. Dodatkowo po wewtniznych stronach tukéw poziomych — krad jezdni zostata

wzmocniona za pomad&rawznika betonowego 12x25.

za pomockanalizacji

deszczowe.

Drog wojewodzly

W ramach inwestycji planuje¢srozbudow odcinka drogi wojewodzkiej nr 123 na dhégo
okoto 9226m. W ajgu rozbudowywanej drogi zaprojektowano skiayania z innymi drogami
publicznymi. Zestawienie skrzgwan przedstawiono pong;.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

Istniejgca trasa przecina szereg ciekdw, na ktérych ¢pygt przepusty oraz mosty w ztym
stanie technicznym. Poid] zestawienie ciekOw oraz obiektéweymierskich:

Lp. Nazwa cieku NI dziatki K|I0met_raz K|Iometraz PrOJe_ktpwgny (_)blekt Zrzut
drogi cieku inzynierski wody
réw melioraciji
1 szczegotowej 339 obeb Huta 0+687,83 - - tak
Szklana
Czt. -3
2 row mehpracpl 526 obeb Huta 0+943,10 - przepust P-1 nie
szczego6towej Szklana
3 rzeka Czlapia 348, 48424k|c;kgg Huta 1+892 10+350 obiekt mostowy MD-2 tak
kanat Huta 349, 395 ohgb Huta
4 Szklana Szklana 2+034 3+014 przepust P-3 tak
5 réw mehpracul 31, 391 ob¢b Huta 24471 i przepust P-4 nie
szczego6towej Szklana
réw melioraciji 386, 387 ohyb
6 szczegolowel Kuznica 3+078 - przepust P-5 tak
9 Zelichowska
7 rzeka Czlapia 212 olpr;b Kwnica 5+874 14+183 obiekt mostowy MD-6 tak
Zelichowska
8 ciek Modrza 385 olpr;b Kwnica 5+943 - - nie
Zelichowska
7112, 7109 olb
9 ciek Modrza Kuznica 6+745,25 - przepust P-7 tak
Zelichowska
95, 263 ob¢b istniejacy obiekt
10 rzeka Cziapia Kuznica 8+778 17+083 mostowy do tak
Zelichowska pozostawienia

Przy obiektach isynierskich oraz gdzie nasyp drogowy

zaprojektowano bariery ochronne i barierajpae.

Zjazdy

ma wysgk@owyzej 3,5m

Do kazdej posesji, nie posiadge] dojazdu z innej drogi publicznej, w ebre pasa
drogowego zaprojektowano zjazdy indywidualne o alzaici dostosowanej do istnigych bram.
Do dziatek nie posiadagych bram zaprojektowano zjazdy o szeswko4,0m. Zjazdy z ulicy
zaprojektowano stosag skosy 1,5x1,5. Do laséw oraz na pola zaprojektmngazdy bitumiczne o
szerokdci 5,0m, wyokaglone tukami o promieniach R=6,0m.

Zaprojektowano rownie polgczenia z drogami dojazdowymi poprzez zjazdy o $aBd
5,0m wyokgglone tukami o promieniu R=6,0m
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

Skrzyzowania
Skrzyzowania z innymi drogami publicznymi zaprojektowagako skrzyowania zwykte:

Rozwigzania projektowe powgzania z innymi drogami publicznymi:

Lp. Km Strona Opis Stan projektowany

wiaczenie w istniejce skrzyowanie

1 | 0+000,000 - droga wojewoddzka 174
zwykte

2 | 14817,00 lewa | droga gminnanr 176 395 skrzyzowanie zwykte

3 | 1+817,00 prawa | droga gminna nr 176 395 skrzyzowanie zwykte

4 | 5+344,82 lewa | droga gminna nr 176 393 skrzyzowanie zwykte

5 | 6+671,96 prawa | droga powiatowa nr 1322 Skrzyzowanie skanalizowane z
wydzielonym lewoskstem

6 | 8+843,96 lewa | droga gminnanr 176 393 skrzyzowanie zwykte

7 | 8+966,54 prawa | droga powiatowa nr 1321 skrzyzowanie zwykte

5. Przebieg drogi w profilu

Niwelete drogi wojewoddzkiej nr 123 zaprojektowano w dgeéniu do istnigjcej niwelety
dostosowujc ja do projektowanego wzmocnienia jezdni.

Na terenie zabudowanym niweletaprojektowano tak, aby jak najlepiej demywata s¢ do
istniejgcych zjazdow. Najmniejsze pochylenie padtea jezdni wynosi 0,30%, najgksze 3,50%.

Zaprojektowano 20 tukéw pionowych o promieniach épob: R=5000m, R=1000m,
R3=1500m, R=4000m, R=1200m, R=1500m, R=1200m, R=1200m, R=1500m, Ry=1200m,
R12=3000m, R>=1500m, Rs=2000m, Rs#~1600m, Rs=1500m, Re=2600m, R7=5000m,
R1g=4300m, Ry=2000m, R;=3000m.

Na zatamaniach nie przekracgajch r@nicy 1% zaprojektowano zatomy bez wysgiiania
tukiem pionowym.

6. Konstrukcja nawierzchni

Droga wojewddzka zakwalifikowana zostata do kategochu KR3.

Na podstawie badawykonanych przez laboratorium geologiczno-drogdawdGEO Wit
Stanistaw Witaszak, opracowano dokumentageotechniczip dla okrélenia warunkow
gruntowo-wodnych w podfa projektowanej budowy drogi wojewoddzkiej nr 12ZcSegotowy
opis bada oraz warunkéw gruntowo — wodnych znajdugewsidokumentacji geotechnicznej.

Na tej podstawie zaprojektowano rgstigce konstrukcje nawierzchni:
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

Konstrukcja jezdni — droga wojewddzka nr 123 (KR3 -wzmocnienie)

odcinki: 0+030 — 0+705
0+805 - 0+874
1+000 — 1+837
2+325 - 2+384
2+580 — 3+007
3+300 — 3+405
3+505 — 4+170
4+380 — 4+805
4+905 — 5+775
6+105 — 6+464
6+802 — 8+390
8+470 — 8+640

* warstwascieralna z SMA 8/11 (obszar zabudowany/niezabudgjvan  gr. 4cm

* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
* warstwa wyrownawcza AC 16W min. gr. 7cm
» frezowanie do gr. 2cm

* istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja jezdni — droga wojewddzka nr 123 (KR3 wymiana gruntu stabonagnego)
odcinki: 1+880 — 2+325

2+384 — 2+510

3+200 — 3+300

3+405 — 3+505

4+805 — 4+905

5+775 - 6+105

» warstwascieralna z SMA 8/11 (obszar zabudowany/niezabudgyvan  gr. 4cm

* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczdie®)/Go/3 gr. 20cm

* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementergC gr. 15cm

Konstrukcja jezdni — droga wojewodzka nr 123 (KR3,G1 - nowa konstrukcja lub poszerzenie),

droga gminna nr 176 393 (2)
odcinki: 0+000 — 0+460

2+510 -3+210

3+520 — 3+700

4+100 — 4+700

5+200 — 5+500

6+700 — 8+340

8+990 — 9+218

» warstwascieralna z SMA 8/11 (obszar zabudowany/niezabudgyvan  gr. 4cm

* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicz8ie®)/Go/3 gr. 20cm

e warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementergC gr. 15cm

Konstrukcja jezdni — droga wojewodzka nr 123 (KR3,G2 - nowa konstrukcja lub poszerzenie),

droga powiatowa nr 1322
odcinki: 3+700 —4+100

6+200 — 6+700

8+340 — 8+550

» warstwascieralna z SMA 8/11 (obszar zabudowany/niezabudgyvan  gr. 4cm

* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczdie®)/Go/3 gr. 20cm
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do

kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

warstwa wzmachiaga z gruntu stab. cementerg.C

gr. 18cm

Konstrukcja jezdni — droga wojewddzka nr 123 (KR3,G3 - nowa konstrukcja lub poszerzenie)
droga gminna 176 393 (1), droga powiatowa nr 1321:

odcinki:

Konstrukcja jezdni — droga wojewodzka nr 123 (KR3,G4 - nowa konstrukcja lub poszerzenie),

8+690 — 8+990

warstwascieralna z SMA 8/11 (obszar zabudowany/niezabudgyvan
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/Go/3
warstwa wzmachiaga z gruntu stab. cementerg.C

warstwa z gruntu niewysadzinowego (pospotka)

droga gminna nr 176 395:

odcinki:

0+460 — 1+880
4+900 — 5+200
5+500 — 5+730
6+030 — 6+200
8+550 — 8+690

warstwascieralna z SMA 8/11 (obszar zabudowany/niezabudgyvan
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/Go/3
warstwa wzmachiafa z gruntu stab. cementerg.C

warstwa z gruntu niewysadzinowego (pospotka)

Konstrukcja chodnikow (G1-G4):

odcinki:

1+750 — 1+850
8+760 — 9+200

warstwascieralna z bet. kostki brukowej fazowanej (k. szary
podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/Go/3

Konstrukcja zatoki autobusowej (G3, G4) (1+765, 1+8), 8+880):

warstwascieralna z kostki granitowe;j

podsypka z kruszywa tamanego 0/4mm
podbudowa z betonu cementowego C20/25
warstwa wzmachiaga z gruntu stab. cementeng.C
warstwa z gruntu niewysadzinowego (pospotka)

Konstrukcja zatoki autobusowej (G1) (9+010):

warstwascieralna z kostki granitowe;j

podsypka z kruszywa famanego 0/4mm
podbudowa z betonu cementowego C20/25
warstwa wzmachiaga z gruntu stab. cementerg.C

Konstrukcja wyspy na skrzyzowaniach (G2):

warstwascieralna z kostki granitowej 8/11

podsypka cementowo piaskowa

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/Go/3
warstwa wzmachiaga z gruntu stab. cementerg.C

gr. 4cm
gr. 5cm
gr. 7cm
gr. 20cm
gr. 18cm
28cm

gr. 4cm
gr. 5cm
gr. 7cm
gr. 20cm
gr. 18cm
40cm

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 15cm

gr. 16cm
gr. 5cm
gr. 24cm
gr. 18cm
40cm

gr. 16cm
gr. 5¢cm
gr. 24cm
gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 3cm
gr. 15cm
gr. 25cm

I
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do

kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

Konstrukcja zjazdow z kostki (1+865, 8+720 — 8+950

Konstrukcja zjazdow bitumicznych (wymiana lub wzmoaienie gruntu):

odcinki:

warstwascieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowejdkgrafit)

podsypka cementowo piaskowa
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/Gos3
warstwa wzmacnigga z gruntu stab. cementergC

1+880 — 2+510
3+210 — 3+520
4+700 — 4+900
5+730 — 6+030

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/Gosz
wymiana gruntu na grunt sioy

Konstrukcja zjazdow bitumicznych (G1):

odcinki:

0+000 — 0+460
2+510 -3+210

3+520 — 3+700
4+100 — 4+700
5+200 — 5+500
6+700 — 8+340
8+990 — 9+218

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/Gos3

Konstrukcja zjazdow bitumicznych (G2 - G4):

odcinki:

0+460 — 1+880
3+700 — 4+100
4+900 — 5+200
5+500 — 5+730
6+030 — 6+200
6+200 — 6+700
8+340 — 8+550
8+550 — 8+690
8+690 — 8+990

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/Gos3
warstwa wzmacnigga z gruntu stab. cementergC

gr. 8cm
gr. 3cm

gr. 20cm

gr. 25cm

gr. 5cm
gr. 6cm
gr. 20cm

gr. 5cm
gr. 6cm
gr. 20cm

gr. 5cm

gr. 6cm
gr. 20cm
gr. 25cm

I
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

7. Odwodnienie
Na obszarze zabudowanym w miejscésvoHuta Szklana oraz Kmica Zelichowska,
odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych praojekse za pomog spadkéw poprzecznych i
podiuznych do sciekow przykrawznikowych i dalej za pomac studni wpustowych i
przykanalikdw do projektowanej kanalizacji deszcepw
Na obszarze niezabudowanym, odprowadzenie woctz@sych i roztopowych projektuje

si¢ za pomog spadkéw poprzecznych i podhwch do rowéw drogowych otwartych i dalej do
miejsc zrzutu. W miejscach gdzie nie maaiwosci kierowania wod opadowych do naturalnych
odbiornikdéw (niekorzystne uksztattowanie terenuprogektowano rowy retencyjno infiltrage (o
pochyleniu podtanym 0%). Lokalizacja rowow o poziomym pochyleniu:

e 04320 - 0+637 (lewy)

* 0+688 — 0+942 (lewy)

e 1+050 — 1+560 (lewy)

e 14892 —1+912 (lewy)

o 2+504 — 2+600 (prawy)

* 2+765 — 3+000 (lewy, prawy)

» 3+078 — 3+300 (lewy, prawy)

» 3+680 — 4+360 (prawy)

» 3+680 — 3+800 (lewy)

o 3+840 — 4+360 (lewy)

o 44430 — 4+905 (lewy)

*  4+430 - 4+900 (prawy)

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z normp PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy
wykonaniu robot natey zachowa wymagania BHP. W miejscach wypbwania uzbrojenia roboty
nalery wykona recznie.

Projektowane niwelety drogi przewidyjze roboty ziemne polegabeda na wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Granivykopu odwieziony zostanie na miejsce
skladowania wskazane przez Inwestora. Grunt patgzele wykonania nasypu naledowiez¢ z
dokopu.

Droga miejscami przechodzi przez grunty o charakt@rganicznym i nie nadgym sk
pod budow nawierzchni (torfy, namuty). Przewiduje¢swymiare gruntu prochnicznego i
zasgpienie go nasypem drogowym. Paaji zestawienie odcinkow drogi, na ktorych planuje s
wymiare gruntow prochniczych:

Lp. | Kilometraz | Powierzchnia wymiany [nf] | Gteboko§¢ wymiany [m]
1 | 1+880 — 2+235% 4000 2,1
2 | 2+384 — 2+51(0 800 0,6
3 | 3+200 — 3+300 600 0,8
4 | 3+405 — 3+505 600 0,6
5 | 4+805 — 4+90% 600 0,7
6 | 5+775-6+10% 2200 2,4
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwavania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

9. Zarurowania rowow

Projektuje si budowe zarurowa rowow pod zjazdami i skrzgwaniami w cigu rowow
przydraznych, w postaci 1-otworowej rury strukturalnej - weiennej, wykonanej z polietylenu
wysokiej gstasci (HDPE), o przekroju kotowymgrednicy wewgtrznej 400mm i sztywnii
obwodowej SN8 kN/m2. Kie rur projektuje sijako scigte z pochyleniem dostosowanym do
pochylenia skarpy. Zaktadagsivspotprae konstrukcji z otaczafa zasyplg gruntowy. Skarpy w
obrebie wlotéw i wylotow na diugéei po ~300cm od osi zarurowania umocnione zastkiadziry
z kamienia naturalnego gr. ~10,0cm na podbudowideronu C12/15 gr.10cm. Schemat
zarurowania pod zjazdami 1 skeowaniami wraz z charakterystycznymi przekrojami
przedstawiono w e%ci graficznej opracowania.

Podstawowe parametry projektowanych zaruroveavow:

Nazwaé Kilometr K at Srednicaé Dlugos¢ | Rvilec?tza Rzedna Spad.ek
: . . : . wylotu : podiuzny

przep. Szt [m} [m] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [%]
Z1 10+03260] 90 | 060 | 2700: 3815 3800 ~0,55 |
72 10+089,400 90 | 0,60 | 1500{ 379 i 3780 ~0,65 |
Z3 1 0+308500 90 0,60 : 1400 37,10 i 3705 ~0,35 |
74 0+42350. 90 | 0,60 : 13550; 37,10 | 37,05 ~0,35
75 0+522200 90 : 0,60 : 1350 ! 37,10 | 3705 ~0,35
z6 1 0+642,50, 90 | 060 | 1500 3710 | 3705 ~0,35 |
Z7 10+734500 90 | 0,60 | 14,00 37,00 | 3695 ~0,35 |
78 T0+837,400 90 | 060 : 14,00} 37,00 736951 ~0,35 |
79 104953000 90 | 0,60 | 1550 | 37,10 i 37,00 ~0,65 |
710 1+091,200 90 | 060 | 14,00 38,15 i 3810 : ~0,35
711 [ 1+202,800 90 : 0,60 : 1450; 38,15 | 38,10 ~0,35
712 [ 1+23520. 90 : 0,60 : 1450 38,15 | 3810 ~0,35 |
7713 11+384,200 90 | 060 | 14,00 38,15 | 3810 ~0,35 |
714 1 1+496,000 90 | 0,60 | 14,00 38,15 | 38,10 ~0,35 |
715 11+862,400 90 | 060 : 11,00} 3855 . 3857 ~0,90 |
716 | 2+018,900 90 | 0,60 : 17,50 3745 373 ~0,60
717 2+242000 90 | 060 | 1350 38,15 | 3805 : ~0,75
718 | 2+247,000 90 | 0,60 ; 13,00 38,25 | 3820, ~0,40 |
719 | 2+549,000 90 : 0,60 : 12,50 38,65 | 3860 ~0,30 |
7720 124719200 90 060 | 14000 39,05 | 39,00 ~0,35 |
721 12+844,700 90 | 0,60 | 13,00 39,10 | 39,051 ~0,35 |
722 12+950,60i 90 | 060 | 1450 39,10 | 39,05 | ~0,35
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwavania w m. Huta Szklana do
kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

Z23 | 3+100,000 90 | 0,60 @ 1500 39,40 | 39,35 | ~0,30
724 | 3+354,800 90 | 0,60 | 1400 3955 | 3950 | ~0,35
725 1 3+502,00 90 | 060 | 1350 . 2985 | 39,80 | ~0,35
726 | 3+57530] 90 : 0,60 : 1350 39,90 i 3995 ~0,35
727 3+617,70, 90 | 060 @ 1350 - 40,15 i 40,05 ~0,70
Z28 | 3+877,800 90 | 0,60 : 1350 - 4055 | 4050 | ~0,35
729 |3+89580. 90 . 0,60 : 13,00 - 40,90 | 40,85 1 ~0,35
730 |3+999500 90 : 0,60 @ 1350 - 4055 | 4050 | ~0,35
731 | 4+110,000 90 | 0,60 | 1350 - 40,90 | 40,85 1 ~0,35
7732 1 4+247,70 90 060 | 1300 . 40,90 | 4085 1 ~0,35
733 | 4+446,90. 90 | 0,60 : 1350 - 41,05 | 41,00 1 ~0,35
734 | 4+62635 90 060 @ 1350 - 4115 | 4110 1 ~0,35
735 | 4+706,60 90 : 0,60 : 1350 - 41,05 | 41,00 1 ~0,35
736 | 4+90550. 90 | 0,60 : 1350 - 4110 | 41,05 1 ~0,35
737 |5+103,100 90 : 0,60 : 1350 - 4135 | 4130 1 ~0,35
738 | 5+122,70 90 | 0,60 | 1350 - 4130 | 41257 ~0,35
7739 1 5+27530, 90 | 060 | 1350 . 4155 | 4150 1 ~0,35
740 | 5+337,400 90 : 0,60 : 1350 - 4155 | 4150 1 ~0,35
' Z41 5+34480 90 060 @ 1650 - 4160 | 41551 ~0,30
Z42 |5+614,90, 90 | 0,60 : 1350 - 4150 | 41,457 ~0,35
743 | 5+683,80] 90 | 0,60 : 1400 - 4160 | 41551 ~0,35
744 |5+807,200 90 | 0,60 @ 1400 - 41,45 | 4140 1 ~0,35
745 |5+920,500 90 | 0,60 | 1550 - 41,40 1 41357 ~0,30
746 15+971,000 90 | 0,60 | 14,00 - 41,45 41357 T ~0,70
747 15+971,000 90 : 0,60 : 1350 - 4160 | 41,40 7 ~1,50
z48 | 6+007,600 90 : 0,60 @ 13,00 - 4225 | 42,001 ~1,90
749 | 6+759,200 90 | 0,60 : 1650 - 4320 | 4290 1 ~1,80
750 | 6+876,000 90 | 0,60 @ 13,00 - 4410 | 44,051 ~0,40
751 |6+892,800 90 : 0,60 : 1350 - 4425 | 4420 0 ~0,35
Z52 | 7+06350. 90 | 0,60 | 13,00 - 4440 1 44357 ~0,40
753 1 7+142500 90 | 060 | 1350 4485 | 44807 ~0,35
754 | 7+347,000 90 | 060 : 1350: 4595 i 4585 1 ~0,75
755 | 7+47850. 90 | 060 @ 13,00 - 4650 | 46,45 | ~0,40
756 | 7+600,80. 90 | 0,60 : 13,00 - 46,90 | 46,85 | ~0,40
757 | 7+604,000 90 | 0,60 @ 13,00 - 46,90 | 46,85 1 ~0,40
Z58 | 7+687,700 90 : 0,60 : 1350 - 4750 | 4740 7 ~0,75
759 18+296,90] 90 | 0,60 | 1350 ! 50,15 | 50,10 | ~0,35
760 | 8+35220. 90 | 060 | 1350 50,05 | 49,90 ~1,10
' Z61 | 8+422,000 90 | 060 : 1350: 4950 : 4945 1 ~0,35
z62 1 8+551,93 90 | 060 | 13,00 4815 i 47,90 1 ~1,90
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do

kaica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

I

Z63 | 8+572,50; 90 0,60 13,50 | 47,50 47,25 ~1,85
764 | 8+596,40. 90 : 0,60 : 14,00; 47,05 | 46,95 | ~0,70 |
765 | 8+604,50, 90 . 060 | 1350 47,20 | 46,95 | ~1,85 |
766 | 8+753200 90 | 0,60 : 1650 46,55 | 46,45 1 ~0,75 |
' ZD1 | 0+012,90, 90 : 060 : 19,40: 4350 : 4335 ~0,75 |
~ zZD2 0+013,000 90 | 0,60 | 14,70} 4420 | 43,90 | ~2,05 |
' ZD3 1 0+05580] 90 | 060 | 1450 4360 | 4345 ~1,00 |
~ ZD4 | 0+127500 90 | 0,60 : 1450 4450 | 43,45 ~0,70 |
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szkladeoga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od gkwsvania w m. Huta Szklana do
koica obszaru zabudowanego mzKiga Zelichowska (km ~9+200,00)

lIl. CZ ESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny — skala 1:10000

2. Plan sytuacyjny — skala 1:500
3. Przekroje podtine — skala 1:100/1000
4. Przekroje normalne — skala 1:50
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