Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyzowania w m.
Huta Szklana do korica obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)

Spis tresci:

. Zatgczniki:

e Pismo z Urzedu Miasta w Krzyzu WIkp. Z dnia 18.05.2016 r.,
e Pismo z Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Poznaniu z dnia
30.05.2016 .

. Czes¢ opisowa:

1 Podstawa opracowania.
2 Zakres opracowania.
3. Opis stanu istniejagcego.
4 Opis rozwigzan projektowych:
4.1. Rury.
4.2. Drenaz
4.3. Studnie rewizyjne
4.4. Studnie wpustowe.
4.5. kaczenie rur.
4.6. Roboty ziemne.
4.7. Proba szczelnosci
4.8. Urzadzenia podczyszczajace
4.9. Wylot kanatu
5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanej kanalizacji deszczowej.

6. Uwagi koncowe.
7. Zestawienie materiatéow.
8. Przepisy zwigzane.

lIl.  Obliczenia:

1. Obliczenia hydrauliczne.
V. Czes¢ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej w skali 1:500
3.1 Profil podtuzny w skali 1:100/250
3.2 Profil podtuzny w skali 1:100/500
3.3 Profil podtuzny w skali 1:100/250
3.4 Profil podtuzny w skali 1:100/250
3.5 Profil podtuzny w skali 1:100/250
3.6 Profil podtuzny w skali 1:100/250

4  Wylot kanatu
Studnia kanalizacyjna
Wpust sciekowy

Studnia wpadowa
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Urzadzenia podczyszczajace
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyzowania w m.
Huta Szklana do konca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)

l. Zataczniki:

e Pismo z Urzedu Miasta w Krzyzu WIlkp. Z dnia 18.05.2016 r.,
e Pismo z Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu z dnia

04.06.2016 r.

RGS.6870.22.2016 Krzyz Wlkp.18.05.2016

Urzad Miejski w Krzyzu Wikp,
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 KRZYZ WLKP.

tel. (0-67) 256 41 45
fax. {0-87) 256 52 55

SMP Projektanci SP.j.
mgr inz. Marcin Malysik
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2016 r. nr. SMP/206/2016/SA dotyczace
wydania zgody na zrzut wéd z projektowanych nawierzchni jezdni, chodnikéw i
skarp row6w do ciek6w i row6w na drodze wojewédzkiej nr 123 informuje co
nastepuje:

1. Réw melioracyjny na dzialce 339 (obreb 0004 Huta Szklana) (pkt 1) jest to
Skarb Paristwa w zarzadzie Wojewédzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych

2. Rzeka Czlapia km 10+350 (pkt 2) Skarb Paristwa w zarzadzie Wojewddzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych

3. Kanal Huta Szklana km 3+014 (pkt 3) Skarp Pafistwa w zarzadzie
Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzernn Wodnych

4. Réw melioracyjny polozony na dzialce 386 (obreb 0003 Kuznica
Zelichowska) (pkt 4) Skarb Paristwa

5. Rzeka Cziapia km 14+183 (pkt 5) Skarb Panstwa w zarzadzie Wojew6dzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych

6. Ciek Modrza (pkt 6) Skarb Panstwa
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7. Rzeka Cziapia km+083 (pkt 7) Skarb Paiistwa w zarzadzie Wojewddzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzert Wodnych

W zwigzku z powyzszym prosze kierowac prosbe o wyrazenie zgody na zrzut wod z
projektowanych nawierzchni do wiascicieli ciekw. Wymienione cieki nie naleza do
gminy.
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j Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
http:// www. wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel.fax; 67 212 51 75
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita , dnia 04.06.2016 r.
ROEUM 4600/ 33a /2016

Pan Pawel Katarzynski

Dyrektor Wielkopolskiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

60-623 Poznan

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat
w Pile, w odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2016 r. (data wptywu: 29.07.2016 r.) dotyczace
prosby o zmiang warunkéw w zakresie koniecznosci umieszczenia separatoréw przed
zrzutem  do urzadzen znajdujacych si¢ w ewidencji wod, urzadzen wodnych i
zmeliorowanych gruntéw prowadzonych przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego
informuje, ze na tym etapie projektowania w pkt 1 -7 w zakresie ochrony melioracji wodnych
nie wnosi uwag co do lokalizacji i ilosci odprowadzanych wod:

e pkt 1 —réw melioracji szczegétowej Czk. — 3, dziatka nr 339 obreb Huta Szklana —
miarodajny przeptyw na danym odcinku Qm = 129,64 1s,
roczny odptyw z powierzchni zlewni Qroczne = 5983 m3/rok = 16,39 m3/dobe,

e pkt2—rzeka Czlapia km 10+350, dziatki nr 348 i 444 obr¢b Huta Szklana,
miarodajny przeptyw na danym odcinku Qm = 7,20 I/s,
roczny odptyw z powierzchni zlewni Qroczne = 332m3/rok = 0,91 m3/dobe,

e pkt 3 — kanal Huta Szklana km 3+014, dziatki nr 349 i 395 obreb Huta Szklana —
miarodajny przeplyw na danym odcinku Qm = 97,23 /s,
roczny odplyw z powierzchni zlewni Qroczne = 4487 m3/rok = 12,289 m3/dobe,

e pkt 4 —réw melioracji szczegétowej C, dziatka nr 386 obreb Kuznica Zelichowska
miarodajny przeptyw na danym odcinku Qm = 169,25 I/s,
roczny odptyw z powierzchni zlewni Qroczne = 7811 m3/rok = 21,40 m3/dobe,

o pkt 5 - rzeka Czlapia km 14+183, dziatka nr 272 obreb Kuznica Zelichowska —
miarodajny przeplyw na danym odcinku Qm = 104,43 I/s,
roczny odptyw z powierzchni zlewni Qroczne = 4820 m3/rok = 13,21 m3/dobe,

Inspektorat w Czarnkowie z/s w Trzciance Strona 1 z2
Sprawg prowadzi: Marcel Helak; tel: 67 216 23 36
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o pkt 6 — ciek Modrza nie wydzielony z dziatek nr 7112 i 7109 ALP obreb Kuznica
Zelichowska — miarodajny przeptyw na danym odcinku Qm = 116,67 I/s,
roczny odplyw z powierzchni zlewni Qroczne = 5385 m3/rok = 14,75 m3/dobe,

e pkt 7 —rzeka Czlapia km 17+083, dzialki nr 95 i 263 obreb Kuznica Zelichowska —
miarodajny przeptyw na danym odcinku Qm = 96,94 I/s,
roczny odptyw z powierzchni zlewni Qroczne = 4474 m3/rok = 12,26 m3/dobe.

Scieki z projektowanych nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy i skarp rowéw
odprowadzanych do urzagdzen melioracji podstawowych, tj. do rzeki Czlapi w pkt 5 i 7 oraz
kanalu Huta Szklana w pkt 3, nalezy podczy$ci¢ w separatorach przed zrzutem do naszych

urzadzen.

Informujemy o obowigzku uzyskania pozwolenia wodno prawnego — ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 469) na planowane przedsiewziecie.

Operat wodnoprawny nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w WZMiUW w Poznaniu
RO w Pile.

Do wiadomosci :
1. SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan
2 . Inspektorat w Czarnkowie z/s w Trzciance

Inspektorat w Czarnkowie z/s w Trzciance Strona2 z2
Sprawg prowadzi: Marcel Helak; tel: 67 216 23 36
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. Czes¢ opisowa:

1. Podstawa opracowania:

— zlecenie inwestora,

— opracowanie dokumentacji technicznej drogowej na — ,,Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22
(Przesieki) na odcinku od skrzyzowania w m. Huta Szklana do
konca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ok
9+200)”,

— warunki techniczne,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu
drogowego z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcych

odbiornikdéw.

3. Opis stanu istniejgcego:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie
wielkopolskim.
Istniejgcy teren uzbrojony jest w nastepujgce sieci podziemne:
- sie¢ wodociggowa,
-sie¢ gazowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- kable elektryczne,
- kable telekomunikacyjne.
UWAGA:
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie
uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac
sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania

i zlikwidowania kolizji.
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Rozbudowa

drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga Krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyzowania w m.
Huta Szklana do korica obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)

4. Opis rozwigzan projektowych
Catos¢ wod deszczowych z projektowanego zakresu drogowego, ujeta
zostanie w szczelny system kanalizacji deszczowej za pomocg wpustow
ulicznych z osadnikami o gtebokosci 1.0 m oraz system rowdw

przydroznych — wg odrebnej dokumentacji cz. drogowe;j.

Odbiornikiem wéd deszczowych pochodzgcych z terenu inwestycji beda:

Nazwa odbiornika,
Lp. Ciqg . : L _
km projektowanej drogi w miejscu wylotu do odbiornika
1 Wylot 1A, 1B Réw melioracji szczegdtowej Czt. - 3
2 Wylot C Row przydrozny
3 Wylot 2 Rzeka Cztapia
Wylot 3A,
4 Y Kanat Huta Szklana
3B, 3C, 3D
Wylot 4A, , . . . .
5 Row melioracji szczegdtowej C
4B, 4C, 4D
Wylot 5A,
6 Y Rzeka Cztapia
5B, 5C, 5D
Wylot 6A,
7 Y Ciek Modrza
6B, 6C, 6D
8 Wylot 7A, 7B Rzeka Cztapia

llosci sciekow deszczowych odprowadzanych do odbiornika:

Miarodajn | Natezeni | Nominaln
q ; - Natezenie e R
. h lewni zredukowane dla atezen y - y odptyw z
Ciag Po(\;werzc nlsz. ka kanatu lub ciek miarodajn | przeptyw | nominaln | przeptyw pty h
anego odcinka kanatu lub cieku e deszczu | na danym e na danym powierzcl
: : ni zlewni
odcinku deszczu | odcinku
LACZNI
Drog | chodni pobocze_ E na
a K gruntowe/ziele |~ = Om Qnm On Qn Qroczne
f b4
odcinku
[ha] [ha] [ha] [ha] I/s/ha [I/s] I/s/ha [I/s] m%rok
zrzutnr 1 | 0,972 | 0,000 0,025 0,997 130,00 129,64 15,00 14,96 5983
zrzut 1B | 0,416 | 0,009 0,003 0,427 130,00 55,55 15,00 6,41 2564
zrzut 1A | 0,556 | 0,000 0,014 0,570 130,00 74,09 15,00 8,55 3419
zrzut C | 0,068 | 0,000 0,001 0,068 130,00 8,89 15,00 1,03 410
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zrzutnr 2 | 0,054 | 0,000 0,001 0,055 | 130,00 7,20 15,00 0,83 332
zrzutnr 3 | 0,729 | 0,000 0,019 0,748 | 130,00 97,23 15,00 11,22 4487
zrzut 3A | 0,257 | 0,000 0,008 0,264 | 130,00 34,36 15,00 3,96 1586
zrzut 38 | 0,257 | 0,000 0,008 0,264 | 130,00 34,36 15,00 3,96 1586
zrzut 3C | 0,108 | 0,000 0,002 0,110 | 130,00 14,27 15,00 1,65 658
zrzut 3D | 0,108 | 0,000 0,002 0,110 | 130,00 14,25 15,00 1,64 658

97,23

zrzutnr 4 | 1,269 | 0,000 0,033 1,302 | 13000 | 16925 | 15,00 19,53 7811
zrzut 4A | 0,608 | 0,000 0,014 0,621 | 130,00 80,79 15,00 9,32 3729
zrzut 4B | 0,608 | 0,000 0,014 0,621 | 130,00 80,79 15,00 9,32 3729
zrzut 4C | 0,027 | 0,000 0,003 0,030 | 130,00 3,84 15,00 0,44 177
zrzut 4D | 0,027 | 0,000 0,003 0,030 | 130,00 3,84 15,00 0,44 177
zrzutnr 5 | 0,783 | 0,000 0,020 0,803 | 13000 | 10443 | 1500 12,05 4820
zrzut 5A | 0,236 | 0,000 0,009 0,245 | 130,00 31,88 15,00 3,68 1472
zrzut 58 | 0,236 | 0,000 0,009 0,245 | 130,00 31,88 15,00 3,68 1472
zrzut 5C | 0,155 | 0,000 0,001 0,156 | 130,00 20,33 15,00 2,35 938
zrzut 5D | 0,155 | 0,000 0,001 0,156 | 130,00 20,33 15,00 2,35 938
zrzutnr 6 | 0,875 | 0,000 0,023 0897 | 13000 | 11667 | 1500 13,46 5385
zrzut 6A | 0,365 | 0,000 0,010 0,376 | 13000 | 48,83 15,00 5,63 2253
zrzut 68 | 0,365 | 0,000 0,010 0,376 | 13000 | 4883 15,00 5,63 2253
zrzut 6C | 0,072 | 0,000 0,001 0,073 | 130,00 9,50 15,00 1,10 438
zrzut 6D [ 0,072 | 0,000 0,001 0,073 | 130,00 9,53 15,00 1,10 440
zrzutnr 7 | 0,608 | 0,133 0,006 0,746 | 130,00 96,94 15,00 11,19 4474

zrzut lewa

strona | 0,265 | 0,048 0,004 0,316 | 130,00 | 4111 15,00 4,74 1897
wylot 7A

dodatkow
ewody z [0,084| 0,000 0,003 0,087 | 130,00 11,28 15,00 1,30 521

Lafrenz
52,39
zrzut
e | 0343 0,085 0,002 0,430 | 130,00 55,84 15,00 6,44 2577
wylot 7B

Na profilach podtuznych przedstawiono ilosci wod opadowych oraz predko$ci
przeptywu dla poszczegdlnych odcinkéw projektowanej  kanalizaciji

deszczowej.

4.1. Rury:
Projektowane kanaty zostang wykonane z rur PP-B SN8 o $rednicy
DN/OD200, DN/OD315 i DN/OD400 mm, z wewnetrzng Sciankg gtadkg a
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zewnetrzng korugowang (karbowang). Rury powinny by¢ taczone przez
ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierScienie uszczelniajgce
wstawiane w ostatnim wgtebieniu pomiedzy karbami.

Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem
przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca
odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu.
Obsypke kanatu wykonaé warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do

95% wg. Proctora.

4.2. Studnie rewizyjne:

Studnie rewizyjne na kolektorach kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako

studnie wtazowe z elementéw betonowych o srednicy DN 1000 mm.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Nalezy je
posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie Zzelbetowej, z betonu C 12/15 o
grubosci min. 10+15 cm i o srednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica
zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub witasciwie
zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-
wodnych.

Studnia skitada sie z komory roboczej i dna - jako elementu
prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potgczenie kregu i piyty
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢
odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto
(kineta), przeznaczone do przeptywu Sciekbw oraz spocznik. Wiaz
kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé
wiazy kanatowe okragte wentylowane, o srednicy DN 600 mm klasy D400,
klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”., korpus z zeliwa
o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45.
Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W
studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu
jako produkt spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w

uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. Stopnie

I

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

10



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyzowania w m.

Huta Szklana do korica obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)

4.3.

wlazowe (jako klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, o srednicy @ 30 mm lub pretow stalowych, o $rednicy ® 30
mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni,
pod wiazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta
stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowe;j
o srednicy ® 30 mm - w odlegtosci 7 cm od sciany. Rzedne studni pokazano
na profilu podtuznym.

Ponadto zaprojektowano studnie wpadowe ktére nalezy wykonaé¢ w oparciu o

KPED oraz czes$¢ rysunkowg. Studnie wpadowe oznaczono jako SW...

Studnie wpustowe:
Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych
i zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.
Przewiduje sie zastosowanie wpustéw ulicznych kraweznikowo-jezdniowych
D400. Rzedne wpustéw przedstawiono na profilu podiuznym. Lokalizacja

wpustoéw wg czesci drogowej.

4.4. kaczenie rur:

Potgczenia rur PP-B — wg zaleceh Producenta rur.

45. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje
znajdujg sie w poblizu trasy projektowanej kanalizacji deszczowej. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac probne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodoéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektorbw Iub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt
bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wykopy o Scianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm
ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy
prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela istniejgcej

I

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

11



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyzowania w m.

Huta Szklana do korca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)

sieci. Rury ukfada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi

na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;j.

4.6. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé¢ jego
kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie
znormg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do

zalecen producenta rur.

4.7. Urzadzenia podczyszczajace

Na wylotach projektowanych kanatéw przewidziano montaz urzgdzen

podczyszczajgcych w postaci osadnikow:

nr

wylotu osadnik
1B S6000
1A S8000

C -

2 $1000
3A S4000
3B S4000
3C S2000
3D $2000
4A S8000
4B S8000
4C 51000
4D $1000
5A S4000
5B S4000
5C $2000
5D 52000
6A S5000
6B S5000
6C $1000
6D $1000
7A S5000
7B S6000

Studnie za urzadzeniami podczyszczajgcymi zaprojektowano jako kontrolno
— pomiarowe z osadnikiem 0.50 m. Osadniki nalezy nadbudowac do rzednej

terenu projektowanego oraz w przypadku innej S$rednicy krocca

I
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przytaczeniowego na urzadzeniu niz projektowany kanat zaleca sie
zastosowanie ksztattek przejsciowych. Schematy osadnikdéw zatgczono do

czesci rysunkowej niniejszej dokumentagiji.

4.8. Wylot kanatu
Wyloty kanatow wykona¢ w oparciu o KPED 02.16 oraz zgodnie z rysunkiem
szczegotowym nr 4. Na wylotach 2, 5A, 5B, 5C, 5D zastosowac¢ klapy

zwrotne.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze

wzgledu na specyfike projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej wystepowa¢ bedg nastepujgce
roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5 m oraz

o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
o Roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.
o Roboty w poblizu sieci gazowe;j.
o Roboty  wykonywane w  poblizu  czynnych  ciggow

komunikacyjnych.

o Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest
zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robot budowlanych.

7. Uwagi koncowe
o Prace ziemne wykonaC recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne
prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢
odcinkowo i zgodnie z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia.
o Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
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o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),

o wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow
i urzgdzen sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

o Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér
wszystkim wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

o Kanalizacje deszczowg przed zasypaniem wykopu nalezy poddac
prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru technicznego.

o Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze
przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

o Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

o Materiaty uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie
inwestycji powinny posiada¢c stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

o Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne
uprawnienia do prowadzenia robot.

o Dokfadng lokalizacje urzadzeh podziemnych nalezy ustalic przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia.

o Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywac¢ pod nadzorem witascicieli i uzytkownikéw, stosujgc sie do ich

zaleceh odnosnie zabezpieczen urzgdzen.
UWAGA:
W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowaé¢ sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego

rozwiagzania i zlikwidowania kolizji.
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8. Zestawienie materiatow:

Rury DN/OD200 SN8 PP-B 147,90 m
Rury DN/OD315 SN8 PP-B 763,99 m
Rury DN/OD400 SN8 PP-B 43,80 m

Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych 47 Kol
DN1000 kompletne Pl

Studnie wpadowe wg KPED DN1200 23 kpl.

Studzienki wpustowe kompletne z elementow

betonowych DN500 z osadnikiem 1,0 m 27 kpl.
Osadniki wg pkt 5.7 opisu technicznego 1 kpl.
Wylot kanatu DN400 wg KPED i rys nr 4 6 kpl.
Wylot kanatu DN315 wg KPED i rys nr 4 16 kpl.
Klapa zwrotna DN300 5 kpl.

9. Przepisy zwigzane:

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
2. PN-92 B-01707 |Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu.

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
ﬂ NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyzowania w m.
Huta Szklana do konca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)

[1l. Obliczenia:

1. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:

e (,=15I/s ha- nominalne natezenie deszczu,
o F,— powierzchnia asfaltowa [ha],
e F,— powierzchnia terenéw zielonych [ha],
e Y, = 0,90 — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni
asfaltowej - droga,
o Y = 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni z
kostki betonowej,
* W poziel = 0,02 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni z
kostki betonowej,
¢ H =600 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.
2. Metoda obliczeh — metoda granicznych natezen deszczu w oparciu o
norme PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drég.
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego zostato dobrane i

odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu t,:

t. =12 IV +1,
gdzie:
| — dtugosc¢ kanatu [m],
v — predko$¢ przeptywu [m/s],
t « — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q n:
Qm =F- v-Qn

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],
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W — wspotczynnik sptywu,

g m — natezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q p:

A

On =15,347- (t )0,667

gdzie:
A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q
Qn =F- v-q,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
W — wspotczynnik sptywu,

g » — natezenie nominalne opadu deszczu [I/s x hal].

5. Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q.oone=F-H-10 [m®/rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

H — wielkos¢ rocznego opadu [mm/rok x hal].
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Tabelaryczne zestawienie obliczen hydraulicznych

Czas . . | Miarodaj . Nominal
- . | Natezeni Natezen
: " " Klas Czas miarodaj ny A ny Roczny
Powierzchnie zlewni dla . hnie 2l i sreduk dl K Wysoko s e ' ie f "
Ciag danego odcinka kanatu lub Powierzchnie zlewni zredukowane dla | a | Warto | koncentra &6 Wartos¢ ny miarodaj przeplyw | o inal | Przeptyw odplyw z
cieku danego odcinka kanatu lub cieku drog | $¢p cji onadu statej A | natezeni ne na ne na powierzc
i terenowej P a danym danym | hni zlewni
deszczu . deszczu .
deszczu odcinku odcinku
LACZN
D chodni pobocze_ Drog | chodn pobocze‘ IE na
roga K gruntowe/zie | = i | gruntowe/zie . p ty H tm Om Qm On Qn Qroczne
len len el Iil:l, Odczyta
' naz
) e tablicy
Vv,
nr2
Inna
m? m? m? [ha] | [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] I/siha [/s] I/siha [I/s] m®%rok
zrzult nr 105380, 0,00 12600,00 0'37 0,000 0,025 0,997 v 50 600 600 470 15 130,00 129,64 15,00 14,96 5983
zrzut18 | 402001 19001 150000 | %t | 0009 | 0,003 0427 | v | 50 600 600 470 15 | 13000 | 5555 | 1500 | 641 | 2564
6180,0 0,55
zrzut 1A 0 0,00 6850,00 5 0,000 0,014 0,570 v 50 600 600 470 15 130,00 74,09 15,00 8,55 3419
zrzut C 755 0,00 490,00 0’36 0,000 0,001 0,068 v 50 600 600 470 15 130,00 8,89 15,00 1,03 410
Zm%t nr 600,00 | 0,00 700,00 0;(1)5 0,000 0,001 0,055 v 50 600 600 470 15 130,00 7,20 15,00 0,83 332
zrgenr 1 819901 900 | 945000 | %J%| 0000 | 0019 0748 | v | 50 600 600 470 15 | 13000 | 9723 | 1500 | 11,22 | 4487
2850,0 0,25
zrzut 3A 0 0,00 3895,00 7 0,000 0,008 0,264 v 50 600 600 470 15 130,00 34,36 15,00 3,96 1586
2850,0 0,25
zrzut 3B 0 0,00 3895,00 2~ | 0,000 0,008 0,264 v 50 600 600 470 15 130,00 34,36 15,00 3,96 1586
1200,0 0,10
zrzut 3C 0 0,00 870,00 8 0,000 0,002 0,110 v 50 600 600 470 15 130,00 14,27 15,00 1,65 658

A
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zrzut 3D | 11320 1 000 | se000 [ %20 (0000 | 0,002 0110 | v | 50 600 600 470 15 130,00 | 1425 | 1500 | 1,64 658
97,23

Zrz“‘f nr 14&80' 0,00 | 16450,00 1'56 0,000 0,033 1,302 | v | s0 600 600 470 15 130,00 | 169,25 | 1500 | 19,53 7811
67500 0.60

zrzut 4a | ©7 000 | 697500 |%%|0000| 0014 0621 | v | s0 600 600 470 15 130,00 | 80,79 | 1500 | 9,32 3729
67500 0.60

zrzut 48 | ©7° 000 | 697500 |%°| 0000 | 0014 0621 | v | s0 600 600 470 15 130,00 | 8079 | 1500 | 9,32 3729

2rzut 4C | 300,00 | 0,00 | 1250,00 0'$2 0000 | 0,003 003 | Iv | 50 600 600 470 15 130,00 | 384 | 1500 | 044 177

2rzut 4D | 300,00 | 0,00 | 1250,00 0'$2 0000 | 0,003 0030 | Iv | 50 600 600 470 15 130,00 | 384 | 1500 | 044 177

zradtnr 87%0'0 0,00 | 10150,00 og 810,000 | 0020 0803 | Iv | 50 600 600 470 15 130,00 | 10443 | 1500 | 1205 | 4820

2rzut 5A 26%5'0 0,00 | 450000 0'53 0,000 | 0,009 0245 | v | 50 600 600 470 15 130,00 | 31,88 | 1500 | 368 1472
2625.0 0.23

zrzut 5B | 2%% 000 | 450000 |%Z%|0000| 0009 0245 | v | 50 600 600 470 15 130,00 | 31,88 | 1500 | 368 1472
17250 0.15

zrzutsC | 172 0,00 | 57500 2% 0000 | 0001 0156 | Iv | 50 600 600 470 15 130,00 | 2033 | 1500 | 235 938
17250 0.15

zrzutsp | 172 0,00 | 575,00 2510000 | 0001 0156 | v | 50 600 600 470 15 130,00 | 2033 | 1500 | 235 938

Zrz‘ét nr 97%0'0 0,00 | 11340,00 0’27 0000 | 0,023 0897 | Iv | s0 600 600 470 15 130,00 | 116,67 | 1500 | 1346 | 5385
2059,0 0.36

zrzut 6 | 49 000 | 513500 |%3°|0000| 0010 0376 | v | 50 600 600 470 15 130,00 | 4883 | 1500 | 563 2253
2059,0 0.36

zrzut 68 | 4% 000 | 513500 |%3°|0000| 0010 0376 | v | 50 600 600 470 15 130,00 | 4883 | 1500 | 563 2253

zrzut 6C | 800,00 | 0,00 | 520,00 0'27 0,000 | 0001 0073 | v | s0 600 600 470 15 13000 | 950 | 1500 | 1,10 438

2rzut 6D | 802,00 | 0,00 | 550,00 0'27 0000 | 0,001 0073 | Iv | 50 600 600 470 15 130,00 | 953 | 1500 | 1,10 440

zrautir 67550'0 1%%0' 2800,00 0’860 0133 | 0,006 0746 | Iv | 50 600 600 470 15 130,00 | 96,94 | 1500 | 11,00 | 4474
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Zrzut

s'tf‘(’)"r?a 29‘80'0 568'0 2000,00 O'és 0048 | 0,004 0316 | Iv | 50 600 600 470 15 130,00 | 4111 | 1500 | 474 1897
wylot 7A

dodatko 0.08

wewody | 930,00 | 000 | 155000 |98 |0000| 0,003 0087 | Iv | 50 600 600 470 15 130,00 | 1128 | 1500 | 1,30 521
z Lafrenz

52,39

Zrzut

prawa | 3810,0 | 1000, | g5 [ 0341 gog5 | 0,002 0430 | Iv | 50 600 600 470 15 130,00 | 5584 | 1500 | 6.44 2577
strona 0 00 3

wylot 7B
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V. Czes¢ rysunkowa
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