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Istniejący budynek

podbeton C10/12podbeton C10/12

żelbetowa ściana czołowa
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+46,10

+45,60

+48,65

+45,71

+45,10+45,10

+46,48

90 280 90

26 228 26

700

458

+49,16 +49,20

+45,61

+44,61

+46,40

+45,10

+45,71+45,66
+45,56

+46,45 +46,50

+46,10

podbeton C10/12

pospółka 0-32 mmgeowłókninapodbeton C10/12

geowłóknina podbeton C10/12

barieroporęcz
ochronna

gruzo-beton

Przepust stalowy MP200,
B=2,28m x H=173m x L=10,80m

Beton wypełnienia C20/25
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schody skarpoweściek skarpowy

Beton C15/20 dno fundamentu

umocnienie skarp cieku

umocnienie dna cieku

KUŹNICA ŻELICHOWSKAKRZYŻ WIELKOPOLSKI

KUŹNICA ŻELICHOWSKA

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:50

PRZEPUST MD-8. STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:50, 1:100

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:50

RZUT Z GÓRY
SKALA 1:100
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podbeton C12/15
gr. 10cm

izolacja powłokowa

zasypka przyczółka z
gruntu przep., zag. do
Is=0,95

barieroporęcz ochronna H2B
o max. odkszt. dyn. 0,6m;
wysokości min. 1,1m; L=50,0m

nawierzchnia z żywic
epoksydowo -poliuret.

żelbetowa
nadbudowa gzymsu

zakres robót w obrębie jezdni
i chodnika wg odrębnego
opracowania b. drogowej

nawierzchnia z żywic
epoksydowo -poliuret.

barieroporęcz ochronna H2B
o max. odkszt. dyn. 0,6m;
wysokości min. 1,1m; L=50,0m
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żelbetowa
nadbudowa gzymsu

zakres robót
w obrębie
jezdni i
chodnika wg
odrębnego
opracowania b.
drogowej

podbeton C12/15
gr. 10cm

izolacja powłokowa Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

09/2016

Projektant

Opracował

Skala:

Przepust MD-8. Stan projektowany

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

535/61.WZP/15

mgr inż. Waldemar Zagożdżon WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
mostowa

1:50, 1:100
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