UWAGI:

WEAZ KANALOWY D400 ¢600 1. STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO

PN—EN 124:2000 WRAZ Z D,OIMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI
ZAPRAWA CEMENTOWA P15 2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002

3. ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC
ZARAPOWANA | POSMAROWANA SRODKAMI BITUMICZNYMI

do reaulacii wvsokosci 0 4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O
) A — T PN—B—10729:1999
studni zastosowac betonowe pierscienie i 5. RZEDNE STUDNI | WLOTOW ORAZ SREDNICE KANALGW NA
PtYTA ZELBET. PREFABRYKOWANA : CIAGACH KANALIZACYJNYCH UJETO NA PROFILU PODLUZNYM
PP 144 /600 ™ STUDNIE WYPOSAZYC W PIERSCIENIE ODCIAZAJACE
[/ \
A 60
STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE —
PN—EN 13101:2005 \\
¥
/ \
KREGI z Il $1000/500 e 3
12 - 12
100 x T
(-
PRZEJSCIE SZCZELNE ) ‘ \
25 . 25 O SMP Projektanci Sp. j.
~ ul. Gtluchowska 1
g J 60-101 Poznan
> S M www.-lsngp.po(énan.pl |
e-mail: biuro@smp.poznan.pi
t+» — — P»——o projektanci sp.j NIP 776-23.71-246 REGON 30175350
' mwester Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
l ]_Q‘ 0 T ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
’ Lo ) Noég;gggsgy\;“o drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki),
PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDNI|-.~ S na odcinku od skrizyzowania w m. Huta Szklana
1Q) do konca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)
/- Branza Stadium dokumentacii
PODSYPKA PIASKOWA gr.15cm / ‘ WOD.-KAN. PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko '\;g;g;grgglsecn Poldpis
Projektant inz. Agnieszka Rak SLK/J&%%E%ZS/% | m
Opracowat
Opracowat
Sprawdzajgcy mgr inz. Agnieszka Pach 12002 \( L
Tytut rysunku: . . . r \
Studnia kanalizacyjna " 5
Nrumowy: 535/61.WZP/15 ‘ Data opracowania:  09/2016 | skala:




