
DK 22

Kostka brukowa8,0* cm

Izolacja
Podsypka piaskowa3,0* cm

30,0* cm Rygiel ramy żelbetowej 30cm
Warstwa wyrównawcza
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WIDOK Z BOKU
SKALA 1:50
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:50

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100
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PRZEPUST RP-3
STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:50, 1:100

UWAGA:
1. Obiekt przeznaczony do całkowitej rozbiórki
2. Wymiary oznaczone (*) są wymiarami zakładanymi

920

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

03/2016

Projektant

Opracował

Skala:1:50, 1:100

Przepust RP3. Stan istniejący

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

535/61.WZP/15

mgr inż. Waldemar Zagożdżon WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
mostowa
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