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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
SKRZYDEŁ MD-6

SKALA 1:20

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI:
- RYS. WIDOKU OGÓLNEGO
- RYS. GABARYTOWYM OBIEKTU
- RYS. KONSTRUKCYJNYM ŁAW FUNDAMENTOWYCH

2. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W OSIACH.
3. WYMIARY ORAZ ILOŚCI W NAWIASACH DOTYCZĄ SKRZYDŁA TYPU II
4. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.
5. WSZYSTKIE OSTRE NAROŻA SFAZOWAC 2x2cm.

UWAGA:

BETON:
 SKRZYDŁA (C25/30): - VBET = 6,0 (5,0) m3

STAL:
 ZBROJENIOWA (A-IIIN): - WG ZESTAWIENIA

DESKOWANIE:
 ELEMENTY SZALUNKOWE - FDESK = 28,0 (26,0) m2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (DLA 1 SKRZYDŁA):

 MIN. 7cm: - DLA CZĘŚCI ODZIEMNYCH

OTULINA:

UWAGA: WYKONAĆ 2 SKRZYDŁA TYPU I ORAZ 2 SKRZYDŁA TYPU II

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA SKRZYDŁA TYPU I:
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TYP I

TYP II TYP I

TYP II

HUTA SZKLANA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA SKRZYDŁA TYPU II:

SCHEMAT UKŁADU
SKRZYDEŁ OBIEKTU
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Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Waldemar Zagożdżon

Opracował

Skala:Data opracowania: 09/2016 1:20

Nr 9.3Tytuł rysunku:

Nr umowy: 535/61.WZP/15

Rysunek konstrukcyjny skrzydeł MD-6
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mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński
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