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6% 6%

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1m
od obrysu obiektu, H=6,0m

korek z betonu C12/15
gr. 70cm

izolacja powłokowa
epoksydowo-bitumiczna

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1m
od obrysu obiektu, H=6,0m

izolacja powłokowa
epoksydowo-bitumiczna

OŚ
 D
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przepust skrzynkowy 300x200cm

2,0% 2,0%

KUŹNICA ŻELICHOWSKA

KRZYŻ WIELKOPOLSKI

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

pas ruchu pas ruchu poboczepobocze

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B
SKALA 1:50

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną
na betonie C16/20 gr. 15cm

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną
na betonie C16/20 gr. 15cm

bariera ochronna
wg branży drogowej
ława betonowa do mocowania
bariery ochronnej nad
przepustem 30x400
pobocze umocnione
kostką kamienną
na betonie C12/15 gr. 10cm

bariera ochronna
wg branży drogowej
ława betonowa do mocowania
bariery ochronnej nad
przepustem 30x400
pobocze umocnione
kostką kamienną
na betonie C12/15 gr. 10cm

KĄT SKRZYŻOWANIA PRZEPUSTU Z OSIĄ
JEZDNI WYNOSI 90,0°

1:11:1

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

nasyp o wskaźniku
zagęszczenia Is=1,0

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1m
od obrysu obiektu, H=6,0m

warstwa drenażu
z pospółki gr. 30cm

bariera ochronna
wg branży drogowej

izolacja powłokowa
epoksydowo-bitumiczna

nasyp o wskaźniku
zagęszczenia Is=1,0

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1m
od obrysu obiektu, H=6,0m

korek z betonu C12/15
gr. 70cm

warstwa drenażu
z pospółki gr. 30cm

izolacja powłokowa
epoksydowo-bitumiczna

beton C12/15 gr. 15cm beton C12/15 gr. 15cm

warstwa drenażu
z pospółki gr. 30cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

PRZEPUST P3 (KM 2+034,00)
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50

2% 2%

+35,35
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+35,35
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1:1,51:1,5

1:1,5
1:1,5

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1,5
1:1,5

1:1,5

1:1,5

obrzeże betonowe
8x30cm

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1,0m
od obrysu obiektu, H=6,0m

obrzeże betonowe
8x30cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

paliki drewniane min. ∅10
długości min. 1,5m

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

obrzeże betonowe
8x30cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1,0m
od obrysu obiektu, H=6,0m

obrzeże betonowe
8x30cm

paliki drewniane min. ∅10
długości min. 1,5m

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

100 100 100 100

1060

pobocze umocnione
kostką kamienną na
betonie C12/15 gr. 10cm

pobocze umocnione
kostką kamienną na
betonie C12/15 gr. 10cm

WIDOK WLOTU
SKALA 1:50

paliki drewniane min. ∅10
długości min. 1,5m

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

powierzchniowe zabezpieczenie
betonu elastyczną powłoką na
bazie akrylanów

bariera ochronna wg
opracowania drogowego

obrzeże betonowe 8x30cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

paliki drewniane min. ∅10
długości min. 1,5m

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

obrzeże betonowe 8x30cm

+40,00 +40,00

+37,25

350 300 350
1000

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

25 25
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W
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WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100

pobocze gruntowe pobocze gruntowe

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

1:1

1:1

1:1

1:1

obniżenie kostki
na szer.25cm

obniżenie kostki
na szer.25cm

obniżenie kostki
na szer.25cm

obniżenie kostki
na szer.25cm

krawężnik betonowy 12x25cm
na ławie z oporem

krawężnik betonowy 12x25cm
na ławie z oporem

krawężnik betonowy
12x25cm na ławie z oporem

krawężnik betonowy
12x25cm na ławie z oporem
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1:1,5

obrzeże betonowe
8x30cm

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1,0m
od obrysu obiektu, H=6,0m

obrzeże betonowe
8x30cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

paliki drewniane min. ∅10
długości min. 1,5m

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

obrzeże betonowe
8x30cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1,0m
od obrysu obiektu, H=6,0m

obrzeże betonowe
8x30cm

paliki drewniane min. ∅10
długości min. 1,5m

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

dno i skarpy umocnione
kostką kamienną na
betonie C16/20 gr. 15cm

100 100 100 100

1060

pobocze umocnione
kostką kamienną na
betonie C12/15 gr. 10cm

pobocze umocnione
kostką kamienną na
betonie C12/15 gr. 10cm
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N

pobocze gruntowe pobocze gruntowe

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

przejście dla zwierząt
szerokości 50cm

obniżenie kostki
na szer.25cm

obniżenie kostki
na szer.25cm

krawężnik betonowy 12x25cm
na ławie z oporem

krawężnik betonowy 12x25cm
na ławie z oporem

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

07/2016

Projektant

Opracował

Skala: 1:50

Przepust P3. Stan projektowany

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

535/61.WZP/15

mgr inż. Waldemar Zagożdżon WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
mostowa

4.2


