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UWAGA: BETON:
T orin < : z SMP Projektanci Sp. j.
1. POWIERZCHNIE PODPOR NIE PRZ’YKRYTE GRUNTEM NALEZY POKRYC ELASTYCZNA _ PODBETON: _ C12/15 ul. Gluchowska 1
POWLOKA NA BAZIE AKRYLANOW; - PODBETON POD UMOCNIENIE SKARP - C16/20 60-101 Poznan
2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEZY ZABEZPIECZYC POWLOKA IZOLACY INA - téF\QNPY SFUNDJ - 82/;8 www.smp.poznan.pl
_ 3 . - KORPUSY: - / e-mail: biuro@smp.poznan.pl
EPOKSYDOWO-BITUMICZNA UKLADANA’ W 3 WARSTWACH 0 GRUBOSCI CALKOWITEJ 2mm; _PLYTA POMOSTU:  (25/30 . kt . . tel. 61 86 19 636, fax. 6186 10 644
3. IZOLACJE POWLOKOWA WYPROWADZIC NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIE TERENU; PLYTY PRZEJSCIOWE (25730 orojektanclt sp.J. NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
4. STALOWE SCIANKI SZCZELNE TRACONE PO WYKONANIU tAW FUNDAMENTOWYCH DOCIAC _ KAPY CHODNIKOWE (25/30 T ) ; R :
DO OKRESLONYCH RZEDNYCH,; nwestor Wielkopolski Zarzqq Drog Wolewodzklph w Poznaniu
5. WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE BETONU SFAZOWAC 2x2cm; STAL: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
6. ZA PLYTAMI PRZEJSCIOWYMI NALEZY Ut0ZYC DRENAZ W FORMIE PERFOROWANEJ ZBROJENIOWA: - A-IIN NaZw Inwesty

RURY DRENARSKIEJ #113MM W OTULINIE Z GEOWLOKNINY, W OBSYPCE Z GRUNTU
PRZEPUSZCZALNEGO, ULOZONA NA PREF. BETONOWYCH KORYTKACH SCIEKOWYCH.
DRENAZ WYPROWADZIE U PODNOZY STOZKOW SKARPOWYCH WG RYSUNKU WIDOKU
0GOLNEGO;
7. KOLORYSTYKE POWLOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE BUDOWY PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.
8. SCIANKI SZCZELNE NALEZY WYKONAC W DWOCH ETAPACH:

ETAP I- Sciankami dtugosci 6m nalezy objat caty zakres budowy w poziomie
fundamentéwa nastepnie dokonat rozbidrki istniejagcych elementow betonowych.
ETAP Il- Po rozbibrce istniejacych elementow betonowych nalezy wygrodzit Scinkami
dtugosci 4m obrys projektowanych fundamentow oraz wykonat korek betonowy
C12/15 gr. min50cm.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki),

na odcinku od skrzyzowania w m. Huta Szklana

do konca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)
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