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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
DLA 1 ŁAWY FUNDAMNETOWEJ:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton C25/30 - 32,00m3

Beton C12/15 - 5,00m3

Korek betonowy C12/15 - 22,00m3

UWAGA:
1. WYKONAĆ 2 ŁAWY FUNDAMENTOWE.
2. Wymiary  prętów podano w osiach.
3. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/B-10042.
4. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem

gabarytowym mostu MD-2.
5. Pręty nr 8 na długości 30cm spawać do stalowych

grodzic ścianek szczelnych
6. Pręty nr 9.1, 9.2, 9.3 układać naprzemiennie

OTULINA
MIN. 7cm - DLA CZĘŚCI ODZIEMNYCH
MIN. 5cm - DLA CZĘŚCI ODSŁONIĘTYCH

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ:
(DLA 1 ŁAWY FUNDAMENTOWEJ)

WYKONAĆ 2 ŁAWY FUNDAMENTOWE
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Uwaga:
Przygotować 30 zestawów

SCHEMAT
ROZMIESZCZENIA

STRZEMION
SKALA 1:50

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Waldemar Zagożdżon

Opracował

Skala:Data opracowania: 09/2016 1:20

Nr 8.2Tytuł rysunku:

Nr umowy: 535/61.WZP/15

Rysunek konstrukcyjny ław fundamentowych MD-2
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