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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
SKALA 1:20 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY USTROJU NOŚNEGO MD-6
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1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI:
- RYS. WIDOKU OGÓLNEGO
- RYS. GABARYTOWYM OBIEKTU.
- RYS. KONSTR. ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- RYS. KONSTRUKCYJNYM SKRZYDEŁ

2. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W OSIACH.
3. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.
4. WSZYSTKIE OSTRE NAROŻA SFAZOWAC 2x2cm.

UWAGA:

BETON:

 USTRÓJ NOŚNY (C25/30): - VBET = 90,0 m3

STAL:
 ZBROJENIOWA (A-IIIN): - WG ZESTAWIENIA

DESKOWANIE:
 ELEMENTY SZALUNKOWE: - FDESK = 210,0 m2

POZOSTAŁE ELEMENTY:
 KOTWY KAPY CHODNIKOWEJ: - IKOT = 66 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

 MIN. 7cm: - DLA CZĘŚCI ODZIEMNYCH
 MIN. 5cm: - DLA CZĘŚCI ZEWNĘTRZNYCH

OTULINA:
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DK 22
HUTA SZKLANA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ USTROJU NOŚNEGO:
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50
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Uwaga: zestaw prętów P1 składa się z prętów 2.1a, 2.1b
i 2.1c. Zestawy P1 i P2 układać naprzemiennieP1

Uwaga: zestaw prętów P2 składa się z prętów 2.2a, 2.2b
i 2.2c. Zestawy P1 i P2 układać naprzemiennieP2
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SKALA 1:50
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strzemiona 7.2 wykonać analogicznie do
strzemion 7.1, jednak bez zagiętych
odcinków końcowych o długości 10cm.

Całkowite długości poszczególnych
strzemion 7.2 podano w nawiasach.

Ramiona strzemion (7.2a-7.2j) oraz prętów
domykających od góry (7.2k) docinać na
budowie.

15
2∅

16
L=

21
1(1

91
)c
m

Nr pręta Liczba prętów
7.2a 24szt.
7.2b 24szt.
7.2c 24szt.
7.2d 24szt.
7.2e 24szt.
7.2f 24szt.
7.2g 24szt.
7.2h 24szt.
7.2i 24szt.
7.2j 12szt.
7.2k 228szt.
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Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Waldemar Zagożdżon

Opracował

Skala:Data opracowania: 09/2016 1:20

Nr 9.4Tytuł rysunku:

Nr umowy: 535/61.WZP/15

Rysunek konstrukcyjny ustroju nośnego MD-6

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
mostowa


