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PRZEKROJ A-A RZUT Z GORY 0 25 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY OCZEPU
SKALA 1:20 SKALA 1:20
—en SKALA 1:20
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35 25 co 12,5cm UWAGA:
210 12 :
5 o1 3 1 RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAM:
. - RYS. WIDOKU 0GOLNEGO
2. WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH.
- - 3. PROMIEENIE GIEC PRETOW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.
o o 5. POWIERZCHNIE ZELBETOWE KONSTRUKCJI NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEZY POKRY(
( — ELASTYCZNA POWLOKA NA BAZIE AKRYLANOW,;
o o . . -
2 hd A hd 6. ZELBETOWE POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEZY ZABEZPIECZYC POWLOKA IZOLACYJNA
3 M ) EPOKSYDOWO-BITUMICZNA, UKLADANA W 3 WARSTWACH O GRUBOSCI CALKOWITEJ 2
=3 mm;
Ob o 7. IZOLACJE POWLOKOWA WYPROWADZIC MIN. 10,0cm PONAD POWIERZCHNIE PRZYLEGLEGO
R TERENU;
e} _|4 ’
1. GSH_ 8. PODCZAS £<xoz<\£>z_> UKL ADU SCIANEK m\NmNm_.z<Q._ WRAZ Z GZYMSEM NAZIOM W
6 |20 co 12.5cm PASIE O SZEROKOSCI MIN. 2,0m ZABEZPIECZYC PRZED OBCIAZENIEM RUCHEM ORAZ
912 E INNYMI OBICAZENIAMI TYMCZASOWYMI NP. CIEZAREM SKtADOWANYCH MATERIALOW.
®12 9. NA DtUGOSCI GZYMSOW SCIAN OPOROWYCH WYKONAC NACIECIA SZEROKOSCI ~1cm, NA
GLEBOKOSC ~5c¢m, CO 300cm. NACIECIA WYPEENIE MASA TRWALE PLASTYCZNA.
L=98cm 10. PRETY NR & |5 W ZESTAWIENIU UWZGLEDNIONO NA 1mb KONSTRUKCJI. NALEZY
ZAMAWIAC JE W ODCINKACH 0 ODPOWIEDNIEJ DLUGOSCI - WG UWAG ZAWARTYCH NA
RYSUNKU.
Y 1. WSZYSTKIE OSTRE NAROZA BETONOWE SFAZOWAC 2x2cm
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_ MINIMALNE PROMIENIE ODGIECIA ZESTAWIENIE MATERIALOW:
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. - 3
12 12 o yﬂ%& o OCZEP WSCHODNI (C25/30): - Vogr = 100
L-180cm ﬂ\_* L-136cm aed {A . e OCZEP ZACHODNI (C25/30): ~Vger = 105 m
DYLATACJA OCZEPU | “14- -50- ODGIECIA, ZAKRZYWIENIA STAL (A-IIIN):
~ OKLADZINY BETONOWEJ e ZBROJENIOWA (A-IlIN): - WG ZESTAWIENIA
b SKALA 120 \w//, _ boczna >5cm »3d1| 15 df m@
//\ /0,_, % % ofulina zewn.|<5cm =3d1| 20 d1 DESKOWANIE:
= ~—40- HAKI i PETLE e OCZEP WSCHODNI - Fpesk = 69,0 _._JNN
_ _50- e OCZEP ZACHODNI - Foeex = 710 m
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3 1 2% WYKONAC 2 KONSTRUKCJE OCZEPOW WG WIDOKU | [~ ™ o7
, L=99cm : L=120cm 0GOLNEGO MOSTU MD-6 _
1. Grunt rodzimy 325 -50-
2. Polistyren gr. 2cm 0 = .
3. Sznur z pianki poliuretanowej ' - N_
L. Elastyczny uszczelniacz na bazie polimeru :3.; s \ -50- SMP Projektanci Sp. j.
N ul. Gtuchowska 1
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, : do grodzicy 10 12 Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki),
e ml\e w % #10 ! 12 % 520 509.60 na odcinku od skrizyzowania w m. Huta Szklana
‘ L=105cm / 1mb 2 12 180 520 93 do kohca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska {km ~9+200,00)
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