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wg branży drogowej

nasyp o wskaźniku
zagęszczenia Is=1,0

warstwa drenażu
z pospółki gr. 30cm

izolacja powłokowa
epoksydowo-bitumiczna

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1,0m
od obrysu obiektu, H=6,0m
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zagęszczenia Is=1,0

wyciągane stalowe ścianki
szczelne w odległości 1,0m
od obrysu obiektu, H=6,0m

korek z betonu C12/15
gr. 50cm

warstwa drenażu
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izolacja powłokowa
epoksydowo-bitumiczna
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warstwa ścieralna - SMA 11 - gr. 4cm
geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciągana o sztywnych węzłach
(wytrzymałość na rozciąganie 100 kN/m)
warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W - gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z AC 22P - gr. 7cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31/2 - gr. 20cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa - gr. 15cm
geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciągana o sztywnych węzłach
(wytrzymałość na rozciąganie 100 kN/m)
warstwa ochronna izolacji C25/30 gr. 10-15cm
konstrukcja przepustu z betonu C30/37
warstwa podbetonu C12/15 gr. 10cm
warstwa tłucznia stabilizowanego mechanicznie w geowłókninie - gr 85cm
korek z betonu C12/15 (metoda contractor)  gr. 50cm
grunt rodzimy
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Przepust P7. Stan projektowany
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