
Beton wyrównawczy
C12/15 gr. 10cm
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Beton wyrównawczy
C12/15 gr. 10cm
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*W miejscu kolizji pretów nr 4 z konstrukcją
przepustu należy przerwać ich ciągłość z

zachowaniem minimalnej otuliny 5cm.
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do gabarytów konstrukcji na budowie
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Zestawienie stali zbrojeniowej
DLA POJEDYŃCZEJ ŚCIANY OPOROWEJ

Uwaga: Pręty nr7 rozmieścić jako domykające powierzchnię
prętów nr1 i 2 z zachowaniem minimalnej otuliny 5cm.

*W miejscu kolizji pretów nr 9 z konstrukcją
przepustu należy je dociać zachowaniem

minimalnej otuliny 5cm. Prety nr 9 montować
przed betnowaniem stopy fundamentowej.
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Uwaga: Pręty nr16.3 dociąć do gabarytów
ściany oporowej na budowie.

-1
58

-

-1
58

-

-16-

17.1 11∅12
L=335cm

-5
0- -5
0- 17.2 11∅12

L=120cm
-16-

-a-

-a-

-1
5,
5- 18 12∅12

Wykonać 2 zestawy
a=30-150cm
Δ=10,9cm
aśr=90cm
Lśr=200cm

-a-
-a-

-8
-

19 12∅12
Wykonać 2 zestawy
a=30-150cm
Δ=10,9cm
aśr=90cm
Lśr=190cm

20 11∅12
L=165cm

-5
0-

-50-
-6
1,5
-

43,5

43
,5

21 18∅12
L=370cm

-170-

-2
8,
5-

-170-

6,
0

170,0
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
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Zestawienie stali zbrojeniowej
DLA POJEDYŃCZEJ ŚCIANY OPOROWEJ

UWAGA
1. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem widoku ogólnego
oraz zbrojeniem płyty zespalającej.
2. Wymiary prętów podano w osiach.
3. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/B-10042.
4. Rozkład zbrojenia dostosować do położenia konstrukcji przepustu.
5. NA RYSUNKU ZESTAWIONO MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA
JEDNEJ ŚCIANY CZOŁOWEJ.
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