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WIDOK Z GÓRY E-E
SKALA 1:100
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WIDOK Z BOKU A-A
SKALA 1:100
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PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100
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PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:100

PRZEKRÓJ D-D
SKALA 1:100
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izolacja powłokowa
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ponad powierzchnię
terenu

RYSUNEK GABARYTOWY
MOSTU MD-2

SKALA 1:100

297x540

UWAGA:
1. POWIERZCHNIE PODPÓR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEŻY POKRYĆ ELASTYCZNĄ

POWŁOKĄ NA BAZIE AKRYLANÓW Z SYSTEMEM ANTYGRAFFITI;
2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ

EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ 2mm;
3. IZOLACJĘ POWŁOKOWĄ WYPROWADZIĆ NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIĘ TERENU;
4. STALOWE ŚCIANKI SZCZELNE TRACONE PO WYKONANIU ŁAW FUNDAMENTOWYCH DOCIĄĆ

RÓWNO Z ICH GÓRNYMI POWIERZCHNIAMI;
5. WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE BETONU SFAZOWAĆ 2x2cm;
6. KOLORYSTYKĘ POWŁOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE BUDOWY PRZEDSTAWIĆ

ZAMAWIAJĄCEMU DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI, PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.
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