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umocnienie skarpy i stozka -
kostka kamienna na

podbudowie z betonu C16/20
gr.15cm z wypetnieniem spoin
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WIDOK OGOLNY MOSTU MD-6
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0$ odwodnienia

Warstwa Scieralna nawierzchni - SMA

Warstwa wigzaca nawierzchni - asfalt lany

Kraweznik kamienny 20x20cm

Kapa chodnikowa z beftonu (C25/30

Asfalt lany modyfikowany w warstwie $cieralnej nawierzchni
Grys bazaltowy 4/6 ofoczony kompozycjg zywic epoksydowych
Grys bazaltowy 8/16 otoczony kompozycjg zywic epoksydowych
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Izolacja ptyty pomostu - papa termozgrzewalna

. Warstwa ochronna izolacji - papa fermozgrzewalna

11. Elastyczna tadma uszczelniajaca

. Uszczelnienie kraweznika - elastyczna zywica
epoksydowo-poliuretanowa

. Nawierzchnia chodnika - elastyczna zywica
epoksydowo-poliuretanowa, utozona do potowy kraweznika
. Kotwa kapy chodnikowej

Saczek mostowy z tworzywa szftucznego

UWAGA:

WARSTWACH 0 GRUBOSCI CALKOWITES 2mm;

1. POWIERZCHNIE PODPOR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEZY POKRYC ELASTYCZNA POWLOKA NA BAZIE AKRYLANOW;
2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEZY ZABEZPIECZYC POWLOKA IZOLACYINA EPOKSYDOWO-BITUMICZNA UKLADANA W 3
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3. IZOLACJE POWLOKOWA WYPROWADZIE NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIE TERENU;

4. STALOWE SCIANKI SZCZELNE TRACONE PO WYKONANIU tAW FUNDAMENTOWYCH DOCIAC DO OKRESLONYCH RZEDNYCH;

5. WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE BETONU SFAZOWAC 2x2cm; BETON:

6. ZA PLYTAMI PRZEJSCIOWYMI NALEZY Ut0ZYC DRENAZ W FORMIE PERFOROWANEJ RURY DRENARSKIEJ #113MM W - PODBETON: - Q12/15
OTULINEE Z GEOWLOKNINY, W OBSYPCE Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO, ULOZONA NA PREF. BETONOWYCH KORYTKACH ) ii&BYETF%'Lg?D UMOCNIENIE SKARP : 51265//23%
SCIEKOWYCH. DRENAZ WYPROWADZIE U PODNOZY STOZKOW SKARPOWYCH WG RYSUNKU WIDOKU OGOLNEGO; _ KORPUSY: _ (25/30

7. KOLORYSTYKE POWLOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE BUDOWY PRZEDSTAWIE ZAMAWIAJACEMU DO OSTATECZNEJ - PLYTA POMOSTU: - €25/30
AKCEPTACJI, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW. - PLYTY PRZEJSCIOWE - €25/30

8. W PIERWSZYM ETAPIE NALEZY ZABIC SCIANKI OBWODOWE PO OBRYSIE PROJEKTOWANEGO / ISTNIEJACEGO OBIEKTU. PO - KAPY CHODNIKOWE - (25/30
DOKONANIU ROZBIORKI ISTNIEJACEGO OBIEKTU W DRUGIM ETAPIE NALEZY ZABIC SCIANKI WZDtUZ PRZEDNICH STAL
KRAWEDZI tAW FUNDAMENTOWYCH ORAZ BRZEGOW KORYTA CIEKU. BROJENIOWA. AL

SZCZEGOt UMOCNIENIA PODSTAWY

SKARPY tAWA BETONOWA
SKALA 1:20
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Bruk z kostki
kamiennej

2. Wypetnienie spoin
zaprawa betonowga
Podbeton C12/15
tawa betonowa
30x80cm C12/15
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SMP Projektanci Sp. j.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

SM

projektanci sp.J.

mwester: - Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycii:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki),
na odcinku od skrzyzowania w m. Huta Szklana
do konca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)

Branza: Stadium dokumentacii:
MOSTOWA PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko h;gé%gmgig’\ Podpis
Projektant mgr inz. Waldemar Zagozdzon WKP/0125/POOM/T1 Qo\pg:édaiqu
Opracowat | mgrinz. Dawid Zuchlifski Zochligsk
Opracowat mgr inz. Grzegorz Gryczka ~
Sprawdzajacy | mgr inz. Btazej Tyburski WKP/0364/POOM/15 ﬁ%/éwt l;

Tytut rysunku:

Widok ogdlny mostu MD-é. Stan projektowany

" 5.2

Nrumowy: 535/61.WZP/15 Skala:1:20, 1:50, 1:100

‘ Data opracowania:  03/2016




