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kraweznik befonowy

12x25cm na tawie z oporem 113(1100)

zjazad pobocze

bariera ochronna

wg branzy drogowej
tawa betonowa do mocowania

konstrukcja zjazdu
wg opracowania drogowego

bariery ochronnej nad
przepustem 30x200
pobocze umocnione
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p=0.60 warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W - gr. S5cm
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kostka kamienng na
betonie C16/20 gr. 15cm

przejScie dla zwierzat

szeroko$ci 50cm

paliki drewniane min. ¢10

dtugosci 1,5m

wyciggane stalowe $cianki

szczelne w odlegtosci 1,0m
od obrysu obiekfu, H=6,0m
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kostka kamienng na
betonie C12/15 gr. 10cm
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szczelne w odlegtosci 1m
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grunt rodzimy
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opracowania drogowego

proj. zjazd bitumiczny
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kostka kamienng na
betonie C16/20 gr. 15cm
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SMP Projektanci Sp. j.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61

nrojektanci sp.j.

861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

mwestor: - Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznanh

Nazwa inwestycii:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki),

na odcinku od skrzyzowania w m. Huta Szklana

do konca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)
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EE e [ ‘ betonie C16/20 gr. 15cm

i; t‘ paliki drewniane min. ®10

dtugosci min. 1,5m

Branza: Stadium dokumentacii:
MOSTOWA PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis

specjalnos¢

‘ dtugosci min. 1,5m

Projektant mgr inz. Waldemar Zagozdzon WKP/O125/POOM/T1 O?Qp‘g.idsinj
5 L. v

Opracowat mgr inz. Dawid Zuchlinski Zwkhﬁslﬂ'

Opracowat mgr inz. Grzegorz Gryczka o

WKP/0364/POOM/15

mostowa

Sprawdzajgcy | mgrinz. Btazej Tyburski
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Tytut rysunku:

Przepust P4. Stan projektowany

" 4.3

Nrumowy: 535/61.WZP/15

‘ Data opracowania:  07/2016

Skala: ~ 1:50




