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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

RYSUNEK GABARYTOWY MOSTU MD-6
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UWAGA:

1.

POWIERZCHNIE PODPOR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM ORAZ SKRAINE FRAGMENTY
USTROJU NOSNEGO NALEZY POKRYC ELASTYCZNA POWtOKA NA BAZIE AKRYLANOW,
POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEZY ZABEZPIECZYC POWLOKA IZOLACYINA

EPOKSYDOWO-BITUMICZNA UKLADANA W 3 WARSTWACH O GRUBOSCI CALKOWITEJ
2mm;

IZOLACJE POWLOKOWA WYPROWADZIC NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIE TERENU;
OBWODOWE STALOWE SCIANKI SZCZELNE TRACONE PO WYKONANIU tAW
FUNDAMENTOWYCH DOCIAC ROWNO Z ICH GORNYMI POWIERZCHNIAMI;

PODCZAS PROWADZENIA ROBOT W OBREBIE ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.

WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE BETONU SFAZOWAC 2x2cm;

KOLORYSTYKE POWtOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE BUDOWY PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.
RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO W UKtADZIE KRONSZTAD

NA GORNEJ POWIERZCHNI USTROJU NOSNEGO 0SADZIC SACZKI ODWODNIENIA ORAZ
KOTWY KAPY CHODNIKOWEJ;

ROZSTAW KOTEW KAPY CHODNIKOWEJ WG RYSUNKU KONSTRUKCYJNEGO USTROJU
NOSNEGO;

ZESTAWIONE NA RYSUNKU WSPOtRZEDNE NA ETAPIE BUDOWY MUSZA ZOSTAC
POTWIERDZONE PRZEZ GEODETE WYKONAWCY;
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Nazwa inwestycii:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki),
na odcinku od skrzyzowania w m. Huta Szklana
do kohca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska (km ~9+200,00)
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