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gurt betonowy
C20/25, 30x80cm

gurt betonowy
C20/25, 30x80cm

umocnienie dna cieku -
narzut kamienny gr. ~30cm
na warstwie geowłókniny
3m przed obiektem

umocnienie dna cieku -
narzut kamienny gr. ~30cm
na warstwie geowłókniny
3m za obiektem

HUTA SZKLANA

DK 22

oznakowanie poziome

oznakowanie poziome

krawężnik kamienny
zanikający 20x30cm

krawężnik kamienny
zanikający 20x30cm
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obrzeże betonowe
8x30cm na ławie betonowej

obrzeże betonowe
8x30cm na ławie betonowej

obrzeże betonowe
8x30cm na ławie betonowej

obrzeże betonowe
8x30cm na ławie betonowej

obrzeże betonowe
8x30cm na ławie betonowej

projektowane deski
gzymsiwe z polimerobetonu

projektowane deski
gzymsiwe z polimerobetonu
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stalowa ścianka szczelna
tracona l=6m ETAP I
obrys płyty przejściowej

obrys płyty
przejściowej

krawężnik kamienny
20x20cm

krawężnik kamienny
20x20cm

~1,5%

schody skarpowe z balustradą
- prefabrykowane el. żelbetowe schody skarpowe z balustradą

- prefabrykowane el. żelbetowe

umocnienie skarp - kostka
kamienna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie
z betonu C16/20 gr. 15cm

umocnienie skarp - kostka
kamienna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie
z betonu C16/20 gr. 15cm

umocnienie skarp - kostka
kamienna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie
z betonu C16/20 gr. 15cm

umocnienie skarp - kostka
kamienna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie
z betonu C16/20 gr. 15cm

gurt betonowy
C20/25, 30x80cm

gurt betonowy
C20/25, 30x80cm

gurt betonowy
C20/25, 30x80cm gurt betonowy

C20/25, 30x80cm

bariera ochronna odc.
przed obiektem 24m
Barieroporęcz ochronna H2B
hmin.=120cm (max. ug. dyn 0,8m)
odc. na obiekcie 15,6m

bariera ochronna odc.
przed obiektem 24m
Barieroporęcz ochronna H2B
hmin.=120cm (max. ug. dyn 0,8m)
odc. na obiekcie 15,6m

OŚ DROGI

bariera ochronna poza obiektem
wg opracowania drogowego

bariera ochronna poza obiektem
wg opracowania drogowego bariera ochronna poza obiektem

wg opracowania drogowego

bariera ochronna poza obiektem
wg opracowania drogowego

umocnienie pobocza - kostka
kamienna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie
z betonu C12/15 gr. 10cm umocnienie pobocza - kostka

kamienna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie
z betonu C12/15 gr. 10cm

umocnienie pobocza - kostka
kamienna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie
z betonu C12/15 gr. 10cm

umocnienie pobocza - kostka
kamienna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie
z betonu C12/15 gr. 10cm
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WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100

prefabrykowane betonowe
korytko kolejowe

+41,00

+41,50+41,44 +41,55+38,65 +38,65

+38,65+38,65

+37,90

+37,90

obrys ist. fundamentów

stalowa ścianka szczelna
tracona l=4m ETAP II

stalowa ścianka szczelna
tracona l=4m ETAP II

stalowa ścianka szczelna
tracona l=6m ETAP I

urządzenia wg
odrębnego
opracowania
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4%
4%

6%
7%

schody skarpowe z balustradą
- prefabrykowane el. żelbetowe

schody skarpowe z balustradą
- prefabrykowane el. żelbetowe

krawężnik obniżony
wg branży drogowej

400400 760

krawężnik kamienny
20x30cm

krawężnik kamienny
20x30cm

~400
400760400

~400

krawężnik kamienny
obniżony 12x25cm

krawężnik kamienny
20x30cm

krawężnik kamienny
20x30cm

krawężnik kamienny
zanikający 20x30cm

krawężnik kamienny
obniżony 12x25cm

200

prefabrykowane betonowe
korytko kolejowe osłonięte
na obszarze pobocza

umocnienie skarpy
kamieniem naturalnym na
warstwie podbetonu C12/15

krawężnik kamienny
zanikający 20x30cm

30 350 100
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Stan z dnia 14.01.16
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Umocnienie skarp
-kostka kamienna z zatarciem spoin
betonem na podbudowie z betonu C16/20 gr.15cm

Umocnienie dna cieku
-narzut kamienny gr ~30cm
na warstwie geowłókniny
pod obiektem oraz
3m przed i za obiektem

Zarys ist. konstrukcji

~1:1,5
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Przejście dla zwierząt
nawierzchnia gruntowa

Przejście dla zwierząt
nawierzchnia gruntowa

37,1537,15

WIDOK Z BOKU
skala 1:50

DK22HUTA SZKLANA

1:310%

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
Zasypka przyczółka z gruntu
przepuszczalnego zagęszczona
warstwami gr. 20cm
do wskaźnika zagęszczenia Is≥1.03

Izolacja powłokowa

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1:50

Odziemne powierzchnie betonowe należy izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną
10 cm ponad powierzchnię terenu, pozostałe
elementy betonowe zabezpieczyć powierzchniowo
wg opisu technicznego.

Przyczółek żelbetowy C25/30
na betonie wyrównawczym C12/15 gr. 10cm

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

40,13

*Sposób posadowienia należy zweryfikować po
odsłonięciu istniejącej konstrukcji fundamentów

Obrys ist. fundamentów
-zakładany

440
1560

680 440

Nacięcie w nawierzchni
wypełnione zalewką
bitumiczną

Obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie z oporem

Prefabrykowane deski
gzymsowe z polimerbetonu

mi
n.
55

cm

Umocnienie podnóża skarpy
-krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie z oporem

Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=6m ETAP I

Korek betonowy
C12/15 gr.min.50cm

Umocnienie podnóża skarpy cieku
-paliki melioracyjne h=200cm
Umocnienie podnóża skarpy cieku
-paliki melioracyjne h=200cm

Odziemne powierzchnie betonowe należy izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną
10 cm ponad powierzchnię terenu, pozostałe
elementy betonowe zabezpieczyć powierzchniowo
wg opisu technicznego.

Przyczółek żelbetowy C25/30
na betonie wyrównawczym C12/15 gr. 10cm
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Bariero-poręcz ochronna
H2B hmin=120cm (max. ug. dyn 0,8m)
Bariero-poręcz ochronna
H2B hmin=120cm (max. ug. dyn 0,8m)

80
Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=4m ETAP II

Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=4m ETAP IIKorek betonowy

C12/15 gr.min.50cm

Stalowa  ścianka
szczelna tracona
l=6m ETAP I

Geomembrana

Izolacja powłokowa
+ warstwa folii kubełkowej
z geowłókniną

5%
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0,00(41,02)

30 125 835 30
1020

6%

Krawężnik kamienny
20x20x100cm
kotwiony w kapie

Bariero-poręcz ochronna
H2B hmin=120cm (max. ug. dyn 0,8m)

-0,23

Sączek odwadniający

4,0%

4,0%

10÷30

7,0%

Bariero-poręcz ochronna
H2B hmin=120cm (max. ug. dyn 0,8m)

-0,02 -0,07

0,27
0,43 0,48

Krawężnik kamienny
20x20x100cm
kotwiony w kapie

Rura osłonowa ∅110
s.telekomunikacyjnej

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:50

Płyta pomostowa C25/30

Warstwa ścieralna - SMA 8/11
Wartswa wiążąca - asfalt lany

Izolacja pomostu - papa termozgrzewalna

gr. 5cm
gr. 4cm

gr. min.0,5cm
gr. 50cm

Izolacja pomostu - 2xpapa termozgrzewalna

gr. 5cm

gr. 1cm

Nawierzchnia na bazie bitumicznej emulsji
kationowej szybkowiążącej modyfikowanej  polimerami
Kapa chodnikowa C25/30 gr. 25cm

Bitumiczna warstwa wyrównująca

Płyta pomostowa C25/30 gr. 50cm

WIDOK OGÓLNY MOSTU MD-2
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:20, 1:50, 1:100

80

30

1. Bruk z kostki
kamiennej

2. Wypełnienie spoin
zaprawą betonową

3. Podbeton C16/20
4. Ława betonowa

30x80cm C12/15

1:1,5
1
2
3
4

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA PODSTAWY
SKARPY ŁAWĄ BETONOWĄ

SKALA 1:20

UWAGA:
1. POWIERZCHNIE PODPÓR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEŻY POKRYĆ ELASTYCZNĄ

POWŁOKĄ NA BAZIE AKRYLANÓW;
2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ

EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ 2mm;
3. IZOLACJĘ POWŁOKOWĄ WYPROWADZIĆ NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIĘ TERENU;
4. STALOWE ŚCIANKI SZCZELNE TRACONE PO WYKONANIU ŁAW FUNDAMENTOWYCH DOCIĄĆ

DO OKREŚLONYCH RZĘDNYCH;
5. WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE BETONU SFAZOWAĆ 2x2cm;
6. ZA PŁYTAMI PRZEJŚCIOWYMI NALEŻY UŁOŻYĆ DRENAŻ W FORMIE PERFOROWANEJ

RURY DRENARSKIEJ ∅113MM W OTULINIE Z GEOWŁÓKNINY, W OBSYPCE Z GRUNTU
PRZEPUSZCZALNEGO, UŁOŻONA NA PREF. BETONOWYCH KORYTKACH ŚCIEKOWYCH.
DRENAŻ WYPROWADZIĆ U PODNÓŻY STOŻKÓW SKARPOWYCH WG RYSUNKU WIDOKU
OGÓLNEGO;

7. KOLORYSTYKĘ POWŁOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE BUDOWY PRZEDSTAWIĆ
ZAMAWIAJĄCEMU DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI, PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

8. ŚCIANKI SZCZELNE NALEŻY WYKONAC W DWÓCH ETAPACH:
ETAP I- Ściankami długości 6m należy objąć cały zakres budowy w poziomie 
fundamentówa nastepnie dokonać rozbiórki istniejących elementów betonowych.
ETAP II- Po rozbiórce istniejących elementów betonowych należy wygrodzić ścinkami
długości 4m obrys projektowanych fundamentów oraz wykonać korek betonowy 
C12/15 gr. min50cm.

BETON:
- PODBETON: - C12/15
- PODBETON POD UMOCNIENIE SKARP - C16/20
- ŁAWY FUND.: - C25/30
- KORPUSY: - C25/30
- PŁYTA POMOSTU: - C25/30
- PŁYTY PRZEJŚCIOWE - C25/30
- KAPY CHODNIKOWE - C25/30

STAL:
ZBROJENIOWA: - A-IIIN

SZCZEGÓŁ W MIEJSCU SĄCZKA
SKALA 1:10

1. Warstwa ścieralna nawierzchni - SMA
2. Warstwa wiążąca nawierzchni - asfalt lany
3. Krawężnik kamienny 20x20cm
4. Kapa chodnikowa z betonu C25/30
5. Asfalt lany modyfikowany w warstwie ścieralnej nawierzchni
6. Grys bazaltowy 4/6 otoczony kompozycją żywic epoksydowych
7. Grys bazaltowy 8/16 otoczony kompozycją żywic epoksydowych
8. Dren z taśmy tkanej otoczonej geowłókniną filtracyjną
9. Izolacja płyty pomostu - papa termozgrzewalna
10. Warstwa ochronna izolacji - papa termozgrzewalna
11. Elastyczna taśma uszczelniająca
12. Uszczelnienie krawężnika - elastyczna żywica

epoksydowo-poliuretanowa
13. Nawierzchnia chodnika - elastyczna żywica

epoksydowo-poliuretanowa, ułożona do połowy krawężnika
14. Kotwa kapy chodnikowej
15. Sączek mostowy z tworzywa sztucznego
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Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Waldemar Zagożdżon

Opracował

Skala:Data opracowania: 07/2016 1:50, 1:100

Nr 5.1Tytuł rysunku:

Nr umowy: 535/61.WZP/15

Widok ogólny mostu MD-2. Stan projektowany

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
mostowa


