
+38,60

+37,15

∅60

DK 22

Konstrukcja
nawierzchni

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:50

Przepust betonowy ∅600mm

Konstrukcja
nawierzchni

Zamulony wylot+37,11 +37,16

+38,04

+38,44
+38,60 +38,52

+37,88

DK 22

Przepust pod linią kolejową
∅800, L=7,30m

272 500 388

1160

+38,64
+38,63

+39,24

+38,44

+38,55

+38,60+38,46 +38,52

+38,72

Przepust pod linią kolejową
∅800, L=7,30m

Przepust betonowy ∅600mm

DK
 2

2

+38,59

+38,96

+38,97

+37,88 +37,16
+37,18

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:50

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100

Nawierzchnia
asfaltowa

nawierzchnia
gruntowa

nieczynna linia kolejowa

PRZEPUST RP-1
STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:50, 1:100

Nawierzchnia
asfaltowa

297x490
Nasyp drogowy

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

03/2016

Projektant

Opracował

Skala:1:50, 1:100

Przepust RP1. Stan istniejący

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

535/61.WZP/15

mgr inż. Waldemar Zagożdżon WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
mostowa

3.1


