Nazwa zadania

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 123
HUTA SZKLANA - DROGA KRAJOWA NR 22 (PRZESIEKI)
na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do
skrzyzowania z droga krajowa nr 22 (Przesieki)

Lp. [ Nr spec.techn. | Opis pozycji [ Jedn.obm.| llosé [Cenajedn. |  Wartosé
1
1d1 D 01.01.01 Bobqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 8737
réwninnym
2d.1 D 01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 10-15 cm (materiat materiat do szt 10
T przekazania do RDW w Czarnkowie - obwéd w Wieleniu)
2 D 01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm (materiat do zagospodarowania szt 10
d.1 przez Wykonawce)
3d.1 D 01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 16-25 cm (materiat materiat do szt 11
T przekazania do RDW w Czarnkowie - obwéd w Wieleniu)
3 D 01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm (materiat do zagospodarowania szt 11
d.1 przez Wykonawce)
4d.1 D 01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 26-35 cm (materiat materiat do szt 7
T przekazania do RDW w Czarnkowie - obwéd w Wieleniu)
4 D 01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm (materiat do zagospodarowania szt 7
d.1 przez Wykonawce)
5d.1 D 01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 36-45 cm (materiat materiat do szt 6
T przekazania do RDW w Czarnkowie - obwéd w Wieleniu)
5 D 01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm (materiat do zagospodarowania szt 6
d.1 przez Wykonawce)
6d.1 D 01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 46-55 cm (materiat materiat do szt 4
T przekazania do RDW w Czarnkowie - obwéd w Wieleniu)
6 D 01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm (materiat do zagospodarowania szt 4
d.1 przez Wykonawce)
7d.1 D 01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 56-65 cm (materiat materiat do szt 5
T przekazania do RDW w Czarnkowie - obwéd w Wieleniu)
7 D 01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm (materiat do zagospodarowania szt 5
d.1 przez Wykonawce)
8d.1 D 01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 66-75 cm (materiat materiat do szt 1
T przekazania do RDW w Czarnkowie - obwéd w Wieleniu)
8 D 01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm (materiat do zagospodarowania szt 1
d.1 przez Wykonawce)
9d1 D 01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm ($rednica > 75 cm) ozt 5
o (materiat materiat do przekazania do RDW w Czarnkowie - obwdd w Wieleniu)
9 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm ($rednica > 75 cm) (materiat do
D 01.02.01 . szt 5
d.1 zagospodarowania przez Wykonawce)
10 D 01.02.01 Mechanlczqe karc’zowame zagajnikow: gestych (Karczowanie drzew na ha 0,5268
d.1 powierzchniach lesnych
11 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci (karczowanie
d.1 D 01.02.01 krzakéw i drzew do 10cm $rednicy w pasie drogowym drogi wojewo6dzkiej (z ha 0,0413
wywozem))
12 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm (karczowanie karpiny w pasie
d.1 D 01.02.01 drogowym drogi wojewddzkiej - istniejgce korzenie w pasie drogowym, po szt 4
wycietych drzewach (z wywozem))
13 D 01.02.01 Oczys;cgen]e terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu m2 29 902
d.1 Z wywiezieniem
;ﬁ D 01.02.01 [Transport dtuzyc m3 16
;51 D 01.02.01 |Transport karpiny i gatezi mp 71
17 D 01.02.01a Zabezple.czen{e matami stomianymi, na okres wykonywania rob6t ziemnych, oot 5
d.1 drzew o $rednicy: ponad 30 cm
18
d1 D 01.02.02  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, z wywozem m3 28 405
poza teren budowy (do zagospodarowania przez Wykonawcg))
19
d.1 D 01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,60 m3, z m3 28 405
transportem urobku
53 D 01.02.04 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z transportem m2 18 650
22 D 01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego (na zjazdach) z m2 280
d.1 transportem
5? D 01.02.04 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z destruktu ( na zjazdach) z trazsportem m2 62




24

Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach: 20x25 cm, na podsypce

d.1
cementowo-piaskowej (Usuniecie blokéw granitowych zlokalizowanych w poboczu
D 01.02.04 L T . : . . m 71
drogi wojewddzkiej w rejonie przepustéw oraz wysokich nasypéw o wymiarach
$rednio 20x20x110cm - strona prawa i lewa; 71 szt.)
551 D 01.02.04 [Rozebranie barier drogowych zelbetowych zakopianskich m 50
561 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych szt 27
27 Zdjecie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu,
d.1 D 01.02.04 |ostrzegawczych, informacyjnych) (z wywozem, materiat do przekazania do RDW szt 32
w Czarnkowie - obwéd w Wieleniu)
28 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych (Rozebranie stupkéw
A i i
d D 01.02.04 helftorrjetro_wlych oraz prowaqzacych zlokalizowanych w poboczu drogi . ozt 202
wojewddzkiej - strona prawa i lewa) (z wywozem, materiat do przekazania do
RDW w Czarnkowie - obwéd w Wieleniu)
29
a1 Rozebranie muréw i stupéw powyzej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m
’ /do 2 kondygnaciji/, z cegty na zaprawie : -cementowo-wapiennej (Rozbiérka
D 01.02.04 |ogrodzenia posesji potozonej na dziatce nr 254/1 (ptot ze stupkéw murowanych z m3 11
cegly klinkierowej o wymiarach 24x24x130cm z przestami o dtugosci 2,80m z
listew drewnianych ); 45 m))
29' Rozebranie ogrodzenia z : ptyt drewnianych na stupkach drewnianych (Rozbiérka
d.1 D 01.02.04 ogrodzenia posesji potozonej na dziatce nr 254/1 (ptot ze stupkdéw murowanych z m2 55
o cegly klinkierowej o wymiarach 24x24x130cm z przestami o dtugos$ci 2,80m z
listew drewnianych ); 45 m))
30 . . . ) )
d.1 Przestawienie poza nowoprojektowany pas drogowy (po jednej sztuce) stojaka
’ D 01.02.04 [rowerowego, fawki, kosza na $mieci oraz znaku szlaku rowerowego (elementy kpl. 1
drewniane zlokalizowane przy zjezdzie w km 6+957,30 str. prawa).
31 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych (Przestawienie poza
d.1 D 01.02.04 |nowoprojektowany pas drogowy znakéw informujacych o lesnych drogach szt 6
pozarowych)
31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm (Przestawienie poza
d.1 D 01.02.04 |nowoprojektowany pas drogowy znakéw informujgcych o lesnych drogach szt. 6
pozarowych)
3o Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze-
a1 D 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki, przy mecha- nicznym zatadowaniu i m3 2214
i wytadowaniu .
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2
33 D 02.01.01 Roboty ziemne Wykonywanelw gruncie kat.lll kopgr- kami podsigbiernymi o poj.ty m3 52 621
d.2 portem urobku samochodami samowytadowczymi
a4 Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m spychar- kami 110 kW, z
a2 D 02.03.01 |zaggszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt m3 45976
) kat. |-l
Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
34' I-1l' (Wykonywanie nasypdéw mechanicznie z posp6tki z pozyskaniem i transportem
D 02.03.01 ) x ) . i ; m3 7 400
d.2 materiatu na odlegto$¢ ponad 15 km (formowanie) - dow6z materiatéw na nasyp; w
tym zageszczanie - wypetnienie wykopéw po usunietym torfie)
34 D 02.03.01 Zageszczenie uprzednlo rozplanFowanego vl\(a.rstwaml gruntu w nasypie m3 53376
d.2 zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : |-l
[Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
35 nawierzchni - kategoria gruntu: |-IV (profilowanie i zageszczenie podtoza w
d.3 D 04.01.01 gruntach kat. Il gteboko$¢ koryta 17 cm - pobocza z mieszanki niezwigzanej m2 82020
wzdtuz drogi wojewddzkiej i nawierzchnia zjazdéw poza granicg pasa drogowego)
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
36 D 04.01.01 nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV (profilowanie i zageszczenie podtoza w m2 2581
d.3 o gruntach kat. Ill glgebokos$¢ koryta 28 cm - nawierzchnia na zjazdach o nawierzchni
asfaltowej (w zakresie pasa drogowego))
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne
37 nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV (profilowanie i zageszczenie podioza w
d.3 D 04.01.01 gruntach kat. lll glgbokos$¢ koryta 53+73 cm - nawierzchnia na drodze m2 40736
wojewddzkiej)
3% D 04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej m2 104 786
39 D 04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej m2 57 213




40

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (Skropienie warstw konstrukcyjnych

wylewanej na "mokro"; )

D 04.03.01 . m2 161 999
d.3 emulsjg asfaltowa)
41 Podbudowy z kruszywa tamanego (Wykonanie podbudowy zasadnicznej z
a3 D 04.04.02 [kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 m2 2581
) cm)
Podbudowy z kruszywa tamanego (Wykonanie podbudowy pomocnicznej z
4 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm,
a3 D 04.04.02 |catkowita grub. warstwy 20+40 cm (podbudowa uktadana w déwch warstwach) - m2 49 765
’ nawierzchnia drogi wojewo6dzkiej (catkowita objgto$¢ warstwy podbudowy =
49765*0,2+1329=11 282m3))
Podbudowy z kruszywa tamanego (Wykonanie podbudowy pomocnicznej z
42 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm,
d.3 D 04.04.02 catkowita grub. warstwy 20 cm (podbudowa uktadana w déwch warstwach) - m2 4866
nawierzchnia drogi wojewdédzkiej - odsadzki)
43 Podbudowa betonowa bez dylatacji (Wykonanie warstwy wzmacniajacej z
d.3 D 04.05.01 kruszywa zwigzanego cementem C1.5/2.0 o grub. 15 cm) m2 34 554
44 Podbudowa betonowa bez dylatacji (Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z
d.3 D 04.05.01 kruszywa zwigzanego cementem C1.5/2.0 o grub. 20 cm) m2 2487
45 Podbudowa betonowa bez dylatacji (Wykonanie warstwy wzmacniajacej z
d.3 D 04.05.01 kruszywa zwigzanego cementem C1.5/2.0 o grub. 25 cm) m2 3694
46 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klin- cowo-zwirowych o
D 04.07.01 lepiszczu asfaltowym (Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego m2 51712
d.3
__|AC22P, grub. 8 cm)
[Razem dzial: PODBUDOWY
4
47 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o grubosci po
D 05.02.01 uwatowaniu: 17cm (Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego m2 32 020
d.4 - L
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm, grub. warstwy 17 cm)
48 Nawierzchnia zjazdéw z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa
D 05.03.05/a |wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm (Wykonanie warstwy wigzacej z m2 2336
d.4
betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm)
49 Nawierzchnia drogi wojewédzkiej z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych -
D 05.03.05/a [warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci: 6cm  (Wykonanie warstwy m2 50 738
d.4 o
wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm)
50 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna
d.4 D 05.03.05/b [po zageszczeniu o grubosci: 4 cm  (Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu m2 2263
i asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm)
51 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna
a4 D 05.03.13  |po zaggszczeniu o grubosci: 4 cm  (Wykonanie nawierzchni z mastyksu m2 49 765
i grysowego SMA 11, gr. 4 cm)
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
52 materiatu z rozbiérki (Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek
d.4 D 05.08.11 mineralno-asfaltowych na drodze wojewdédzkiej (gr. warstwy 2,0+10,0 cm) m2 28781
$rednio 5cm (z wywozem, materiatu na sktadowisko Wykonawcy)
52' Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki, przy mecha- nicznym zatadowaniu i
D 05.03.11 ) . . . h m3 1441
d.4 wytadowaniu (wywéz materiatu z frezowania na sktadowisko Wykonawcy)
[Razem dzial: NAWIERZCHNIE
5
53 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm
a5 D 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp (Humusowanie skarp, dna rowu i poboczy z m2 57 498
i obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm)
54 D 06.01.01 Umo.cmenlle skarp przekop6w i nasypéw oraz dna i skarp rowéw lub kanatéw m2 10570
d.5 darniowaniem na ptask z humusem
55 D 06.01.01 Brl'Jkolwame'skarp, przekqpow i nasypow z zalfllnowanlem, ubiciem i m2 1500
d.5 zazwirowaniem bruku utozonego bez podsypki
Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw z zaklinowaniem, ubiciem i
56 zazwirowaniem bruku utozonego na podsypce z piasku lub pospétki (Umocnienie
D 06.01.01 o ; " . ) m2 469
d.5 skarp (do wysokosci 0,5m) i dna rowu brukiem (kamieniem polnym) zatopionym w
betonowej podbudowie C8/10 gr.10 cm wylewanej na "mokro")
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy
56' D 06.01.01 fundamentowe (Umocnienie skarp (do wysokosci 0,5m) i dna rowu brukiem m3 469
d.5 o (kamieniem polnym) zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr.10 cm ’




Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.00 m w
57 gruncie kat. Ill (Wykonanie przgréd poprzecznych w dnie rowu z palikéw
D 06.01.01 drewnianych wbijanych w grunt w rozstawie co okoto 25m (paliki $rednicy 8-10cm, m 312
d.5 - ) . .
dtugosci 100cm, wystajgce 30cm powyzej dna rowu, 10 szt. palikéw na przegrode)
- dtugo$¢ umacnianych odcinkéw rowéw 6 383m; 312 szt.)
Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o grubosci 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, bez podbudowy (Sciek skarpowy 50x50x20 cm z
58 D 06.01.01 prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z m 316
d.5 o prefabrykowanym wylotem wg KPED k.01.24; skarpy i dno rowu umocnione
kamieniem polnym zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr.10 cm
wylewanej na "mokro")
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $ér. 40 cm (Wykonanie
59 przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 40cm, przepusty uktadane na
D 06.02.01 . . . - m 268
d.5 podsypce piaskowej gr. 15cm oraz fundamencie z kruszywa gr. 20cm, bez $cianek
czotowych - zakanczane przez prospodte Scigcie koncowki rury)
59 D 06.02.01 PArzepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa (podsypka m3 16
d.5 piaskowa gr. 15 cm)
59 D 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa (fundament z m3 21
d.5 kruszywa gr. 20 cm)
[Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
6
60 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawlerzchnl bitumicznych - na gorgco, za pomocg mas m2 ozn. 2473
d.6 termoplastycznych - pasy ciggte
61 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomocg mas m2 ozn. 341
d.6 termoplastycznych - pasy przerywane
62 D 07.01.01 Ur;adzgnla bezplepzenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) szt 358
d.6 najezdniowe naklejane
63 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy ¢ 2,5 cala mm (Pionowe
D 07.02.01 . A szt 62
d.6 znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 2,5 cala
64 Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw dro- gowych (zakazu, nakazu,
D 07.02.01 ) ) . h A szt 77
d.6 ostrzegawczych, informa- cyjnych) - okragtych o $rednicy 80 cm, folia Il i Il gen.
65 D 07.02.03 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm (Montaz stupkéw oot 319
d.6 o prowadzacych i krawedziowych oraz znakéw kilometrowych i hektometrowych) ’
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m (Ustawienie bariery
66 ochronnej stalowej skrajnej N2W1A z rozstawem stupkéw co 2 m (wg PN EN-
a6 D 07.05.01 1317); oparte na wytycznych GDDKIA z 2010 r. - poziom powstrzymywania N2 - m 1434
: poziom szerokosci pracujacej W1 - poziom intensywnosci zderzenia A (odc.
poczatkowy L=12,0 m; odc. koncowy L=8,0 m))
[Razem dzial: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7
Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy
67 grubosci prefabrykatéw: 20 cm (Sciek drogowy tréjkatny 50x50x20 cm z
D 08.05.01 . ) ) - m 2604
d.7 prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z
oporem z betonu C12/15 wg KPED k.01.06)
67 D 08.05.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (awa pod $ciek z oporem z betonu m3 312,48
d.7 __IC12/15)
|'Razem dziat: ELEMENTY ULIC

RAZEM ROBOTY DROGOWE




