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(HUMUSU)
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu 1 darniny w ramach
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki)
na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z drogg krajowa nr 22 (Przesieki).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy zdjeciu
warstwy humusu i obejmuja:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o S$redniej grubosSci warstwy 25 cm
mechanicznie z wywozem poza teren budowy (do zagospodarowania przez Wykonawce).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych
Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 . ,,Wymagania
og0lne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— réwniarki - zdjecie warstwy humusu,
— spycharki - zdjecie i spryzmowanie humusu
— topaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych,
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— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:
— noze do cigcia darniny,
— lopaty 1 szpadle.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek, recznych $rodkéw
transportu albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych 1 przeznaczenia humusu.

Zdjety humus transportowany bedzie na pryzmy (haldy) i na odktad, na miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do wywozu poza teren
budowy. Zagospodarowanie humusu lezy po stronie Wykonawcy.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub réwniarek
oraz r¢cznie w miejscach wystepowania infrastruktury branzowej - topat, szpadli i innego
sprzetu do recznego wykonywania robdt ziemnych.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
InZyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania,
wysoko$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego
stanu wystepowania (gtebokosci zalegania). Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy odtransportowa¢ na odktad poza teren budowy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

66



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.02

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Sprawdzenie jakoSci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
humusu z powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 wskazaniami Inzyniera.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa:

- powierzchnia zdjecia humusu,
- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,

Dopuszczalna zawartos¢ czesci organicznych w gruncie, ktory moze pozosta¢ musi
wynosi¢ mniej niz 2%

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 . ,,Wymagania og6lne”
9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogdélne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST D.00.00.00 .
Platno$¢ za 1 m? zdjetej warstwy humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci wykonywania robot.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o S$redniej grubos$ci warstwy 25 cm
z wywozem poza teren budowy (do zagospodarowania przez Wykonawce).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— dokonanie niezbednych pomiaréw i badan zgodnie z ST,
— mechaniczne i r¢czne zdjecie humusu,
— zatadunek i odwiezienie humusu poza teren budowy,
— oznakowanie robot,
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— uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze — zastgpiona normg: PN-B-06050;1999.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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