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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przepustow z rur PEHD pod
zjazdami wramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr
22  (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania
z droga krajowg nr 22 (Przesieki). ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 123 Huta
Szklana — droga krajowanr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do
skrzyzowania z drogg krajowa nr 22 (Przesieki).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu przepustéw z rur PEHD pod zjazdami i obejmuja:

* ulozenie przepustow rurowych z PEHD o $rednicy 40 cm - przepusty ukladane na
podsypce piaskowej gr. 15cm oraz fundamencie z kruszywa gr. 20 cm bez $cianek
czotowych - zakanczane przez prostopadle $cigcie koncowki rury.

Lokalizacja przepustéw zostata pokazana na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) projektu
wykonawczego branzy drogowej, oraz na przekroju podtuznym (rys. nr 3) a takze opisana
w zatagczniku do w/w projektu w czesci opisowe;.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do
ruchu kotowego 1 pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci,
charakteryzujaca si¢ dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz
ograniczong odpornoscia na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu
HDPE, ktérego zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o
wielkosci 1 skoku zwoju dostosowanego do srednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do polaczenia dwoch odcinkéw rur, przy montazu
przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub s$ruba zaciskajaca zlaczke, przy taczeniu
dwoch odcinkow rur.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

295



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.02.01

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowg i aprobatg techniczna

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aprobata techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane (400 mm oraz elementy tgczgce rury, jak
ztaczki, paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,
zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie rur dwusciennych karbowanych z polipropylenu.

— material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja
projektowa, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242:2004.

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywacé tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie
rury na karbach na calej dtugosci rury. Rury mozna sktadowac¢ warstwowo do wysokosci max
3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadlymi wzgledem
siebie. Ukladanie mozna wykonywa¢ z podpoérkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi by¢ taki, aby nie wystepowat
zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materialow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i ST
wymienionych w punkcie 2.2.2.

2.4. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow
powinien spetnia¢ wymagania PN-B-197-1.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 32,5.

Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08.
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3. Sprzet
3.1. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét,
jak np.:

— koparka chwytakowa,
— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjng, walcem lub innym sprzgtem zageszczajacym,
— Sprzg¢tem transportowym,
— sprzetem do rozitadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, woézkami widtowymi
(roztadunek moze tez by¢ wykonywany r¢cznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np.
przez zbyt energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogoblne".

4.2. Transport materialow

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscic,
aby wiecej niz 1 m rury wystawalo poza obrys $rodka transportowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Spos6éb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.
W przypadku braku wystarczajagcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopdw, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,
wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, — warstwa kruszywa grubosci 20 cm,
utozenie na fundamencie warstwy podsypki z piasku o grubosci 15 cm,
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych polaczenia
kolejnych dwdch rur ztaczka,

ARl
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6. wykonanie zasypki przepustu,
7. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
8. roboty wykonczeniowe.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;:
— ustali¢ lokalizacj¢ robét,
— ew. usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej
dokumentacji projektowe;j.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST D.01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania

robdt przygotowawczych.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu
ponad rzgdng posadowienia przepustu nalezy wykonac rgcznie nie naruszajac struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do £2 cm. Dno wykopu musi
mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie tawy pod przepust oraz podsypki zapierajace;j

Rury przepustu powinny by¢ ukladane na zaggszczonej warstwie podsypki
(zapierajacej)o grubosci 15 cm, z piasku, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do Is=0,98 sprawdzona badaniem Proctora. Gorna jej
warstwa o grubo$ci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty
swobodnie si¢ w niej zaglebic

Podsypke nalezy ulozy¢ na uprzednio przygotowanym fundamencie z kruszywa
o grubosci 20 cm. Na fundament nalezy uzy¢ posp6tki o maksymalnej srednicy ziaren 20 mm
i zagesci¢ do 1s=0,98.

Fundamentu nie wolno wykonywa¢ w przemarzni¢gtym wykopie.

5.2.4. Ulozenie rur przepustu na lawie
Ulozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po wytyczeniu osi przepustu zniwelowaniu
wysokosci.
Zaleca si¢ ukfada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury
o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwos$ci transportowych.
W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢
potaczenia ztgczkami poszczegdlnych odcinkdw rur.
L.aczenie dwoch odcinkdéw rur polega na:
— ulozeniu na tawie ztaczki,
— potozeniu na ztgczce dwdch sagsiednich koncéw rur,
— zamknigciu zlgczki,
— zalozeniu w ztaczce paskéw lub $rub zaciskowych 1 zaciagnigcie ich.
Dtugo$¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢
mniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur
poza tawa, nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ potgczen miedzy rurami.
Rurg przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita
swojego polozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka
wspierajaca.
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Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem
przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.2.5. Wykonanie zasypki
Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad goérng krawedz
przepustu powinna by¢ wykonana piaskiem Srednioziarnistym lub gruboziarnistym.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— réwnomiernie i rGwnoczesnie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zaggszczenia
Is > 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze Is > 0,98 w pozostalej strefie,
— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,
— ze zwrOceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
Pozostalg cze$¢ nasypu mozna wykona¢ z materiatéw okreslonych w ST D-02.00.00.
Szczegoblnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong
w obszarze ograniczonym ¢wiartkg kota nad tawa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ wizualnie stan i cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@T:;&ZXOSC Wartosci dopuszczalne
1 |Lokalizacja i zgodnos¢ granic 1 Wgpktu5i
. i raz .

terenu rob6t z dokumentacija dokumentacji
projektowa projektowej

2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu Biezaco We pktu 5
(tawy) przepustu

4 | Utozenie rur przepustu na Biezaco Wg pktu 5
fawie

5 |Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5
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6 |Umocnienie skarp przy wlocie

i wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5

7 | Wykonanie rob6t Ocena ciggla Wg pktu 5
wykonczeniowych

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy
sktadowe obmierzane wg innych jednostek:
* roboty ziemne m3,
Obmiar robdt polega na okresleniu faktyczne stanu, zakresu rob6t oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca
a Inzynierem. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w Umowie.
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym
w Umowie.
Wyniki obmiaru uwidocznione s3 w ksigdze obmiaru i nalezy je poréwnaé
z dokumentacjg w celu okreslenia r6znic w ilosciach robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie fawy fundamentowej i podsypki piaskowe;.

Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdllne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogoblne".
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Platnos¢ za 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami i chodnikami nalezy
przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materialéw 1 jakosci wykonywania robot na podstawie wynikOw pomiaréw 1 badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ utozenie przepustow rurowych
z PEHD o $rednicy 40 cm.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustow,
— zakup oraz dow6z na plac budowy rur oraz kruszywa na zasypke i podbudowe,
— wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust wraz z odwozem gruntu,
— wykonanie podbudowy (fundamentu) z posp6tki pod elementy rurowe,
— wykonanie podsypki zapierajace;j,
— ulozenie na wykonanym fundamencie i podsypce rur PEHD i potaczenie ztaczkami,
— zasypanie wykonanego przepustu,
— wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-11112: ,»Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych”

EN 13242Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.BN-75/8971-
06 ,.,Sktadowanie materialow”,

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

Wytyczne wykonania przepustéw z rur polietylenowych opracowane przez firm¢ AROT VIA

POLSKA,

»Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondéw do konstrukcji mostowych” GDDP,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — CBPBDIM W-wa,
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