SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.03

45221000-2

BETON PODPOR KLASY C30/37 (B35)
W ELEMENTACH GRUBOSCI < 60 cm
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
| tuneli, szybow i kolei podziemnej






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M.13.01.03.

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z betonowaniem elementoéw
przepustow w zwiazku z rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga
krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga
krajowa nr 22 (Przesieki) i dotycza:

e przebudowy przepustu P-9 w km 0+898,00;
e przebudowy przepustu P-10 w km 4+005,00;
e przebudowy przepustu P-11 w km 7+050,40.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot betonowych i
obejmuja:

- wykonanie $cianek czotowych, skrzydet z tawami fundamentowymi oraz
betonem uciaglenia przejscia z betonu klasy C30/37 (B35) w deskowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i STWiIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogbélne wymagania dotyczace wyrobow 1 materialbw podano w STWiORB
D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Wyroby budowlane (materialy) do wykonania robot

2.2.1. Beton klasy C30/37 (B35) dla klasy ekspozycji XC4+XD1+XF2 - wymagana
nasiakliwos¢ nie wigksza od 4%; pozostale wymagania wedtug PN-EN 206-1 oraz STWiORB
M.13.01.00.

2.2.2  Deskowanie i roztozenie jak w STWiORB M 13.01.00
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3. Sprzet
Sprze¢t powinien spelnia¢ wymagania jak w STWiORB M.13.01.00.

4. Transport

Transport jak STWIORB M.13.01.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Reczne oczyszczenie podtoza.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze STWIORB M.13.01.00.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze STWIORB M.13.01.00.

UWAGA: Recepta na sktad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikoéw i probek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym,
ktére umozliwia jej korekte, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie
nowej recepty.

5.2.4. Ukladanie i pielggnacja mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do wykonania elementow przepustu Wykonawca winien opracowac
Projekt technologiczny betonowania, uwzgledniajacy okreslona w Dokumentacji Projektowej
kolejno$¢ betonowania 1 fazowania robdt oraz metody pielggnacji betonu ograniczajace
skurcz wedlug STWiORB M.13.01.00.

Po wykonaniu deskowania nalezy zmontowac zbrojenie betonowanych elementow.

W elementach $cianek czotowych i taw mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci
do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi. Goérna powierzchni¢ wyréwnaé z
projektowanym spadkiem.

Przy betonowaniu do transportu betonu powinno si¢ uzywa¢ pomp do betonu, rynien lub
lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka nie powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5
m. Mieszankg betonowa mozna transportowa¢ za posrednictwem rynien zsypowych z
wysokosci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego do 8,0 m.

Beton winien by¢ starannie pielggnowany zgodnie z STWiORB M.13.01.00.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Podczas kontroli jakosci robdt nalezy zwrdci¢ uwage na dodatkowe wymagania dotyczace
kontroli jako$ci betonu okres§lone w Projektach technologicznych betonowania elementéw
oraz w projekcie mieszanki betonowe;j.

Nalezy zwroci¢ szczegbdlng uwage na badanie jakoSci zastosowanych materiatdéw oraz
przestrzegania czasOw poszczegoOlnych etapow robot od momentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zaggszczenia.
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6.1. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakosci robot polega na zgodno$ci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:
— jako$ci uzytych materiatow,
— wykonania rob6t betoniarskich.

Kontrolg jako$ci rob6t przeprowadzi¢ zgodnie ze STWiORB M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla elementow niemasywnych:
— odchylenie od pionu nie wigcej niz + 0,5 % wysokosci,
—  wymiary zewngtrzne = 1 cm,
— usytuowanie w planie nie wigcej niz £+ 1 cm,
— rzedne goérnej plaszczyzny podpory + 0,5 cm.
Pe¢knigcia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne zgodnie ze STWIORB M.13.01.00

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m® (metr szescienny) betonu wykonanych elementéw
przepustow.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".
Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport 1 skladowanie materialéw niezbednych do wykonania robot,

— oczyszczenie podtoza,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementow,

—  opracowanie receptury betonu,

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

— wykonanie i montaz rusztowania i deskowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej klasy, w nawilzonym deskowaniu wraz

Z zaggszczeniem,

— pielggnacja betonu,

— rozbiorke rusztowania i deskowania,

— usunigcie materiatdéw rozbidrkowych poza pas drogowy,

— wykonanie niezbg¢dnych badan i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji.
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10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. - zal. do
zarzadzenia GDDP.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w STWiORB M.13.01.00.
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