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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszego ~ opracowania  jest usunigcie  kolizji  urzadzen
telekomunikacyjnych, z przebudowa drogi DW123, na odcinku: od Kuznicy Zelichowskiej
do skrzyzowania z DK22 (Przesieki).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu:
przebudowe napowietrznej kablowej linii telekomunikacyjnej, na kolizyjnym odcinku: od
Kuznicy Zelichowskiej do odgatezienia linii (stup nr 104) , oraz zabezpieczenie rura
ochronng kabla §wiattowodowego biegnacego wzdtuz DK?22, kolidujacego z projektowang
przebudowa DW nr 123, w rejonie skrzyzowania z DK22 (Przesieki).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6l podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga si¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;j.

1.4.3. Kanalizacja wtérna — zespot rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wlasciwosciach zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych 1 innych.

1.4.4. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli
linii magistralnych, migdzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.5. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do
kabli linii rozdzielczych.

1.4.6. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za
drugim 1 potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac¢ potrzebng liczbe
otwordw kanalizacji.

1.4.7. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mig¢dzy ciggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.8. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.

1.4.9. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;j.

1.4.10. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.
1.4.11. Szafka kablowa - metalowa lub z mas termoplastycznych obudowa wraz z konstrukcja
wsporczg do montazu gtowic kablowych.

1.4.12. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ iaczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
faczaca centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
1.4.13. Sie¢ miegdzycentralowa - cz¢$¢ linii miejscowej obejmujgca linie taczace centrale
telefoniczne w jednym miescie.

1.4.14. Sie¢ abonencka - czg$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.
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1.4.15. Sie¢ magistralna - cze¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. Sie¢ rozdzielcza - czgs¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.17. Stupek oznaczeniowy (SO) — stupek betonowy lub z tworzywa sztucznego stuzacy do
oznaczenia przebiegu trasy linii telekomunikacyjnej i jej punktoéw charakterystycznych w
terenie.

1.4.18. Stupek oznaczeniowo — pomiarowy (SOP) stupek wykonany z tworzywa sztucznego
lub betonowy stuzacy do przytaczenia przewodéw systemu ochrony antykorozyjnej linii z
kabli o powlokach metalowych lub przewodéw dla lokalizacji trasy linii z kabli
dielektrycznych 1 umozliwiajacy wykonania odpowiednich pomiaréw, pelnigcy roéwniez
funkcj¢ stupka oznaczeniowego.

1.4.19. Zasobnik ztaczowy — zbiornik stanowigcy oston¢ ochronng dla zlacza
swiattowodowego i jego zapasdéw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

1.4.20. Lacze - zestaw przewoddw 1 urzadzen miedzy centralami, centralag a aparatem
abonenckim.

1.4.21. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych mi¢dzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.4.22. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzy zyly w linii pomigdzy centralami w jednym
miescie.

1.4.23. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢zna - linia wybudowana z kabli typu
dalekosi¢znego.

1.4.24. Telekomunikacyjna linia kablowa migdzymiastowa - linia faczaca co najmniej dwie
centrale miedzymiastowe.

1.4.25. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia faczaca centrale okregowa
z centralg migdzymiastowa.

1.4.26. Linia optotelekomunikacyjna — linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli
optotelekomunikacyjnych.

1.4.27. Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych parametrach,
oraz zasobnikéw ztaczowych ukladanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone
ochronng dla kabli swiattowodowych.

1.4.28. Rura kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE) — rura z polietylenu o duze;j
gestosci, stuzaca do budowy kanalizacji wtornej i rurociaggéw kablowych, a takze do czesci
kanalizacji rozdzielcze;.

1.4.29. Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

1.4.30. Ostona ztaczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw osprzetu do trwatego potaczenia
dwoch lub wiekszej liczby odcinkéw instalacyjnych kabli optotelekomunikacyjnych (OTK).
1.4.31. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sasiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

1.4.32. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.33. Dlugo$¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapaséw kabla.

1.4.34. Falowanie kabla - spos6b uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest
wigksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.35. Zespdl pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potaczony zespdt cewek
pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.36. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosi¢zny cewek, ktérych zadaniem jest
zrownanie reaktancji pojemnosciowej z reaktancja indukcyjng kabla.

1.4.37. Telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna — linia zbudowana z kabli z
przewodami metalowymi zainstalowanymi na stupach nad powierzchnia ziemi.
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1.4.38. System uziemiajacy — uktad skladajacy si¢ z uziomoéw, przewoddw uziomowych,
oraz przewoddw uziemiajacych zbiorczych i indywidualnych.

1.4.39. Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemig.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez
Wykonawcg. Kazdy zastosowany material powinien mie¢ odpowiednie dokumenty (np.: atest,
certyfikat, deklaracje zgodnosci, aprobat¢ techniczng, itp.) dopuszczajace do stosowania na
terenie Polski.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajagcego wymagania normy PN-B-19701:1997 [9]. Cement powinien by¢ dostarczony w
opakowaniach spelniajagcych wymagania BN- 88/6731-08 [18] i sktadowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [19].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN
1008:2004 [10]. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
85/8984-01 [20] lub BN-73/8984-01 [21] z betonu klasy B 20 zgodnego z normga PN-EN 206-
1:2003 [8]. Studnie kablowe 1 jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu
sktadowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi.
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2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej i rury ostonowe do kabli doziemnych
Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych i ostony odcinkéw kabli doziemnych

rury powinny odpowiada¢ normom:

- rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [35]

- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]

- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

- polietylenowe (PE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

- specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach

zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2. Elementy podbudowy linii stupowej
Do budowy linii stosowac nastepujace ich cze¢sci:
e Stupy drewniane(impregnowane) PN-67/D-95023,
e Szczudta zelbetowe BN-69/9378-17
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.4.3.0stony ztaczowe dla kabli miedzianych
Montowane na kablach ostony ztagczowe powinny by¢ zgodne z normg ZN-96/TPSA-
031[52].

2.4.5. Kable miedziane

Stosuje si¢ nastepujace odmiany kabli:

Kable samono$ne - w liniach kablowych napowietrznych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji z polietylenu piankowego w powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa i ling nosng XzTKMXpwn wg PN-92/T-90335
[12], PN-92/T-90336 [13]Joraz ZN-96/TPS.A.-029 [50]. Typy kabli kanatowych i ich
pojemnosci - XzZTKMXpwn 5x4x0,8 o dlugosci — 0,08 km. i XzZTKMXpwn2x2x0,8 o
dhugosci — 0,097 km. wynikaja z projektu wykonawczego.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci
okreslone s3 w normie PN-91/0-79353 [11] i zalezg od $rednicy kabla i jego powloki. Kazdy
beben jest nacechowany numerem wielkoSci 1 numerem ewidencyjnym oraz nastepujacymi
znakami i napisami:

* nazwag i znakiem fabrycznym producenta,
» strzalkg wskazujaca kierunek obrotdw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla,
jego dtugos¢ i ciezar oraz producent.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika Budowy
1 Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.1 Sprze¢t do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do  wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn
1 sprzgtu, w zaleznos$ci od zakresu robot gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robot:

e wiertnica do przewiertow sterowanych
* weciagarka reczna kabli,

* ubijak spalinowy,

e generator poziomu do 20 kHz,

* miernik poziomu do 20 kHz,

* przestuchomierz,

* mostek kablowy.,

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og0lne”.

4.1. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych s$rodkéw transportu,
w zaleznosci od zakresu robot:

* samochdd skrzyniowy,

* samochdd samowyladowczy,
* samochdd dostawczy,

e zuraw samochodowy,

Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie roboét
5.1.0golne zasady wykonania robét

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych
przez uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogdélny okresla sposob przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne nalezy przebudowac¢ zachowujac nastepujaca kolejnos$¢ robot:
* wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry
techniczne jak linia istniejaca,
* wykona¢ potaczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem Kkolizji z
droga, przy zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdlnych obwodéw linii,
* zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy [1 do 7].
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST oraz zaleceniami uzytkownika tych
urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby
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demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym
demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Budowy i1 uzyska¢ od niego
zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze
pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode¢ Kierownika Budowy.
Wykopy powstale po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyrOwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,98.
Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.2.1.Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje si¢ w punkcie 2.4.5 ST.

5.2.2. Odcinki instalacyjne
Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.3. Zawieszanie kabli naziemnych
Zawieszanie kabli naziemnych powinno by¢ wykonywane z zachowaniem
postanowien normy ZN-96 TP S.A. -027 i BN-76/8984-09:
a) stosowac kable tego samego typu co kable przebudowywane
b) stosowac osprzet zgodny z normg ZN-96 TP S.A. -010.
¢) stosowac uziemienia zgodnie z ZN-96 TP S.A. -037.

5.2.4.Dobor oston ztaczowych 1 muf

Ostony ztaczowe i mufy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag oraz
dostosowane do typu kabla, §rednic i liczby zyt oraz $rednicy zewnetrznej kabla, jak réwniez
warunkow srodowiskowych.

5.2.5.Montaz kabli
Z}acza na kablach w powtoce polietylenowej wypelnionych wykona¢ zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-031 [52].

5.2.6.Pupinizacja kabli
Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sg pupinizowane, w
przebudowie nalezy zachowa¢ parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

5.2.7.Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
Kable powinny by¢ oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wykonanymi
zgodnie z ZN-96/TPSA-022 [43]. Przywieszki identyfikacyjne powinny by¢ instalowane:
- w kazdej studni kablowej matej po 1szt,
- w kazdej studni kablowej duzej, lub w studni ze ztaczem po 2szt (przy wlocie i
wylocie kabla ze studni),
- w kanatach, tunelach, szybach, na pomostach — w odstepach nie wigkszych niz Sm.
- przy kazdym zakonczeniu kabla: w szafce kablowej, stupku kablowym, w puszce itp.
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6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne Zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét
przy przebudowie linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw 1 realizowanych
rob6t z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami ST.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Kierownika Budowy.

Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Budowy o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Kierownika Budowy.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci
przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji.
Jakosc¢ robdt musi uzyskac akceptacje¢ tych instytucji.

6.2. Badania i pomiary pomontazowe
Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych

* polega na sprawdzeniu:
* tras kablowych,
* skrzyzowan i zblizef kabli doziemnych,
* ochrony linii kablowych,
* szczelnosSci powtok,
* zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [23].
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 4
normy BN-76/8984-17 [23].

6.3. Ocena wynikoéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg lini¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale
6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii 1 kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00."Wymagania og6lne".
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7.2. Jednostka obmiarowa

¢ dla przepustéw kablowych mb

¢ dla robdt ziemnych mb

¢ dla przestawianych stupéw Szt.

e dla uktadania i podwieszania kabli mb

* dla montazu zlaczy ztacze

* dla pomiar6w odcinek

7.3.0bmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu rob6t oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Obmiar robt obejmuje roboty objete umowa
oraz dodatkowe (nieprzewidziane), ktérych potrzeb¢ wykonania uzgodniono w trakcie
trwania robot pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og0lne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej 1 kabli telekomunikacyjnych,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nast¢pujace dokumenty:
» aktualng powykonawczg dokumentacj¢ projektowa,
* geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
* protokéty z dokonanych pomiaréw,
* protokdty odbioru robét (czesciowe, koncowy) — przez Zamawiajacego,
« protokdt odbioru robét przez uzytkownika — ORNAGE POLSKA S.A.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania

og0lne".
Platnosci za:

¢ dla przepustoéw kablowych mb

¢ dla przestawianych stupéw Szt.

* dla robdét ziemnych mb

* dla uktadania i podwieszania kabli mb

* dla montazu ziaczy zlacze

* dla pomiaréw odcinek

nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjne;j.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
* przebudowg linii stupowej wraz z przetozeniem kabla napowietrznego,
* zabezpieczenie istniejacego kabla §wiattowodowego rurg ochronng dwudzielng.

94



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— robocizng,
— pracg sprzetu,
— Kkoszty zakupu materiatow wraz z dowozem.

Cena obejmuje wytyczenie, sprawdzenie, zastabilizowanie i zabezpieczenie punktéw

dla osi tacznie z kosztem materialdéw i transportu na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych oraz kontroli zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

2. PN-B-19701:1997 Cement portlandzki.

3. PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

4. PN-91/0-79353 Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewodow.

5. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi,

14.

15.
16.
17.
18.

19

20.

21.

peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione. Ogolne
wymagania i badania.

PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows, wypelnione,
nieopancerzone 1 opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowg. Ogodlne
wymagania i badania.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
10.
11.
12.
13.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja 1 wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja 1 wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

. ZN-96/TPSA-002  Telekomunikacyjne  linie = kablowe  dalekosi¢zne. Linie

optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania .

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania 1
badania.

ZN-96/TPSA-005  Telekomunikacyjne  linie  kablowe.  Optotelekomunikacyjne
jednomodowe dalekosi¢zne kable. Wymagania i badania
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22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

ZN-96/TPSA-006  Telekomunikacyjne  linie = kablowe  dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ziacza spajane Swiattowodéw jednomodowych. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-007  Telekomunikacyjne  linie = kablowe  dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Zaczki swiattowodowe 1 kable stacyjne. Wymagania 1 badania
ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej 1
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ziaczki rur. Wymagania 1
badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik zlaczowy.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-06/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach
miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczniki zyl. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ztgczowe ostony termokurczliwe
arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. faczowki 1 glowice kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczéwki i zespoty taczowkowe
przetagcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i siec¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
instalacji przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy
studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1.

Ustawa - Prawo Budowlane

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

3.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw -
z dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r.
Nr 120 poz.1126)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogOlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)
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