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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp i dna
rowOw w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22
(Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowa nr 22
(Przesieki).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
umocnieniu skarp i rowow i obejmuja:

- humusowanie skarp, dna rowu i poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu
15 cm,

- umocnienie skarp nasypéw w pelnej wysokosci darning cietg na ptaty 0.25 m x 0.25 m
grub. 5 cm, mocowang szpilkami drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, utozonej na
5 cm warstwie humusu,

- umocnienie dna rowu, skarp oraz przeciwskarp do wysokosci 0,5 m darning ci¢tg na
ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm, mocowang szpilkami drewnianymi o wymiarach
2x2x25 cm, utozonej na 5 cm warstwie humusu,

- umocnienie skarp (do wysokosci 0,5 m) i dna rowu brukiem (kamieniem polnym) na
sucho,

- umocnienie skarp (do wysokosci 0,5 m) i dna rowu brukiem (kamieniem polnym)
zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr. 10 cm wylewanej na "mokro",

- wykonanie przegréd poprzecznych w dnie rowu z palikéw drewnianych wbijanych
w grunt w rozstawie co okoto 25 m (paliki $rednicy 8+10 cm, dtugosci 100 cm,
wystajace 30 cm powyzej dna rowu, 10 szt. palikdw na przegrodg),

- wykonanie S$cieku skarpowego z prefabrykatow betonowych (50x50x20 cm) na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z prefabrykowanym wylotem wg KPED
k.01.24; skarpy i dno rowu umocnione kamieniem polnym zatopionym w betonowe;j
podbudowie C8/10 gr.10 cm wylewanej na "mokro".

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ro6w — otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Humus — ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej
korzeniami ros§linnosci trawiastej.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina do niej przyrosta.

283



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.01

1.4.6.Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie
nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.

1.4.7.Faszyna — wigzki wikliny lub cienkich gatezi drzew 1 krzewéw lesnych,
wykorzystywanych przy regulacji rzek 1 umacnianiu rowow.

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg ST s3:
2.1. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszardw potozonych najblizej miejsca wbudowania.
Cigcie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub tasmy
wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢
od 25 do 50 cm i1 grubos¢ od 6 do 10 cm.

Wycigta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uklada¢ warstwami w stosy,
strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢
utrzymywane Ww stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajagcych darning przed
zanieczyszczeniem.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Nalezy wykorzysta¢ humus zdjety z terenu budowy ze spryzmowanych wczesniej
hatd.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

2.3. Nasiona traw
Wyb6ér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej

zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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2.4. Szpilki

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢
od 1,5 do 2,5 cm, a dlugos¢ od 20 do 30 cm.

2.5. Paliki drewniane

Paliki drewniane $rednicy 8+10 cm, dtugosci 100 cm, wystajace 30 cm powyzej
dna rowu.

2.6. Prefabrykat

Prefabrykat $cieku skarpowego — typ trapezowy (KPED k.01.25).

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatow w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Nalezy stosowac prefabrykaty z betonu klasy C 25/30 zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 206-1

Prefabrykaty $cieku muszg odpowiada¢ nast¢pujgcym wymaganiom:

- nasigkliwo$¢ betonu < 5%,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci) F 150,
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.7. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.

2.8. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowal cementy odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM 11,
hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

2.9. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13242.
Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5 odpowiadajacy
ograniczeniom PN-EN 197-1.

2.10. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy prefabrykatami:

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 13139

Cement do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ klasy 32,5
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badania moze by¢
stosowana woda pitna wodociggowa.
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2.11. Kamien polny
Nalezy zastosowac¢ kamien polny.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
o0 Dbetoniarki,
o rowniarki,
0 cysterna do wody pod ci$nieniem z wlasnym napedem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,
walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,
ubijaki o recznym prowadzeniu,
wibratory samobiezne,
podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak:
topaty, grabie, miotki, topory, reczne pity itp.
0 narzg¢dzia brukarskie

i T o R

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og0lne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport brukowca (kamienia polnego)
Kamien polny mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

4.2.4. Transport materiatow z drewna
Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
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4.2.5. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnal wytrzymatos$¢
co najmniej 0,75 Ra.

4.2.6. Transport piasku i zwiru
Piasek i zwir, przewozone mogg by¢ dowolnymi §rodkami transportu.

4.2.7. Transport cementu
Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu materiatow.

4.2.8. Transport wody
Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
5.2. Humusowanie

5.2.1. Dow6z humusu z dokopu i rozmieszczenie go réwnomiernie na catej powierzchni
przeznaczonej do rekultywacji.

5.2.2. Wyréwnanie powierzchni skarp 1 terenu przed humusowaniem

5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza goérng krawedz skarpy i poza
podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15 cm po moletowaniu
i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gigbokosci od 3 do
5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstw¢ ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢
(pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.2.4. Zaggszcezenie rozscielonej warstwy humusu
5.2.5. Zagrabienie zahumusowanych skarp
5.2.6. Zaggszczenie zahumusowanego terenu walcem kotlowym gladkim

5.2.6. Obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych
i bylin w ilo$ci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach suchych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
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5.2.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami
5.2.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym
5.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja, a w razie
koniecznosci we wrzesniu 1 pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa humusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajagc od dotu skarpy. Pas dolny
powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zaglebiony w dno rowu lub
teren na glebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktada¢ tak, aby $cisle przylegaty do
siebie, ale nie zachodzily na siebie. Powstale szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnin¢ nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak,
aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach
o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej
niz 16 szt./m’ i nie mniej niz 2 szt. na plat.

5.3.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krat¢ wykonuje si¢ na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy
skarpy pod katem 45°, krzyzujacymi si¢ w taki sposdb, aby tworzyly nie pokryte darning
kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa 1 ST. Ulozone
w krate ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spetniajaca wymagania PN-R-
65023:1999.

5.4. Umocnienie kamieniem polnym

Umocnienie kamieniem polnym stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od
1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym dzialaniem strumieni przeptywajacej wody.
Umocnienie skarp oraz dna rowu nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe;j.

Podktad pod kamien polny stanowi podbudowa betonowa C8/10 gr. 10 cm
wylewana na ,,mokro”.

5.5. Ukladanie
5.6. Wykonanie $cieku skarpowego

5.6.1. Transport i skladowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
realizacji powyzszego zadania. Zrédta pozyskania materiatébw musza uzyska¢ akceptacje
InZyniera.

Transport materialdw omoéwiono w punkcie 4 niniejszej ST.
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5.6.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw projektowanego $cieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do
prawidtowego wykonania rob6t, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

5.6.3. Wykonanie koryta gruntowego
Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane bedg recznie.

5.6.4. Wykonanie podsypki piaskowej
Wykonanie podsypki polega na rgcznym rozscieleniu w korycie gruntowym
przygotowanego piasku.

5.6.5. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ w miejscach  wskazanych
w dokumentacji projektowej z zachowaniem spadku podtuznego i rzgdnych Scieku zgodnie
z dokumentacja projektowg

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykonania $cieku skarpowego jest
prefabrykat $cieku skarpowego — typ trapezowy (KPED k.01.25).

Podtoze, na ktérym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika Iy 2 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke
cementowo - piaskowg 1 zagesci¢ do wskaznika Is =2 1,0 L.

Elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku podtuznego
i rzgdnych $cieku zgodnie z dokumentacja projektowg oraz KPED.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na dokladne dosunigcie elementow
prefabrykowanych do siebie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci
z ST, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
niezatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zaroénietej powierzchni nie
moga wystepowac¢ wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rOwna i nie ma
widocznych szczelin 1 obsunig¢¢, czy poszczegllne ptaty darniny nie wyrdzniaja si¢ barwag
charakteryzujaca jej nieprzydatnos$¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ przylegania
poszczegdlnych ptatdw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.
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6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza sie za dostateczng, jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni
niezabrukowanej.

6.5. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.6.5,
— szerokos$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii Scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— réwnosci goérnej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeSwit mierzony fata
2m-1cm,
— doktadno$ci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - pelna glgbokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

— m® (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie,
darniowanie i brukowanie,

— szt. (sztuka) palika drewnianego wbijanego w grunt jako przegroda poprzeczna w dnie
rowu,

— m (metr) ulozonego $cieku skarpowego z elementow prefabrykowanych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogllne".

Platnosci za m? i m umocnienia skarp i rowéw przyjmowaé zgodnie z obmiarem,
oceng jakosci wykonanych robdt i jakosci uzytych materiatébw na podstawie wynikoéw
pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- humusowanie skarp, dna rowu i poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu

15 cm,

290



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.01

umocnienie skarp nasypéw w pelnej wysokos$ci darning cigta na ptaty 0.25 m x 0.25 m
grub. 5 cm, mocowang szpilkami drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, utozonej na
5 cm warstwie humusu,

umocnienie dna rowu, skarp oraz przeciwskarp do wysokosci 0,5 m darning cigtg na
ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm, mocowang szpilkami drewnianymi o wymiarach
2x2x25 cm, utozonej na 5 cm warstwie humusu,

umocnienie skarp (do wysokosci 0,5 m) i dna rowu brukiem (kamieniem polnym) na
sucho,

umocnienie skarp (do wysokosci 0,5 m) i dna rowu brukiem (kamieniem polnym)
zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr. 10 cm wylewanej na "mokro",
wykonanie przegrod poprzecznych w dnie rowu z palikow drewnianych wbijanych
w grunt w rozstawie co okoto 25 m (paliki $rednicy 8+10 cm, dtugosci 100 cm,
wystajace 30 cm powyzej dna rowu, 10 szt. palikéw na przegrodg),

wykonanie $cieku skarpowego z prefabrykatow betonowych (50x50x20 cm) na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z prefabrykowanym wylotem wg KPED
k.01.24; skarpy i dno rowu umocnione kamieniem polnym zatopionym w betonowe;j
podbudowie C8/10 gr.10 cm wylewanej na "mokro".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im? umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, darniowanie,

brukowanie obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

ew. pielegnacja spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
pielegnacj¢ trawnikdw w okresie gwarancyjnym 1,5 roku (koszenie, nawozenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).

Cena 1 m utozonego $cieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,
oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe sciekow skarpowych,
wykonanie sciekOw skarpowych z elementow prefabrykowanych:
- wykonanie tgcznika §ciekowego i umocnienia wylotu z betonu klasy C16/20,
- wykonanie betonowej podstawy $cieku z betonu C12/15 gr. 15 cm wylewanego na

,,mokro” lub z prefabrykatu,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
- ulozenie prefabrykatéw Scieku,

- umocnienie skarp i dna rowu (na wiaczeniu Scieku do rowy przydroznego)
kamieniem polnym zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr. 10 cm
wylewanej na ,,mokro”,

uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
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BN-80/6775-03/04
PN-S-02205:1998
PN-R-65023:1999
BN-65/9226-01
PN-P-04626:1998
PN-P-85012:1992
PN-B-11111:1996
PN-EN197-1:2002

BN-80/6775-03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

Kotki faszynowe

Tekstylia — wyznaczanie sity zrywajacej i wydluzenia metoda
paskowa
Wyroby powroznicze — sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka”.

Cement. Czes$¢ I: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
i Mostow w Warszawie.
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