KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Nazwa zadania

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 123

HUTA SZKLANA - DROGA KRAJOWA NR 22 (PRZESIEKI)
na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do

skrzyzowania z droga krajowg nr 22 (Przesieki)

Opis

|Jedn.0bm.|

llos¢

Cena jedn.
|

Wartosc¢

1.1

Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV

Razem dziat: Linia kabla swiattowodowego

2

21

Zdemontowanie dwdéch przewodéw o $rednicy 1.2-2 mm z linii
stupowej zawieszonych na hakach i zewnetrznych miejscach
poprzecznikéw w terenie zabudowanym z ogrodzeniem oraz w
ulicach miast

km

4,946

2.2

Przestawianie stupéw pojedynczych o dtugosci 6 m w
szczudtach zelbetowych bez ustojéw w terenie ptaskim o kat.
gruntu Il

szt.

23

Zdemontowanie stupéw pojedynczych o dtugosci 8.5 m bez
szczudet w terenie ptaskim o kat. gruntu Il

szt.

56

24

Zdemontowanie stupéw pojedynczych o dtugosci 8.5 m bez
szczudet na ostrym zboczu o kat. gruntu Il

szt.

25

25

Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych o
dtugosci 6 m z jedng belka ustojowg w terenie ptaskim - kat.
gruntu Il

szt.

56

2.6

Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych o
dtugosci 6 m z jedng belka ustojowg na ostrym zboczu - kat.
gruntu Il

szt.

25

2.7

Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych o
dtugosci 6 m z jedng belka ustojowg w terenie ptaskim - kat.
gruntu Il

szt.

2.8

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej -
zacigganie reczne kabla 6semkowego o $r. zewn. 15-30 mm

4 946

2.9

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej -
zacigganie reczne kabla 6semkowego o $r. zewn. 15-30 mm

177

2.10

Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych metoda reczng w
gruncie kat. lll, na gtebokos$é 3 m

uziom.

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
10 parach

zlgcz.

212

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 10 parach

zlgcz.

2.13

Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego
utozonych w ziemi z zastosowaniem modutowych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych - ztacze z 1 kablem
odgateznym na kablu o 10 parach

zlgcz.

2.14

Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach

odc.

2.15

Pomiary tumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla
0 10 parach

odc.

Razem dziat: Linia kablowa napowietrzna




