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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów 

inżynierskich w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga 

krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą 
krajową nr 22 (Przesieki) i dotyczą: 

• przebudowy przepustu P-9 w km 0+898,00; 

• przebudowy przepustu P-10 w km 4+005,00; 

• przebudowy przepustu P-11 w km 7+050,40. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych  

i obejmują: 
- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych istniejącego przepustu wraz z 

częściami wlotowymi, 

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z 

mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem). 

 

Uwaga: 

− materiały rozbiórkowe, które nie będą zagospodarowane przez Zamawiającego 

stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportować na 

składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska, 

− materiały do ponownego wbudowania w ramach kontraktu Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do zatwierdzenia i zgromadzi na składowisku, 

− materiał podlegające utylizacji pozostające własnością Wykonawcy zostaną 
zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. 

U z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i rozliczone na podstawie dokumentu 

potwierdzającego przekazanie materiałów do utylizacji, 

− pozostałe materiały z rozbiórki pozostające własnością Wykonawcy będą sukcesywnie 

usuwane z terenu budowy w dowolne miejsce wskazane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami  

i STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.01.02.03 

72 

2. Wyroby budowlane i materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów), ich pozyskiwania  

i składowania, podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Rusztowani i podesty systemowe będące w posiadaniu Wykonawcy i zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

− młoty hydrauliczne na wysięgniku na podwoziu samojezdnym, 

− młoty pneumatyczne lub elektryczne, 

− zestaw do cięcia gazowego, 

− zestawów do cięcia betonu, 

− ekrany, osłony i siatki zabezpieczające przed odłamkami betonu, 

− kruszarki umożliwiające odzysk zbrojenia, 

− urządzania do wytwarzania mgły wodnej, spryskiwania kruszonych elementów 

betonowych dla ograniczania pylenia, 

− dźwigi (żurawie samochodowe lub samobieżne) o odpowiednim udźwigu, 

− sprężarki, 

− koparki, 

− ładowarki samobieżne, 

− młoty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami, 

− inne narzędzia elektryczne lub pneumatyczne. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Do przewiezienia elementów rozbiórkowych oraz pokruszonych części ustroju nośnego na 

składowisko zastosować samochody samowyładowawcze lub samochody skrzyniowe o 

długości przestrzeni ładunkowej odpowiedniej do przewożonych elementów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Projekt rozbiórki 
Roboty rozbiórkowe dla przepustów prowadzone będą przy zamknięciu obiektów dla ruchu i 

poprowadzeniu go niezależnym objazdem. 

Szczegółowy projekt technologiczny rozbiórki poszczególnych elementów obiektów wraz 

z harmonogramem robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie na podstawie kolejności 

robót określonej Dokumentacji Projektowej oraz posiadanego zaplecza technicznego. Ww. 

projekt należy uzgodnić z Inwestorem. 

Założona przez Wykonawcę rozbiórki technologia demontażu elementów obiektów powinna 

uwzględniać obecny stan konstrukcji oraz konieczność zastosowania bezpiecznej metody 

rozbiórki. 
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Projekt technologiczny rozbiórki powinien określać kolejność i sposób demontażu 

poszczególnych elementów, drogi technologiczne dla sprzętu i rusztowania pomocnicze. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych oraz rozbiórkowych należy zabezpieczyć znajdujące 

się w pobliżu obiektu urządzenia obce. Ewentualne kolidujące odcinki należy wcześniej 

przebudować. 
 
5.3. Zakres wykonywanych robót.  
Wykonanie rozbiórki elementów obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca winien 

przeprowadzać na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiórki. 

Betonowe i żelbetowe elementy rozebrać młotami pneumatycznymi, hydraulicznymi lub 

elektrycznymi o wymiennych ostrzach. Cięcie zbrojenia ręcznie z użyciem palników 

acetylenowych lub pił do cięcia metalu. 

 

5.4. Wykonanie rusztowań pomocniczych oraz osłonowych 
W razie konieczności do wykonania robót na wysokości wykonać rusztowania z klatek lub 

podwieszone. 

Miejsca rozbiórek nad ciekami należy osłonić, wykonując odpowiednie elementy osłonowe 

podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowań, które mają 
zabezpieczyć cieki przed zanieczyszczeniem. 

 

5.5. Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki 
Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca winien posortować i następnie w obecności 

Inżyniera zakwalifikować materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały 

uszkodzone i nie nadające się do ponownego użycia należy traktować jako odpad. 

Materiał odpadowy z rozbiórki jest własnością Wykonawcy. Wykonawca winien 

przetransportować go i złożyć na składowisku w uzgodnieniu z właściwymi władzami i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 

Materiały z rozbiórek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność 
Zamawiającego. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Kontroli jakości robót podlega sposób wykonywania robót rozbiórkowych, prawidłowość 
transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki oraz zgodność 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych asortymentów robót jest: 

− m3 - dla poszczególnych elementów betonowych, żelbetowych oraz wywozu 

gruzu, 

W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 

"Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych  

w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej STWiORB zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− prace przygotowawcze, 

− montaż i demontaż rusztowań podpierających i pomocniczych, 

− wyznaczenie miejsc rozbiórek, 

− rozbiórkę poszczególnych asortymentów, 

− wykonanie pozostałych robót przygotowawczych, 

− odbudowę elementów przeznaczonych do odtworzenia, 

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

− załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących 

z rozbiórki na składowisko Wykonawcy, 

− załadunek i odtransportowanie materiałów z rozbiórek, przeznaczonych do 

ponownego wykorzystania stanowiące własność Zamawiającego – do obwodu 

drogowego w Wieleniu, 

− utylizację odpadów, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

− koszt odpadów i ubytków materiałowych. 

10. Przepisy związane 

STWiORB D.00.00.00  Wymagania ogólne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze 

zmianami.) 

PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

PN-H-93401   Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

PN-H-93402   Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

Z komentarzem [SG1]: Dołożyć zapis 
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BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
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