
    

Temat: Rzędna:  

Subject: G.L.

Data: 

Profil Głęb. War-

otworu Depth tość

T. of soil N10 ID

1 10 0,07
0 20
1 30 0,07
3 40 0,28
2 50 0,20
4 60 0,33
2 70 0,20
2 80 0,20
2 90 0,20
1 100 0,07
3 10 0,28
4 20 0,33

11 30 0,52
15 40 0,58
16 50 0,59
13 60 0,55
21 70 0,64
23 80 0,66
28 90 0,69
29 200 0,70
28 10 0,69
20 20 0,63
18 30 0,61
11 40 0,52
10 50 0,50
13 60 0,55
18 70 0,61
12 80 0,53
10 90 0,50
10 300 0,50
13 10 0,55
13 20 0,55
11 30 0,52
6 40 0,40
8 50 0,46

11 60 0,52
10 70 0,50
12 80 0,53
10 90 0,50
14 400 0,56
22 10 0,65
21 20 0,64
27 30 0,69
21 40 0,64
22 50 0,65
23 60 0,66
25 70 0,67
25 80 0,67
25 90 0,67
25 500 0,67
30 10 0,70
28 20 0,69
25 30 0,67
22 40 0,65
19 50 0,62
20 60 0,63
26 70 0,68
39 80 0,75
36 90 0,74
33 600 0,72
38 10 0,75
38 20 0,75
55 30 0,82
48 40 0,79
46 50 0,78
40 60 0,76
26 70 0,68
37 80 0,74
37 90 0,74
35 700 0,73
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80

90

    Zał. 2.8

zagęszczony

5550

Dynamic penetration test (lightweight cone)

Wykres sondowania sondą lekką DPL z końcówką stożkową

b. zagęszcz.

> 0,80

35 4515

0,67 - 0,80

40 604 5

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO – USŁUGOWE         

60-214 Poznań, ul. W. Bogusławskiego 30 lok. 3  tel. kom.+48 602187737  

          m g r  i n ż.  P a w e ł  Ł u c z a k             

50,04 m n.p.m.

2016-04-15

DW 123 przepust km 10+153

10 25

0,960,950,94Wskaźnik zag. IS 0,91 0,92 0,980,97

Sondowanie nr: 

30

1-P9 przy otworze nr P9-1
No of sounding:

Średnio zagęszczony

800

luźny

≤ 0,33 0,34 - 0,66

Pd

Ps

Pd+//Ps+D

Pd+H

Pd//

Pп+//Pg

20

PdH

Ps+H

PdH//Pп

Nmg

0,99 0,99 1,011,000,98 1,00



    

Temat: Rzędna:  

Subject: G.L.

Data: 

Profil Głęb. War-

otworu Depth tość

T. of soil N10 ID

10
20

2 30 0,20
3 40 0,28
3 50 0,28
3 60 0,28
3 70 0,28
4 80 0,33
3 90 0,28
3 100 0,28
8 10 0,46

10 20 0,50
11 30 0,52
13 40 0,55
16 50 0,59
17 60 0,60
13 70 0,55
17 80 0,60
16 90 0,59
15 200 0,58
13 10 0,55
15 20 0,58
12 30 0,53
11 40 0,52
10 50 0,50
5 60 0,37
5 70 0,37
5 80 0,37
5 90 0,37
7 300 0,43

10 10 0,50
6 20 0,40
7 30 0,43
6 40 0,40
6 50 0,40
7 60 0,43
9 70 0,48
7 80 0,43
8 90 0,46
6 400 0,40
6 10 0,40
4 20 0,33
4 30 0,33
7 40 0,43
5 50 0,37
5 60 0,37
8 70 0,46
9 80 0,48
7 90 0,43
5 500 0,37
5 10 0,37
5 20 0,37
5 30 0,37
6 40 0,40
6 50 0,40
6 60 0,40
6 70 0,40
8 80 0,46

10 90 0,50
10 600 0,50
13 10 0,55
9 20 0,48
9 30 0,48
9 40 0,48

10 50 0,50
16 60 0,59
20 70 0,63
20 80 0,63
24 90 0,66
24 700 0,66
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60

70
80
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luźny Średnio zagęszczony

Pd

0,98

PdH

302015

1,01

5540 60

0,99

35

PsH

Pd

0,980,92 0,95 0,96 0,97

800

Pd

PdH//Pd

1,000,99 1,000,94

10

≤ 0,33

25 45

60-214 Poznań, ul. W. Bogusławskiego 30 lok. 3  tel. kom.+48 602187737  

          m g r  i n ż.  P a w e ł  Ł u c z a k             
PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO – USŁUGOWE         

Dynamic penetration test (lightweight cone)

> 0,800,34 - 0,66

2-P9 przy otworze nr P9-2

DW 123 przepust km 10+153

50

50,04 m n.p.m.

No of sounding:

2016-04-15

0,67 - 0,80

4 5

Sondowanie nr: 

    Zał. 2.8

zagęszczony b. zagęszcz.

Wykres sondowania sondą lekką DPL z końcówką stożkową

Pd+D+H

Pd+H

Pd

Wskaźnik zag. IS 0,91



    

Temat: Rzędna:  

Subject: G.L.

Data: 

Profil Głęb. War-

otworu Depth tość

T. of soil N10 ID

1 10 0,07
3 20 0,28
2 30 0,20
3 40 0,28
3 50 0,28
3 60 0,28
3 70 0,28
3 80 0,28
3 90 0,28
2 100 0,20
3 10 0,28
3 20 0,28
7 30 0,43
9 40 0,48

17 50 0,60
8 60 0,46

11 70 0,52
16 80 0,59
20 90 0,63
32 200 0,72
26 10 0,68
26 20 0,68
19 30 0,62
26 40 0,68
18 50 0,61
19 60 0,62
17 70 0,60
14 80 0,56
12 90 0,53
13 300 0,55
14 10 0,56
12 20 0,53
13 30 0,55
13 40 0,55
10 50 0,50
10 60 0,50
10 70 0,50
10 80 0,50
12 90 0,53
12 400 0,53
12 10 0,53
15 20 0,58
16 30 0,59
20 40 0,63
19 50 0,62
20 60 0,63
17 70 0,60
22 80 0,65
23 90 0,66
20 500 0,63
22 10 0,65
21 20 0,64
20 30 0,63
17 40 0,60
12 50 0,53
8 60 0,46
9 70 0,48

11 80 0,52
11 90 0,52
12 600 0,53
9 10 0,48
8 20 0,46
9 30 0,48

11 40 0,52
13 50 0,55
15 60 0,58
18 70 0,61
20 80 0,63
21 90 0,64
21 700 0,64
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nN
[PdH]

Wskaźnik zag. IS 0,91 0,92 0,94

Ps+Ż

Pd

Pd

800

nN[K]

Nmg

T

PdH

Pп+H

Ps+H

Ps

Pd

Ps

0,96 0,97 1,00 1,00 1,01

40 45

0,98 0,99

≤ 0,33 0,34 - 0,66

0,99

0,67 - 0,80

0,98

25 30 35204 5 10 15

0,95

luźny Średnio zagęszczony

Wykres sondowania sondą lekką DPL z końcówką stożkową
Dynamic penetration test (lightweight cone)

    Zał. 2.8
          m g r  i n ż.  P a w e ł  Ł u c z a k             

zagęszczony

Sondowanie nr: 

51,70 m n.p.m.

50 55

b. zagęszcz.

60

> 0,80

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO – USŁUGOWE         

60-214 Poznań, ul. W. Bogusławskiego 30 lok. 3  tel. kom.+48 602187737  

1-P10 przy otworze nr P10-2
No of sounding:

2016-04-29

DW 123 przepust km 13+260



    

Temat: Rzędna:  

Subject: G.L.

Data: 

Profil Głęb. War-

otworu Depth tość

T. of soil N10 ID

1 10 0,07
3 20 0,28
8 30 0,46
8 40 0,46
8 50 0,46
6 60 0,40
8 70 0,46
7 80 0,43
8 90 0,46
8 100 0,46

10 10 0,50
18 20 0,61
50 30 0,80
50 40 0,80
45 50 0,78
47 60 0,79
50 70 0,80
26 80 0,68
10 90 0,50
11 200 0,52
28 10 0,69
28 20 0,69
22 30 0,65
22 40 0,65
24 50 0,66
25 60 0,67
29 70 0,70
25 80 0,67
22 90 0,65
22 300 0,65
24 10 0,66
29 20 0,70
38 30 0,75
52 40 0,81
50 50 0,80
54 60 0,81
44 70 0,78
40 80 0,76
26 90 0,68
25 400 0,67
21 10 0,64
23 20 0,66
24 30 0,66
19 40 0,62
14 50 0,56
14 60 0,56
14 70 0,56
11 80 0,52
13 90 0,55
11 500 0,52
14 10 0,56
12 20 0,53
10 30 0,50
11 40 0,52
10 50 0,50
10 60 0,50
11 70 0,52
9 80 0,48

12 90 0,53
18 600 0,61
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Ż

Ps//
PdH+Ż

Po+H

Ps+Ż+H

DW 123 przepust km 16+305

1-P11 przy otworze nr P11-1

20

Sondowanie nr: 

luźny

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO – USŁUGOWE         

Wykres sondowania sondą lekką DPL z końcówką stożkową

Pd

Pп//Pg

Pd//Ps

60-214 Poznań, ul. W. Bogusławskiego 30 lok. 3  tel. kom.+48 602187737  

Dynamic penetration test (lightweight cone)

4 5

Pd+D

Ps

    Zał. 2.8

25

≤ 0,33 0,34 - 0,66 0,67 - 0,80

No of sounding:

Średnio zagęszczony zagęszczony b. zagęszcz.

> 0,80

54,86 m n.p.m.

          m g r  i n ż.  P a w e ł  Ł u c z a k             

45 5040

0,95

55

800

Wskaźnik zag. IS 0,91 0,92 0,94

60

0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01
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2016-05-06
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