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1.Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robo6t zwigzanych z wbiciem Scianki szczelnej
stalowej z grodzic (np. typu G-62) w zwiazku z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 123 Huta
Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do
skrzyzowania z drogg krajowa nr 22 (Przesieki) i dotycza:

* przebudowy przepustu P-9 w km 0+898,00;
* przebudowy przepustu P-10 w km 4+005,00;
* przebudowy przepustu P-11 w km 7+050,40.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wbiciem
scianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopow dla obiektow mostowych i obejmuja:
— whbicie grodzic ($cianki szczelnej) o dlugosci bruséw 6-8 m wraz z montazem i
demontazem stezen (wokot konstrukcji obiektu) oraz ewentualnym wyciggnigciem
lub przycigciem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
STWiORB D.00.00.00 "Wymagania og6élne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane i materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej STWiORB sa:

2.1. Grodzice

Grodzice - profile stalowe $cianek szczelnych G-62 ze stali zgodnie z PN-EN 10248-1:1999 i
PN-EN 10248-2:1999 [PN-86/H-93433] lub inne zgodne z Dokumentacja Projektowa i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie grodzice powinny by¢ dostarczone wraz ze $wiadectwem producenta w celu
wykazania zgodnosci ze standardami jakosci wymaganymi dla materiatow i wykonania..

Do konstrukcji trwalych nalezy uzywa¢ tylko nowych i nieuzywanych grodzic. Po
dostarczeniu grodzice powinny by¢ doktadnie zbadane. Grodzic, ktore byly juz wcze$niej
wbijane nie nalezy uzywaé, chyba ze Wykonawca wykaze, iz spetniaja one wszystkie
wymagania Specyfikacji.
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Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudnozmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i datg
produkcji.
Stal powinna spetnia¢ wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-EN 10025-X.

2.2. Stezenia.
W przypadku, gdy Projekt technologiczny wykonania $cianki szczelnej przewiduje to na
elementy rozparcia oraz st¢zenia stosowac profile walcowane ze stali np. rury, ceowniki lub
dwuteowniki.

2.3. Masa uszczelniajac
Nalezy stosowa¢ mas¢ uszczelniajgcg zamki grodzic majaca aprobate wydang przez IBDIM
lub inng upowazniong jednostke.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
og0lne”.
Wykonawca przystepujacy do wbijania grodzic powinien mie¢ do dyspozycji nast¢pujacy
sprzet:

- kafar o masie mlota dostosowanej do masy grodzic,

- wibromtoty — do wbijania grodzic,

- zestaw dzwignikéw niewibracyjnych (w sytuacjach gdy wystgpuja ograniczenia

srodowiskowe),

- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne,

- sprzet do przyciecia grodzic.
Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
og0lne”.
Transport grodzic powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych 1 wyznaczonych
drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi
1 informacyjnymi.
Pojazdy stuzace do transportu powinny speinia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatow,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

- bezpieczenstwo zatadunku i wytadunku.
Grodzice nalezy uktada¢ rGwnomiernie na calej powierzchni fadunkowe;j.
W przypadku sktadowania na budowie grodzic wykonanych ze stali r6znego gatunku, kazda
grodzica powinna mie¢ wyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzice réznych gatunkéw
mogty by¢ sktadowane oddzielnie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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5.2. Zakres wykonywanych roboét.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej powinien
wykona¢ Projekty technologiczne: pomostow roboczych, Scianki szczelnej 1 ewentualnej
konstrukcji rozporowej oraz przedstawi¢ je do akceptacji Inzynierowi. Projekt S$cianki
szczelnej winien by¢ sporzadzony przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do
projektowania. Obliczenia statyczne i rysunki winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi
normami 1 zapewnic¢ statecznos¢ przy uwzglednieniu wszystkich obcigzen.

5.2.1. Wykonanie pomostéw roboczych

Projekt powinien zawiera¢ dane dotyczace niezbednej dilugosci $cianki zapewniajacej
stateczno$¢ (z ewentualnym kotwieniem) oraz rodzaj uzytych do zabezpieczenia wykopu
grodzic i elementéw stgzenia.

Przed przystapieniem do wbijania S$cianki szczelnej nalezy wykona¢ na podstawie ww.
Projektu pomosty robocze. Po wykonaniu robdt pomosty nalezy rozebrac.

Mozliwe jest wykonanie pomostow roboczych, ktére beda stuzyly do wbijanie pali oraz
wbijania grodzic.

5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy nalezy uktada¢ w stosach z przekladaniem ich warstw
drewnianymi dylami, ktérych gérne ptaszczyzny powinny by¢ w jednym poziomie. W pionie
dyle powinny by¢ jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosoOw grodzic powinno zapewnia¢ do
nich swobodny dostep.

Przed przystapieniem do robot palowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ grodzic z Dokumentacja
Projektowg oraz ich stan. Grodzice uszkodzone nalezy usung¢ z placu budowy.

5.2.3. Zasady wbijania elementéw Scianki szczelne;.

Grodzic nie nalezy rzucac¢, gwattownie podnosi¢ i wlec po ziemi.

Spawanie grodzic powinno by¢ zgodne z PN-S-10050 i wykonywane przez spawaczy
wykwalifikowanych, posiadajacych niezbedne kwalifikacje. Na zadanie nalezy przedtozy¢
swiadectwo kwalifikacji spawaczy.

Przed rozpoczg¢ciem wbijania nalezy zapewni¢ wspétosiowos¢ grodzicy i miota. Mioty do
wbijania pali nalezy prawidtowo ustawi¢ na grodzicy, tak aby mtot, na ile bedzie to
praktycznie mozliwe pozostawal w jednej linii z osig grodzicy. Wolno zawieszone mioty do
palowania powinny by¢ wyposazone w odpowiednio dopasowane prowadnice i wktadki.
Grodzice powinny by¢ prowadzone i utrzymywane we wlasciwej pozycji przy pomocy
tymczasowych ,,prowadnic”, a kazdy element grodzicy powinien by¢ nalezycie zblokowany
z elementem sgsiednim. Na kazdym etapie wbijania wolne odcinki grodzic powinny by¢
odpowiednio podparte i utwierdzone.

Grodzice stalowe mozna wbija¢ parami. Par¢ grodzic nalezy potaczy¢ zamkami, a nastgpnie
podnies¢ jak jeden element do pozycji stuzacej do wbijania. Podczas wbijania nalezy chroni¢
gbérng czes¢ grodzicy za pomoca specjalnej nasadki. W przypadku wbijania zespotu grodzic,
elementy skrajne kazdego zespolu nalezy wbi¢ przed pozostalymi elementami grodzic.
Elementy narozne §cianki nalezy wykona¢ z dwoéch grodzic zespawanych ze soba na calej
dtugosci.

W przypadku uszkodzenia gltowicy nalezy odcig¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy
powtarzaniu si¢ uszkodzen gtowic nalezy zmieni¢ parametry miota.

Dobér masy mlota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielko$ci uzyskiwanych wpedéw i od
masy grodzic.

Nalezy stosowac¢ si¢ do wymagan dotyczacych wpedu podanych w Projekcie. Whbijanie
grodzic nalezy przerwac, gdy uzyskuje si¢ wpedy grodzic mniejsze niz 1 mm/uderzenie.
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Nie nalezy dazy¢ do wbijania grodzic do rzednej projektowanej mimo matego wpedu. Jezeli
grodzice nie osiggnety wymaganej glebokosci, lub napotkano przeszkode, Wykonawca
powinien w Dzienniku Budowy podac peten opis zaistniatej sytuacji.

Jezeli wymaga si¢ wykonania $cianki szczelnej o zwigkszonej szczelnosSci (np.: w celu
zabezpieczenia przed naptywem wody), Wykonawca, przed ustawieniem grodzic, powinien
na nie natozy¢ mase uszczelniajgcg zamki zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed przystapieniem do wtasciwego wbijania nalezy przeprowadzi¢ test na dlugos$¢ grodzic.
Grodzice do testu nalezy usytuowac tak, aby mogty sta¢ si¢ elementami $Scianki szczelne;j.
Grodzice te musza by¢ wbijane tymi samymi urzadzeniami, ktére beda uzywane do
pozostatych.

Wszystkie ww. czynno$ci opcjonalnie mozna wykona¢ za pomocg wibromtota, o dobranej
odpowiednio charakterystyce. W przypadku uzywania wibromiota, jego charakterystyke
dobra¢ w ten sposob aby nie pogorszy¢ nosnosci gruntow znajdujacych sie w podtozu. Uwaga
powyzsza jest szczegblnie istotna w przypadku $cianek zlokalizowanych wok6t fundamentéow
podpor.

W czasie robdt nalezy prowadzi¢ Dziennik wbijania $cianki szczelnej i zapisywa¢ w nim
rzedne dotu glowicy.

Wykonane $cianki szczelne z grodzic nalezy rozeprze¢ i stezy¢ ze sobg ksztaltownikami
stalowymi oraz zakotwi¢ w gruncie zgodnie z Projektem scianki.

Po zakonczeniu robdt fundamentowych — w trakcie zasypywania wykopdw nalezy st¢zenia
rozebrac.

Po whbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystapi¢ niezwtocznie do
wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2.4. Przyciecie elementow Scianki szczelne;j.

W przypadku $cianek woko6t fundamentéw podpdr mostu, po zakonczeniu robot elementy
scianek nalezy pozostawi¢ w gruncie. Dla pozostalych obiektow np. przepustow, w
przypadku przewidzianym w Dokumentacji projektowej, lub gdy $cianki nie da si¢
wyciagnac, za zgoda Inzyniera mozliwe jest jej pozostawienie w gruncie. W takim przypadku
scianke nalezy przycig¢ do rzednych zatozonych w projekcie lub w poziomie gdérnej czgsci
fawy. Do przycinania nalezy w szczegdlnosci uzywac sprzetu, ktéry moze pracowac pod
woda.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.1. Elementy stalowe
Przed przystgpieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzi¢:

- wymiary i jakos¢ grodzic przygotowanych do wbicia

- geodezyjne wytyczenie $cianki szczelnej.
Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich konce nie mogg by¢ uszkodzone. Zamki
powinny zapewnia¢ szczelno$¢ potaczen.
Materialty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodne z PN lub posiada¢ Aprobate
techniczng, posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed wbudowaniem
akceptacje Kierownika Projektu (Inzyniera) z wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowac¢ ich rzedne.
Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ jej potozenie w planie i wysokosciowe.
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6.3. Tolerancje wbijania grodzic sa nastepujace:

- przesuni¢cie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 5 cm - w zadnym miejscu
wykonana $cianka nie moze wchodzi¢ w obrys projektowanego w jej obrebie
elementu,

- odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0%

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wbitej $cianki szczelnej o odpowiedniej
dtugosci grodzic zgodnie z Projektem $cianki.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i1 pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Podstawa dokonania oceny ilo$ci i jakos$ci robdt sg nastepujace dane i dokumenty:
- Projekt $cianki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,
- dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym
wykonywane byly roboty fundamentowe,
- Dziennik Budowy,
- Dziennik wbijania $cianki szczelne;j.

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— ocena stanu grodzic i zamkow,

— pomiar dlugo$ci grodzic przed zabiciem
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWiORB
D.00.00.00 oraz zapisami niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania
ogOlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie Projektow: S$cianki szczelnej (1 ewentualnego jej rozparcia),
pomostéw roboczych, technologii wbicia, wyciggania lub przyciecia $cianki
szczelnej,

- koszt grodzic,

- transport grodzic,

- montaz, demontaz i przemieszczanie urzgdzenia do wbijania grodzic w obrebie
budowy,

- budowa i rozbiérka pomostéw roboczych,

- przygotowanie grodzic do wbicia,

- whbicie grodzic do wtasciwej gltgbokosci z zapewnieniem szczelno$ci potaczen,
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usuniecie przeszkdd w postaci ewentualnych elementow starych fundamentoéw
istniejgcego obiektu, uniemozliwiajagcych prawidlowy przebieg pograzania
grodzic,

rozparcie, montaz i st¢zen $cianki szczelnej,

demontaz rozparcia, zakotwienia stezen po zakonczeniu robot

fundamentowych,

przycigcie grodzic po wbiciu z wykorzystaniem w razie potrzeby sprzetu do
ciecia pod woda — po zakonczeniu robdt (jezeli Dokumentacja projektowa
zaktada),

wyciagniecie grodzic (w przypadku gdy Dokumentacja projektowa tak zaktada),
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

STWiORB D.00.00.00 Wymagania ogdlne

PN-H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

PN-92/H-01106
PN-86/H-84018
PN-84/H-93000
PN-91/H-93010

PN-75/H-93200/00
PN-85/H-93200/02

PN-91/H-93407
PN-91/H-93419
PN-86/H-93433
PN-EN 10025-1

PN-EN 10025-2

PN-EN 10248-1

PN-EN 10248-2

Stal. P6twyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie
1 transport.

Stal. Og6lne warunki techniczne dostaw wyrobow.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco.
Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na gorgco. Wymiary.
Walcowka i prety stalowe ogdlnego zastosowania. Wymiary.

Stal. Dwuteowniki walcowane na goragco. Wymiary.

Stal. Dwuteowniki rownolegtoscienne IPE walcowane na goraco.
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco. Grodzice G 62.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 1:
Og6lne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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