PRZEDSBIORSTWO PROJEKTOWO — UStUGOWE

mgr in Pawet Luczak
60-214 Pozmaul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 @87 737

Temat:DW 123 - przepusty

Zat. 2.5

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartdgci normowe parametru®) * rumty nawodnione PN-81/Ba20
- . Zawarta¢ . .
St Wilgotnos¢ .Clqga.r P Kat tarcia Edometryczny modut | . Modut czesci Wspolczynmk
an gruntu naturalna objetoscio- | Spojna¢ | wewretrz- 4CiiWoSCi pierwotnego oraani- filtracji
Nr Symbol wy nego odksztalcenig cz?]ych wg US BSC
warstwy| geolog. . . o
geotech Rodzaj gruntu konsol.| Stopiei | Stopier plerwotnej)  wiornej
nicznej gruntu zag;s_zcze- plastycz- Wh Y Cu QJV Mo M Eo lom klO
nia nosci
Io IL [%] | [Glem] | [kPa] [°] [MPa] | [MPa] | [MPa] [ % ] [ m/s ]
Nasypy niebudowlane| i ) i i ) i i i ) i
la [PdH, T, K ] <0,20
" Gleby [ prochnicze ) | ] i ) ] ) ) ) ] i )
piaski drobne ] n
Illa | Prochnicze piaski drobne - 0,20 - 16,8 1,65 - - - - 4,2 -
[llb | Préchnicze piaski drobne - 0,50 - 28,0* 1,85* - - - - 3,5 -
lllc Namuty gliniaste - - tpl 44,3 1,58 - - - - 8,7 -
ld Torfy - - - 58,3 1,44 - - - - 35,0 -
L 18,5 1,71 )
e Piaski drobne - 0,20 - 27.0% 1.86% - 29,0 35,3 441 26,1 - 5,33 x40
[if Piaski pylaste - 0,63 - 32,6* 1,80* - 31,2 78,8 58,3 - 9,64 x 10
L, . 15,5 1,81 ;
lllg Piaskisrednie - 0,20 - 24,5+ 1.96* - 31,1 55,5 61,7 46,1 - 7,13 x40
IVa Piaskisrednie - 0,20 - 15,5 1,81 - 31,1 55,5 v 46,1 -l 17X 10

Dla parametrow nahy stosowé wspotczynnik materiatowym = 1+ 0,10
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Temat:DW 123 - przepusty

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartdgci normowe parametru®) * rumty nawodnione PN-81/Ba20
- . Zawarta¢ . .
Wilgotnos¢ .Clqga.r P Kat tarcia Edometryczny modut | . Modut czesci Wspolczynmk
Stan gruntu objetoscio- [ Spdjna¢ | wewrgtrz- A pierwotnego . filtracji
naturalna heqo scisliwosci odksztatcenia  °rdant- Wa US BSC
Nr Symbol wy 9 9 cznych 9
warstwy/ geolog. . . o
geotech Rodzaj gruntu konsol.| Stopiei | Stopier plenwotnej  wtomel
nicznej gruntu gag:szcze plastycz-| W, Yy Cu by Mo M Eo lom k1o
nia nosci
Ip I [%] | [Glem] | [kPa] [°] [MPa] | [MPa] | [MPa] [ % ] [ m/s ]
IVb Piaskisrednie - 0,45 - 14,5 1,84 - 32,7 88,1 97,9 73,1 - A3% 10°
Piaskisrednie // prochni; 14,0 1,83

IVc .- 0,77 - - 34,7 148,8 165,3 123,5 - 5,98 x°1¢

czymi piaskami drobnymi 21,0* 1,98*
IvVd Pospotki - 0,50 - 18,0* 2,05* - 38,5 152,49 1528 7B - 7,66 x 16
Ve Zwiry - 0,68 - 11,0 1,95 - 39,8 191,G 191,0 171,9 -| 4,38 x 10
Va Namuty gliniaste - - tpl 69,0 1,50 - - - - - 14,5 -
Vb Prochnicze piaski drobng 0.38 i 28.5% 1.82% i i i i i i i

Il piaskami drobnymi

Préchnicze piaski drobne
Ve |y piaskami pylastymi | 0.67 - 26,0 1,88* - - - - - i )

Vd | Préchnicze piaskirednie| - 0,45 - 24,0* 1,90* - - - - - - -
Ve Piaski drobne - 0,38 - 25,0* 1,89* - 29,9 49,7 62,1l 36,8 - 5,50 x 18
Vi Piaski drobne, - | 0,50 - 24,0 | 1,90 - 30,5 62,4 78,0 46,2 - 4,1808

piaski pylaste

Dla parametrow nahy stosowé wspotczynnik materiatowym = 1+ 0,10
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Zat. 2.5

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartdgci normowe parametru®) * rumty nawodnione PN-81/Ba20
Wilootnose Cigzar Kat tarcia Edometrvezny modut Modut Zejlcwgr;?ﬁé Wspotczynnik
Stan gruntu na%ura?r?; objetoscio- [ Spdjna¢ | wewrgtrz- ’ci’IBilwo’)c/i pierwotnego Orz‘?:lni filtracji
Nr Symbol wy nego SCISIWOS odksztalcenig cz?]ycr; wg US BSC
warstwy/ geolog. . . o
geotech Rodzaj gruntu konsol.| Stopiei | Stopier plenwotnej  wtomel
nicznej gruntu Zag?nsizcze' p'?:)éfz- Wh Yy Cu by Mo M Eo lom k1o
Io IL [%] |[Glen?] | [kPa] [°] [MPa] | [MPa] | [MPa] [ % ] [ m/s ]
Vg Piaski drobne - 0,62 - 23,0* 1,95* - 31,1 77,4 96,8 57,3 - 5,50 x 10
Vh El?éil g;?gsnti - | 075 - 22,0+ | 2,00* - 31,7 96,6| 1204 71,5 - 1380°
Vi Piaskisrednie - | o060 sl B i 336 | 1140| 1266 94,6 i 9,89 X1
Vj Piaskisrednie - 0,77 - 18,0* 2,05*% - 34,7 148,8 165,3 523, - 9,89 x 16
Vk Piaski gliniaste C - 0,45 17,4 2,07 9,5 10,8 17)3 8,82 12,1 - -
Vi Piaski gliniaste C - 0,20 14,0 2,13 17,0 14,8 2914 49,0 20,6 - -

Dla parametrow nahy stosowé wspotczynnik materiatowyn = 1+ 0,10



