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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z umocnieniem skarp nasypu
w zwiazku z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22
(Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowa nr 22
(Przesieki) i dotycza:

e przebudowy przepustu P-9 w km 0+898,00;
e przebudowy przepustu P-10 w km 4+005,00;
e przebudowy przepustu P-11 w km 7+050,40.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwiazanych
Z umocnieniem stozkow 1 skarp przy obiektach mostowych 1 obejmuja:
— reczne plantowanie - obrobienie na czysto powierzchni skarp,
— umocnienie skarp geokrata komodrkowa wysokosci min. 20 cm wraz z
wypetnieniem oczek geokraty humusem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Humus — ziemia urodzajna

1.4.3. Geokrata komorkowa — geosyntetyk o strukturze przestrzennej wykonany z PEHD
Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami 1
STWIiORB D.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogb6lne wymagania dotyczace wyrobow 1 materialbw podano w STWiORB
D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 3 cm i wolny od zanieczyszczen
obcych. Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemig roslinna zdjeta z pasa rob6ot ziemnych i
sktadowana w pryzmach zgodnie z ustaleniami InZyniera.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:
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a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 + 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 + 70 %,
b) zawarto$¢ fosforu (P,0,) > 20 mg/m?,
€) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowo$¢ pH >55.

2.3. Geokrata komorkowa
Do powierzchniowego umocnienia skarp nalezy zastosowaé geokrat¢ wyprodukowana z
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), posiadajaca aprobatg techniczna wydana przez
uprawniong jednostke. Wysoko$¢ zastosowanej geokraty komodrkowej powinna wynosi¢ 200
mm.
Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych potaczonych
seriami ultradzwigkowych zgrzewoéw punktowych, a ich plaszczyzny powinny by¢
obustronnie teksturowane przez wytloczenie.
Geokrata jest dostarczana w sekcjach sktadajacych si¢ z kilkudziesigciu tasm. Przygotowana
do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespol wzajemnie przylegajacych do siebie
taSm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje posta¢ faliScie wygigtych tasm
przypominajacych przestrzenna strukture plastra miodu.
Do taczenia sasiednich sekcji ze soba nalezy stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe
(poliamid typu 6,6), certyfikowane. Opaski musza charakteryzowac si¢ odpornoscia na UV,
oleje i rozpuszczalniki oraz wytrzymatoscia termiczna w zakresie -40 do +80 stopni C i
odpowiednia wytrzymatoscia na zrywanie.
Tasmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane. Grubos$¢ tasmy powinna byé w
granicach 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni 1 cm2 powinno by¢ co najmniej 15 wglgbien o
glebokosci min. 0,2 mm.
Wymagania minimalne dotyczace geokraty (metoda badan wg aprobaty):

- wysoko$¢ > 200 mm;

- gesto$¢ materiatu 0,935-0,965 g/cm3;

- odpornos¢ na korozj¢ naprezeniowa > 2000 h;

- wytrzymalo$¢ tasmy na rozciaganie > 5,0 kN

- wytrzymato$¢ potaczenia zgrzewanego na oddzieranie (badanie T) > 4,2 kN;

- wytrzymalo$¢ potaczenia zgrzewanego na $cinanie > 4,6 kN.

2.4. Kotwy stalowe

Do mocowania geokraty stosowa¢ systemowe kotwy stalowe o grubosci 6-8 mm i dtugos$ci
400-600 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- sprzet do recznego do plantowania skarp 1 ptytkich wykopow,

- zaggszezarki plytowe,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,
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- przenosne ramy montazowe do rozciagania geokraty na budowie i nadania jej
komoérkom nominalnych wymiaréw,

- podstawowe narze¢dzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak:
opaty, grabie, mtotki, topory, reczne pity itp.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

4.2. Transport materialow

Wyroby moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania ladunku oraz bezpieczenstwa transportu po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB D.00.00.00
"Wymagania ogolne".

5.2. Wyréwnanie (plantowanie) powierzchni skarp

Powierzchnie skarp przed ich umocnieniem powinny by¢ wyréwnane i zaggszczone.
Wyréwnaé nalezy wszystkie skarpy podlegajace umocnieniu (w tym réwniez skarpy cieku 1
rowow umacniane zgodnie z STWiORB M.20.02.06). Zaggszczenie skarp mozna uzyskac
wykonujac nasyp o wigkszej szerokosci niz projektowana, a nastgpnie usuwajac nadmiar
gruntu niezageszczonego. Wymagany wskaznik zageszczenia [s>0,97.

5.3. Ulozenie geokraty wypelnionej humusem

Geokrate uktada si¢ sekcjami (odcinkami) na zaggszczonym podlozu przy pomocy
przenosnych ram montazowych, zapewniajacych doktadne rozciagnigcie sekcji 1 nadanie
geokomorkom kraty nominalnych wymiardw. Skrajne komorki sekcji nalezy potaczy¢ z
sasiednimi sekcjami za pomoca tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowac do
podtoza kotwami ze stali. Liczba kotew, ich rozmieszczenie i dtugo$¢ powinny by¢ zgodne
zgodnie z zaleceniami Dostawcy geokraty. Podczas instalacji kotew nie uszkodzi¢ $cian
geokraty.

Po zamocowaniu geokraty nalezy wypehi¢ jej komoérki humusem z nadmiarem ok. 5 cm, a
nastgpnie zagesci¢ lekkim sprzgtem wibracyjnym lub lekkim ubijakiem, w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem geokraty. Materiatlu zasypowego nie mozna zrzuca¢ na
roztozona geokratg z wysokosci wigkszej niz 1 m.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
Kontroli jako$ci robdt podlega jako$¢ uzytych wyrobdéw zgodnie z wymaganiami niniejszej
STWIORB.

Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Sprawdzenie wyrownania powierzchni skarp oraz zageszczenia podioza do umocnienia.
Wymagany wskaznik zaggszczenia podtoza wynosi 0,97.
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Badanie cech zewnetrznych wyrobow uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech z wymaganiami w Dokumentacji Projektoweyj,
STWIORB i odpowiednich polskich norm.

Kazdy wyréb lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz ze znakiem CE lub budowlanym.

Sprawdzenie réwnosci i1 jako$ci wykonanego umocnienia skarp. Odchylenie réwnos$ci nie
powinno by¢ > 2 c¢cm pod tata 4 m — 5 pomiarow na 1 wylot.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robot jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni r¢cznie plantowanej oraz
umocnieniowej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— 1OwWnos¢ 1 stopien zaggszczenia podloza gruntowego,
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWiORB
D.00.00.00 oraz zapisami niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania
0golne"
Cena wykonania robdt obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, transport wyrobow 1 materialéw przewidzianych do wykonania robot,

— plantowanie skarp,

— zaggszczenia podtoza pod umocnienia,

— ulozenie geokraty wraz z jej zamocowaniem,

— wypehienie humusem geokraty wraz z doggszczeniem,

— uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

STWIORB D.00.00.00  Wymagania ogdlne
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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