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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia koryta cieku - brzegow i dna w
zwiazku z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22
(Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowa nr 22
(Przesieki) i dotycza:

e przebudowy przepustu P-9 w km 0+898,00;
e przebudowy przepustu P-10 w km 4+005,00;
e przebudowy przepustu P-11 w km 7+050,40.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych
z umocnieniem Kkoryta cieku i obejmuja:
— roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne poglgbienie koryta cieku - z
transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy,
— umocnienie skarp cieku narzutem kamiennym w kracie z faszyny,
— wykonanie narzutu kamiennego $redniego lub cigzkiego o grubosci do 20 cm na
dnie cieku — przed i za obiektem,
— wykonanie umocnienia ponoza skarpy kiszka faszynowa pojedyncza Srednicy 20
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ro6w — otwarty wykop, ktory zbiera 1 odprowadza wodg.

1.4.2. Brukowiec — kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie
nieregularnym 1 zaokraglonych krawedziach.

1.4.3. Kiszka faszynowa — elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio
utozonej wzdhuz osi kiszki oraz usztywnionej przez powiazanie drutem stalowym.

1.4.4. Faszynada — warstwy faszyny, polaczone ze soba kiszkami przybitymi kotkami
faszynowymi i przesypane gruntem.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Za sprawdzenie przydatno$ci materiatdéw oraz jakos¢ whudowania odpowiada Wykonawca.
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2.2. Materialy do wykonania robot

2.1. Kamien lamany
Kamien famany o uziarnieniu 63/200 mm speiniajacy wymagania PN-EN 13242 dla kategorii
F.

2.2. Faszyna

Nalezy stosowaé faszyne¢ wiklinowa spetniajaca wymagania BN-69/8952-30. Faszyna moze
by¢ pozyskana z wierzby wiciowej biatej, iwy migdalowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej,
jesli zostanie zaakceptowana przez Inzyniera.

Grubos¢ faszyny wiklinowej w odziomku nie powinna przekracza¢ 3 cm. Pedy faszyny
wiklinowej stosowane do rob6t wodnomelioracyjnych powinny mie¢ dtugo$¢ co najmniej 3,0
m, a do rob6t wodno-$rodladowych 1,5 m.

Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza sig: zaple$nienie do 30% (jezeli faszyna
przeznaczona jest na kiszki faszynowe), nieliczne otwory nie dochodzace do rdzenia,
rozwarstwienie podeszwy pedu, nieprawidlowosci $cigcia podeszwy pedu.

Niedopuszczalng wada jest przeschnigcie pedoéw do stanu kruchosci.

2.3. Kolki faszynowe

Do wykonania wys$cidtki faszynowej 1 opaski z kiszek faszynowych nalezy stosowa¢ kotki
spetniajace wymagania BN-78/9294-04.

Mozna stosowa¢ kotki wegetatywne (kotek wierzbowy zdolny do zakorzenienia sig i wzrostu)
oraz kotki zwykte. Kotki wegetatywne powinny by¢ wykonane z drewna wierzby zywej w
korze. Kotki zwykte moga by¢ wykonane z drewna iglastego lub lisciastego z wyjatkiem
osiki, kruszyny i topoli.

Wymiary kotkow faszynowych stosowanych w melioracjach podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary kotkow faszynowych, w cm

Srednica bez kory

Rodzaj . ) Dhucodd Dopuszczalna
kotkow | tUZzPrzy zaostrzonej ugose 1 o dchytka dhugosci
czesci kotka
3-4 100 +5
Wegetatywne £ 6 100 i
4-6 50-100/co +5
10
Zwykle 7-9 80-21%0/00 +5
10-12 100-200/co +5
10

Drewno na paliki nie powinno zawiera¢ suchych sgkow. Dopuszcza si¢ seki wrosnigte w
odlegtosciach nie mniejszych niz 25 cm. Nie dopuszcza si¢ kotkow wykonanych z drewna

sprochniatego, zbutwiatego, porazonego szkodnikami, sple$nialego.
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2.4. Kiszki faszynowe

Zastosowane kiszki faszynowe powinny spelnia¢ wymaganie podane w BN-69/8952-27.
Nalezy stosowac kiszki faszynowe wykonane ze $wiezej wikliny powiazanej odpowiednio
drutem.

Srednica kiszek powinna by¢ zgodna z STWIORB i dokumentacja projektowa i powinna
wynosi¢ 20 cm. Dlugos¢ kiszek moze wynosi¢ od 5 do 20 m i wigcej, zaleznie od tego czy
kiszka bedzie transportowana czy tez wykonana i wbudowana na miejscu. Kiszka powinna
mie¢ 3 wigzania na 1 m drutem wypalonym o $rednicy 1,8+2,2 mm i jednakowa $rednicg na
catej dtugosci.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem:
—  koparka min. 0,6 m®,
wywrotka,
- ladowarka,
ubijaki o regcznym prowadzeniu,
— drobny sprzet (fopaty, miotty, tomy, szufle).
Ukladanie faszyny i przybijanie kiszek faszynowych kotkami powinno by¢ wykonywane
recznie.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialdw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami poruszajacymi si¢ po drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Partia faszyny powinna by¢ zmagazynowana w stertach w terminie do 4 tygodni od daty
odbioru. Sterty nalezy ustawi¢ na réwnym terenie. Kubatura sterty nie powinna przekraczaé
2000 m®. Faszyna w stercie powinna byé ustawiona pionowo; wiazki ustawione
wierzchotkami ku gorze nie moga si¢ ze soba krzyzowa¢. Wolna przestrzen migdzy stertami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 m.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiIORB D.00.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Brzegi i dno cieku umocni¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w okolicach obiektow.
Roboty zwiazane z umocnieniem prowadzi¢ przy niskim poziomie wody.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z umocnieniem dna i brzegéw nalezy uzyskac
zgode Administratora cieku.
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Roboty zwigzane z umocnieniem cieku nie moga doprowadzi¢ do pigtrzenia si¢ wody w
cieku, badz zalewania terenow sasiednich.

5.2.1. Uporzadkowanie dna rzeki.

Po zakonczeniu przebudowy obiektow koryto oraz skarpy cieku na odcinku projektowanego
umocnienia nalezy oczysci¢, poglebi¢ 1 wyréwnac - najlepiej przez bagrowanie. Rz¢dna dna
po bagrowaniu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Roboty zwigzane z umocnieniem dna prowadzi¢ w sposob ciagly, bez przerw - w okresie,
kiedy prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest najmniejsze.

5.2.2. Umocnienie dna cieku

Na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Projektowej nalezy umocni¢ dno cieku poprzez
wykonanie narzutu kamiennego z brzegu o grubosci okoto 20 cm. Przed wykonaniem
umocnienia nalezy oczy$ci¢ 1 wyprofilowa¢ dno 1 skarpy cieku, aby po wykonaniu
umocnienia (narzutu kamiennego) uzyskac rzedne wg stanu projektowanego.

5.2.3. Umocnienie podnéza skarpy cieku

Na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Projektowej nalezy umocni¢ podndze skarpy
cieku poprzez wykonanie kiszki faszynowej pojedynczej srednicy 20 cm.

Na plyciznach faszynad¢ wykonuje si¢ sposobem $cidtkowym. W wykonanym wykopie
nalezy rozs$ciela¢ faszyne zaczynajac od gory, kierujac odziomki faszyny do dotu pod katem
45°. Konce odziomké6w nalezy kierowa¢ w gore rzeki. Faszyne w warstwach nalezy uktadac
postepujac w gore rzeki tak, aby wierzchotki uktadanej faszyny pokrywaly odziomki faszyny
juz utozonej. Po ulozeniu warstwy faszyny grubos$ci 20+25 cm nalezy przybi¢ kiszki
faszynowe kotkami w rozstawie co 1 m rownolegle do dolnej krawedzi skarpy. Na skraju
nalezy umiesci¢ dwie kiszki, jedna przy drugiej, wewnatrz pojedyncze kiszki. Kiszki
faszynowe nalezy dodatkowo mocowaé kotkami faszynowymi w odstgpach co 33 cm
pomigdzy przewiazaniami kiszki drutem stalowym. Kotki po wbiciu powinny wystawac
10+15 cm ponad kiszkami.

W wodzie glebszej, w czgsci podwodnej, faszynadg wykonuje si¢ sposobem wyrzutowym.
Wyrzutke, czyli pakunki faszynowe, nalezy uktada¢ wachlarzowo w kierunku od brzegu ku
wodzie, z poczatku ptywajace, a potem zatapiane przez obciazenie zasypka i przez kolejne
wachlarze.

5.2.4. Umocnienie skarp cieku

Umocnienie skarp wykona¢ po zakonczeniu uktadania faszynady.

Na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Projektowej nalezy umocni¢ skarpy cieku
poprzez wykonanie narzutu kamiennego w kracie z faszyny.

Faszyng nalezy uktada¢ postgpujac w gore skarp tak, aby wierzcholtki uktadanej faszyny
pokrywaty odziomki faszyny juz ulozonej. Po ulozeniu warstwy faszyny grubosci 20+25 cm
nalezy przybi¢ kiszki faszynowe gr. 20 cm kotkami w rozstawie co 50 cm pod katem 45° do
dolnej krawedzi skarpy. Kiszki faszynowe mocowa¢ w wzor tzw. karo. Poszczegdlne pasma
faszyny uktada¢ rownolegle do siebie w odstgpach 1 m. Kolki po wbiciu powinny wystawac
ok. 5 cm ponad kiszkami. Po przybiciu kiszek nalezy wykona¢ narzut kamienny migdzy
kiszkami do wysokosci skrajnych kiszek.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Dokumentowanie wynikow pomiarow i badan jak w STWiIORB D.00.00.00.
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6.2. Sprawdzeniu podlegaja poszczegdlne fazy wykonawstwa:
- poglebienie i przygotowanie podtoza,
- umocnienie brzegow rzeki,
- wyréwnanie powierzchni skarp oraz zaggszczenia podloza do umocnienia -
wymagany wskaznik zageszczenia podtoza wynosi 0.97,
réwnos$¢ 1 jako$¢ wykonanego umocnienia skarp, ich podnéza i dna rzeki
Kontroh podlega zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace
zgodnos¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola wykonania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robdt na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
pkt. 5 niniejszej STWIORB.

Dopuszczalne odchylenia dla rzednych faszynady wynosza +10 cm. Dopuszczalne odchytki
dla odleglosci migdzy kotkami wynosza £5 cm. Dopuszczalne odchytki dla rzednych
gornych powierzchni kotkéw wynosza £5 cm. Kotki powinny by¢ wbite prostopadle do
podtoza.

Dopuszczalne odchylenia dla rzgdnych umocnienia kamieniem wynosza £3 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:
1 m? (metr kwadratowy) wykonanego poglebienia i oczyszczenia koryta cieku,
— 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp cieku,
1m? (metr szescienny) wykonanego umocnienia dna cieku,
— 1 m (metr) wykonanego umocnienia podnoza skarpy cieku.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania
0g6lne"
Cena wykonania robot obejmuje:

— wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

— dostarczenie wyrobow 1 sprzg¢tu niezbednych do wykonania robot,
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— oczyszczenie, pogigbienie dna, z transportem gruntu na odktad Wykonawcy i
kosztami odkladu,

— uporzadkowanie i wyroOwnanie koryta w miejscu projektowanego umocnienia
koryta rzeki,

— wykonanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej robot ziemnych,

— wykonanie umocnienia skarp cieku narzutem kamiennym w kracie z faszyny,

— wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym,

— wykonanie umocnienia podnoza skarp cieku kiszka faszynowa,

— uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

— wykonanie niezbgdnych badan i pomiardw.

10. Przepisy zwiazane i standardy

ST D.00.00.00
PN-EN 13242

PN-B-04120
PN-B-11104
BN-69/8952-27
BN-69/8952-30
BN-78/9294-04

Wymagania ogolne
Kruszywo do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Kamien budowlany. Podzial, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.
Materialy kamienne. Brukowiec.

Kiszki faszynowe.

Faszyna wiklinowa.

Faszyna i kotki faszynowe.

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania
i odbioru umocnien (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urzad Gospodarki

Wodnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot regulacyjnych na rzekach nizinnych -wydane
przez MINISTERSTWO ROLNICTWA.
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