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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa

nr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowa
nr 22 (Przesieki).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem:
- nawierzchni gr. 17 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
- pobocza (gruntowe) umocnione — wzdtuz drogi wojewddzkiej,
- zjazdy poza zakresem pasa drogowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-EN 13043:2004

1.4.2. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami

ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-EN 13043:2004.

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.4. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczone] mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego (skat litych).

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 11 2.

Rysunek nr 1. Mieszanka kruszyw 0/31,5 do nawierzchni
(mieszanka niezwigzana wg WT-4)
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2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1
Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do stosowania w
Rozdziat w warstwie:
PN-EN Wiasciwosé
13242: 2004 nawierzchni z kruszywa
niezwigzanego obcigzonej ruchem
KR1-KR2
0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2; 16;
41-42 Zestaw sit 22.,4; 31,5;45; 63190 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
Wiszystkie frakcje dozwolone
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Gc80/20
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziarnienia kruszywa grubego na GTc20/15
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTrl0
o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN GTA20
933-1
Ksztatt kruszywa grubego — wg
PN-EN 933-4 FI
44 a). Maksymalne wartosci %0
’ wskaznika ptaskosci lub
b). maksymalne warto$ci wskaznika SI
ksztattu »
Kategorie procentowych zawarto$ci
ziaren o powierzchni pokruszonej
lub tamanych oraz ziaren
= catkowicie zaokraglonych w Coo
kruszywie grubym wg PN-EN 933-
5
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1 ;
4.6 a) w kruszywie grubym* 4
b) w kruszywie drobnym* fio
Wiasciwos$¢ niebadana na
47 Takodé pviow pojedynczych frakcjach, a tylko w
’ py mieszankach wg wymagan p. 2.2 —
24
Odpornos$¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2 kategoria nie LAss
wyzsza niz
. Wymagania wobec kruszywa do
Rozdziat w . . .
e mieszanek niezwigzanych
135212_‘1321\(])0 4 Wiasciwos¢ przeznaczonych do stosowania w
) warstwie:
Odpornos$¢ na $cieranie kruszywa
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana
Ggstos¢ wg PN-EN 1097-6; 2001
>4 Rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasiakliwos$¢ wg PN-EN 1097-6; W. NR
5.5 2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WAcmZ***)
zalezno$ci od frakcji) #
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS
: wg PN-EN 1744-1 R
Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-
6.3 SNk

EN 1744-1
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Stato$¢ objetosci zuzla

6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs
1:1998 rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1
Rozpad Zelazawy w zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substanq,l SZkOd.l iwych w
6.4.3 stosunku do $rodowiska wg
wg PN-EN 1744-3 i,
odrebnych przepiséw
Brak zadnych cial obcych takich
6.4.4 Zanieczyszczenia jak drewno, szkio, Plamkf
mogacych pogorszy¢ wyréb
koncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- SB
: EN 1967-3, wg PN-EN 1097-2 A
- skaty magmowe 1 przeobrazone:
. F4
Mrozoodporno$¢ na frakcji
7.3.3 - skaty osadowe: F10
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 - kruszywa 7 recyklingu: F10
(F25%%)
Zatacznik C | Sktad materialowy deklarowany
Wigkszo$¢ substancji
niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zazwyczaj nie wystepuje w
Zataeznik C, zrédtach Elilsgaxiv:eggchodzema
podéo32(£1121a1 Istotne cechy srodowiskowe Jednak w odniesieniu do kruszyw

sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartos$ci dopuszczalnych wg
odrgbnych przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych
granicznych wg p. 22.4; 2.2.5;2.4.5;2,5,4
**) Pod warunkiem, gdy zawarto$§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

**%) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢.

2.3.3. Wiasciwosci mieszanki
Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
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Tablica 3
Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
Rozdziat przeznaczonych do stosowania w warstwie:
w PN-EN Wiasciwose Nawierzchni z kruszywa niezwiazanego
13285 obciazonej ruchem
KR1-KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5
Maksymalna zawarto$¢ pytow:
432 kategoria UF UFis
Minimalna zawarto$¢ pytow:
4.3.2 kategoria LF LFs
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCy
. L Krzywe uziarnienia
441 Wymagania wobec uziarnienia we rys. 15-21
Wymagania wobec jednorodnosci
440 umarznema.poszczegolnych partii — Brak wymagat
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Brak wymagan
réznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik
4.5 . o 35
piaskowy SE=), co najmniej
Odporno$é¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) LA
wg PN-EN 1097-1 kategoria nie 40
wyzsza niz
Odpornos$¢ na $cieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) deklarowana
wg PN-EN 1097-1, kategoria MpE
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakeji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F4
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i Brak wymagan
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

0g0lne”.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.02.00 ,,Wymagania
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3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
- rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania.
W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechanicznie lub mate walce wibracyjne

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

4.2. Transport materiatléw kamiennych

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé do
wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST
D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§lonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co
umozliwi prawidlowe naciagniecie sznurkow lub linek.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢
ulozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
nawierzchni.

5.3. Odcinek préobny

Jezeli przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozktadaniu i zaggszczaniu jest wlasciwy,
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- okreslenia grubos$ci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy zageszczone;j,
- ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, koniecznej do uzyskania wymaganego
zageszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdéw oraz sprzetu,
jakie beda stosowane do wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m?, a dtugo$¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu 1 wysychaniu.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zagegszczeniu. Warstwa
powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli warstwa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzgdnych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okres§long iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia nawierzchni wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci wg tablicy 1, Ip. 10.

6. Kontrola jakos$ci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci kruszywa okreslone
w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6ot przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowac

z czgstotliwoscig podang ponizej, nastepujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢
600 m?,

b) scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu -
przy kazdej zmianie zrédia pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania peilne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich witasciwosci okreslonych

w p. 2.3 powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie

jakosci robot 1 zawsze w przypadku zmiany Zrodia pobierania materialdw oraz na polecenie

Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob

losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni z Kkruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu,
co najmniej w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny

przekraczac * 10%.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych
nawierzchni z kruszywa famanego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanej nawierzchni

Wyszczegoblnienie badan i

Lp. .y Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km; na kazdym zjezdzie
2 |R6wno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu; na kazdym zjezdzie
3 |R6é6wnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km; na kazdym zjezdzie
4 |Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km; na kazdym zjezdzie
5 [Rzedne wysokosciowe co 100 m 1 w charakterystycznych punktach

niwelety; na kazdym zjezdzie

Uksztattowanie osi w planie ” | co 100 m; na kazdym zjezdzie

Grubos$¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazde;j

dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej

niz raz na 2000 m?; na kazdym zjezdzie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach giéwnych tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejSciowej
oraz na poczatku, w §rodku i na koncu kazdego tuku poziomego

(@)

|
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6.4.2. Rownos$¢ nawierzchni

Nier6wnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nier6wno$ci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nier6wno$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 10 mm dla nawierzchni
z kruszywa tamanego.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancja * 0,5%.

6.4.4. Rzgdne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej
o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.6. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5 cm.

6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary no$no$ci nawierzchni thuczniowej nalezy wykona¢ ptytg o $rednicy 30 cm,
zgodnie z PN-S-02205. Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane
w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagana no$no$¢ nawierzchni z kruszywa tamanego

Minimalny modut odksztatcenia
Kategoria ruchu mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy
30cm, MPa
pierwotny wtorny
Zjazdy 100 140
Pobocza gruntowe umocnione 100 170

Zageszczenie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztalcenia do
pierwotnego modutu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie
wigkszy od 2,2 (E2/E1 < 2,2).

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace wymagan zostang
wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.
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6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie na calg grubo$¢ warstwy, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastagpi ponowny
pomiar i ocena.

6.6.3. Niewlasciwa nosno$¢ nawierzchni
Jezeli no$no$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:
- zakup i transport materiatu na plac budowy,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie i roztadunek materialéw na miejsce wbudowania,
- rozlozenie kruszywa, — zaggszczenie rozscielonego i wyrdwnanego kruszywa,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — specyfikacje
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19
20
21
22

PN-B-06714-12

PN-EN933-1 2000
PN-EN933-4; 2001
PN-EN-933-3
PN-EN1097-6 2000
PN-EN 1367-1 1999
PN-B-06714-26

PN-EN 1744-1 1998
PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2 1998
PN-B-06731

PN-EN 13242; 2004

BN-64/8931-01
PN-EN 1008
BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

PN-S-02205
PN-EN 933-8 2001
PN-EN 933-9 1998
PN-EN-933-5

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Metoda przesiewania

Wskaznik ksztattu

Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
Oznaczenie Gestos$ci ziaren i nasigkliwosci

Oznaczenie mrozoodpornosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie (mikro-Deval)

Metoda wyznaczenia odpornosci na rozdrobnienie

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Woda zarobowa do betonu

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania 1 badania
Ocena zawartosci drobnych czastek Badanie wskaznika
piaskowego

Ocena zawartosci drobnych czgstek

Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach
powstaltych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych
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