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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru wykopow wykonywanych w zwiazku 2z
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na
odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowa nr 22 (Przesieki) i
dotycza:

e przebudowy przepustu P-9 w km 0+898,00;
e przebudowy przepustu P-10 w km 4+005,00;
e przebudowy przepustu P-11 w km 7+050,40.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow wraz
Z umocnieniem dla obiektow mostowych i obejmuja:
— wykonanie wykopéw mechaniczne pod konstrukcje przepustu oraz skrzydta w
gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy;
— wykonanie wykopow reczne (ostatnie 30 cm) pod konstrukcj¢ przepustu oraz
skrzydta w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na skladowisko
Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem
przekazujacy wszelkie obciazenia z konstrukcji mostu na grunt

1.4.2. Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu 1 rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w 0si wykopu.

1.4.3.  Wykop $redni — wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3 m.

1.45. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami i STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWi1ORB i poleceniami InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Umocnienie $cian wykopu
W przypadkach koniecznych do umocnienia wykopu stosowaé typowe elementy stalowe
umocnienia $cian (np. typu G-62).
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2.2. Grunty

Grunt wydobyty (uzyskany) z wykopu nalezy przetransportowa¢ na odktad Wykonawcy, z
wyjatkiem gruntow spoistych zalegajacych na fundamentach potrzebnych dla odtworzenia
istniejacych warstw, ktore nalezy ztozy¢ w poblizu robot.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopow powinien mie¢ do dyspozycji
nastgpujacy sprzet:

—  koparki do wykonywania wykopoéw glebokich,

— sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

—  zuraw samochodowy,

— sprzet do transportu pomocniczego.

— pompy mechaniczne do odwodnienia wykopow.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi.
Transport po budowie powinien odbywaé si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.
Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej STWiORB do wykonania robdt przewozone
beda dowolnymi §rodkami transportu.
Grunty pochodzace z wykopow przewozone beda samowytadowczymi $rodkami transportu.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na odktad Wykonawcy.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nast¢pujacych
czynnikow:

— objetosci mas ziemnych,

— odlegtosci transportu,

— szybkosci 1 pojemnosci srodkow transportowych,

—  uksztaltowania terenu,

— wydajnos$ci maszyn odspajajacych grunt,

—  pory roku i warunkoéw atmosferycznych,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy PN-B-06050:1999.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ stale
punkty osnowy geodezyjnej usytuowane w poblizu wykonywanych wykopow.

W razie konieczno$ci wykonawca wykona lokalna osnoweg geodezyjna w nawiazaniu do
istniejacych punkow pomiarowych. Punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane,
wykonane 1 zabezpieczone, zeby nie nastapito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg,
mroz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéow stalych nalezy do Wykonawcy
robot. W przypadku zniszczenia punktoéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.
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Wytyczenie wykopdéw pod elementy obiektu mostowego winno by¢ wykonane na podstawie
osi glownych obiektu przez wyspecjalizowanego geodete.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
I zaakceptowanym przez Inzyniera harmonogramem robot.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
Wykonawca powinien uzyska¢ z PB6 1 UR aktualna inwentaryzacj¢ urzadzen podziemnych
zgodnie z STWIORB D.00.00.00
Zabezpieczenie Scian wykopu w sposob odpowiadajacy wystepujacym warunkom gruntowym
w wykopie:

- poprzez odpowiednie uksztattowanie skarp;

- przy pomocy $cianki szczelnej stalowej wg STWiORB M.11.07.01;

- lub w inny sposob odpowiadajacy wystepujacym warunkom gruntowym

w wykopie.

5.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty
ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli 1 oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdéw i ich konfrontacji z Dokumentacja Projektowa.

Niezgodno$¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

5.2.2. Wykonanie wykopoéw

Kolejnos¢ robdt na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw Inzynier moze nakaza¢ wykonanie
recznych przekopdéw probnych.

Grunty z wykopu nalezy przetransportowa¢ w miejscu odktadu Wykonawcy z zachowaniem
postanowien ustawy o odpadach.

5.2.3 Wymagania podstawowe dla wykopow szerokoprzestrzennych:

a) skarpy wykopow statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem
wod opadowych,

b) zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wlasciwosci fizycznych gruntow
wystgpujacych w danej skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie moga
wystapi¢ w miejscu znajdowania si¢ skarpy,

c) wykopy o glgbokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pigtrami) z tym,
ze z kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkow transportowych
oraz przewidziane odprowadzenie wody uniemozliwiajace jej splywanie na stopnie
potozone ponizej. Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni o
wysokos$ci nie wigkszej niz 1,5 m,

d) w razie potrzeby dolne czesci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody,
mozna wzmacnia¢ pltytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywac¢ z betonu
uktadanego bezposrednio na zboczu skarp,

e) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych
Z terenu przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio
umocnione splywy (betonowe, z bruku), w miejscach z gory do tego
przeznaczonych,
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f) metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, rodzaju zabezpieczenia skarp wykopu, uksztaltowania terenu,
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego,

g) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

h) jezeli w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej minimalne bezpieczne
nachylenie skarp wykopow o glebokosci do 4,0 m winno wynosic:

- W gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5
- w mieszaninach frakcji piaskowej z ilowa i pylowa o Ip < 10% oraz
w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej 1:1,25
- w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa 1 pytowa; zawierajacych
powyzej 10% frakcji itowej w stanie co najmniej twardoplastycznym 1:0,5

i) Nachylenie skarp wykopu o glebokosci wigkszej, niz 4,0 m nalezy przyjmowac na
podstawie obliczen statecznos$ci skarpy

J) po pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu, na szeroko$ci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki by umozliwiat odptyw
wody od krawedzi wykopu.

k) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych koparka.

W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopoéw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.
Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane
w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy
przerwac, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robo6t ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wiladze konserwatorskie
| roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o no$nosci mniejszej od
przewidziane] w Dokumentacji Projektowej roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomié
InZzyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na dnie wykopu na grunty organiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera
1 za jego zgoda zwigkszy¢ gltebokos¢ wykopu w celu pozbycia si¢ gruntow organicznych, a
ich obszar zastapi¢ gruntem niespoistym zaggszczonym do Is=0,98, stabilizacja lub gruboscia
korka betonowego pod fundamentami.

Wymiary wykopéw w planie
Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robot

oraz sposobu ich wykonania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow. W przypadku, gdy nie zachodzi
mozliwo$s¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢
w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na praceg ludzi - nie mniej niz 80 cm.

Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Sposob odwodnienia wykopdéw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych.
Po wykonaniu wykopu przystapi¢ do kolejnego etapu robot, przy wykopach pod fundamenty
nalezy bezwzglednie wykona¢ korek betonowy.

W przypadku, gdy przewiduje si¢ obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepna faz¢ robdt, nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto
50 cm mniejszej niz projektowana i dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne zabezpieczenia przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (pod fundamenty) nalezy wykonywaé
wykopy do glebokosci mniejszej niz projektowana co najmniej o 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie 0 30 cm do 60 cm mniejszej niz projektowana (w zaleznosci od
rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta rgcznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw lub innych robot.

W przypadku przeglgbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji - dopuszcza sig
wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopow
na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze
gruntowe przed zamarznigciem lub usunac przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem
robot.

5.2.4. Odwodnienie wykopow.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych w kazdej fazie robot.

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia
gruntow w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowaé szkod na
terenach sasiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot. Od
strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody
bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.2.5. Zabezpieczenia $cian wykopow.
Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ (wymagania wg pktu 5.2.3. h) lub obudowywaé, aby
nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu, nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania
I wplywy, ktore moglyby naruszaé stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ powinna by¢ zachowana
przez caty okres planowanych robot.
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
— gorne krawedzie bruséw stalowych wystawaly na wysoko$¢ 10+20 cm ponad
teren,
— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,
— krawedzie wykopu byty zabezpieczone, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,
— w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia
w odlegtosciach co 30 m.
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Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowiazkowo
niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz
itp.).

Rozbiérka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci
jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementoéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo
stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewiduja to
Rysunki.

Zabezpieczenia $cian wykopow wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Projektami
Technologicznymi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Tolerancje wykonania wykopéw fundamentowych
Wymiary wykopéw w planie oraz rz¢dne dna powinny by¢ wykonane z zaloZzona
doktadnoscia w stosunku do rz¢dnych projektowanych.

6.3. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

- £0,002 - dlaspadkow terenu

- £0,010 - dlanachylenia skarp wykopoéw fundamentowych,

- +£4cm - dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m

- £2cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem
korka betonowego),

- £15cm - wwymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna > 1.5 m,

- £5cm - wwymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna < 1.5 m.

6.4. Kontrola i badania przy wykonywaniu
Przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci warunkoéw gruntowych z Dokumentacja Projektowa,

b) sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa,

c) sprawdzenie wykonanych wykopow i zabezpieczen Scian,

d) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.
Inzynier moze nakaza¢ sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju 1iStanu gruntu
Z przyjetym w Dokumentacji Projektowej poprzez wykonanie szczegétowych badan
geologiczno-gruntowych.
W czasie prowadzenia robdt ziemnych kontrolg nad ich przebiegiem powinna sprawowac
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® gruntu w stanie rodzimym. Tloé¢ wykonanych robét okresla
si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie wielkosci rzeczywistych
robot ziemnych.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8.2. Badania przy odbiorze
Powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami

naniesionymi w trakcie budowy przez Inzyniera,

b) sprawdzenie wykonanych wykopow.
Na podstawie wynikow badan nalezy dokona¢ w Dzienniku Budowy zapisu odbioru robdét.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie
dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm.
W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnoSci
z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.3. Odbior robdt zanikajacych
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— rzedna dna wykopu i jego geometria
— pochylenia skarp.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWiORB
D.00.00.00 oraz zapisami niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— wyznaczenie zarysu wykopu,
— opracowanie rysunkOw umocnienia $cian wykopu,
— umocnienie $ciany wykopu odpowiednio do wystgpujacych warunkow
gruntowo- wodnych w wykopie,
— wykonanie wykopu mechanicznie lub rgcznie,
— odspojenie ostatniej warstwy gruntu reczne,
— odwaodnienie wykopu,
— wypoziomowanie dna wykopu,
— przeglebienie wykopu w przypadku wystapienia gruntdéw organicznych,
— wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu,
— rozebranie ewentualnego umocnienia $cian wykopu,
— transport 1 ztoZenie gruntu na odktad Wykonawcy,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. Przepisy zwiagzane

STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogdlne
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 932-1 Badanie podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czeg$¢ 1: Metody

pobierania probek.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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