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1. OPRACOWANIE TEKSTOWE

1.1. Wprowadzenie

Na zlecenie Pana mgrznSzymona Kosmalskiego zamieszkatego w Poznaniy ydrey
Katowickiej 63A/12 i Pana mgr in Rafata Wysockiego zamieszkatego w Poznaniu, tesied
StareZegrze 180/4 ddacych petnomocnikami LAFRENTZ-POLSKA spotki z 0.0sedzily
w Poznaniu przy ulicy Zszynskiej 29 opracowano niniejszlokumentagj geotechniczy
ktorej celem jest okédenie warunkédw gruntowo — wodnych pogiodla przepustéw P9, P10
i P11 w ciggu rozbudowywanej drogi wojewoddzkiej nr 123 Hut&l8ma — droga krajowa nr
22 ( Przesieki ) na odcinku od granicy miejscésvduznica Zelichowska do skrzpwania
z drogy krajows nr 22. Inwestorem przedsvziccia jest Wielkopolski Zawrgdu Drog
Wojewddzkich z siedzibw Poznaniu przy ulicy Wilczak 51.

Zakres prac obejmagy rozmieszczenie orazetlokas¢ otworéw badawczych wykonano
wedtug ,Szczegotowych wytycznych technicznych wy&oia projektu budowlanego
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklandrega 22 ( Przesieki ) na odcinku od m.
Kuznica Zelichowska do skrzypwania z drog krajowg nr 22 ( Przesieki )’ orazgodnie
z zaleceniami Projektantéw realizaych projekt i z péniejszymi Ich ustaleniami
Z Wielkopolskim Zargdem Drog Wojewodzkich.

Dokumentacja zostata wykonana jako gmire opracowanie w ramach dokumentacji
geotechnicznej opracowanej dla rozbudowy w/w odeidiogi wojewddzkiej nr 123.

Kilometraz osi przepustéw podano zgodnie z tzw. kilomeatma wedtug stupkdéw drogi.

1.2. Krotki opis projektowanej inwestycji

W zwiazku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 123 na odcinku od #iicy Zelichowskiej
do drogi krajowej nr 22, poleggia m.in. na ujednoliceniu szerad® jezdni z 3,3 — 3,5 m do
6,0 m, poszerzenia wymagheda zarOwno nasypy, jak i przekopy. W dolinach glatyah,
w wysokich nasypach 2,5 — 5 m, znajdsig trzy przepusty: P9 w km 10+153 z Rowem Racza,
P10 w km 13+260 z ciekiem bez nazwy oraz P11 w km305 z rowem rzeki Szczuczna.
Obecna diug& przepustow jest zbyt mata w stosunku do szemkaowo projektowanych
nasypow. Poza tym obiekty przewanie w ztym stanie technicznym. Dlatego projektuje s
ich rozbiorke i budowe nowych, prefabrykowanych przepustéw w postaci foiagnych,
zelbetowych skrzynek pgtzonych zamkami oraz poprzez goplyte zespalajca. Przepusty
P9 i P10 bda miaty swiatto 1,5 x 1,5 m, a przepust P11 wymiary: szes6k3)0 m i wysokéc¢
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2,0 m. Wewantrz nich podwieszone zostapo obu stronach na wysala 0,8 mzelbetowe
potki dla migracji zwierzt o szerokéci 0,5 m. Diugé¢ obiektéw wynosi bedzie odpowiednio:
P9 -14,0m, P10 - 18,8 m, P11 — 21,6 m. Posadewdostan one na betonie B20 grudm
40 cm w sposOb bezfredni: przepust P9 nagigiokasci 1,74 m od powierzchni terenu, tj. na
rzednej 48,30 m n.p.m., przepust P10 ngbgkasci 1,7 — 2,2 m, tj. na eznej 50,00 m n.p.m.,
a P11 na gbokasci 2,2 — 2,5 m, tj. na ezinej 52,35 m n.p.m. Czota przepustoéw oraz rozwarte
ich skrzydta wykonane zostaw technologii na mokro.

Nasypy drogowe w obbie dolin, z uwagi na ich rozimienia pontej gkebokasci 1,0 m od
poziomu jezdni, planuje grozebré i wybudowa& nowe, szersze, zeggczone warstwami.

Projektowany odcinek drogi wraz z przepustami zmgdse w wojewodztwie
wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko — trzcianeukna terenie gminy Krzwielkopolski,
w obrbach geodezyjnych KmicaZelichowska oraz Przesieki. Ogéliokalizacg inwestycji
ilustruje plan orientacyjny zgdznik 2.1, a szczegotawlokalizacg przepustow mapy
dokumentacyjne zaézniki 2.2.1 — 2.2.3.

1.3. Zakres przeprowadzonych bada

W celu rozpoznania stanu technicznego paaltgruntowego pod projektowatbudowe

przepustéw przeprowadzono rgmijagce badania:

- odwiercono 6 otworéw badawczych, po 2 dlazdego przepustu, w zaleosci od
potrzeb o gibokasciach 5,5 — 8,5 makznie odwiercono 41,0 mb,

- otwory wytyczono metogdldomiaréw prostoitnych oraz zaniwelowano w naygzaniu
do punktow statych zaznaczonych na mapach dokumgnteeh w zadcznikach 2.2.1
— 2.2.3, za ktore przgfio pikiet srodka nawierzchni asfaltowej jezdni znajghaj sie
w poblizu przepustu,

- badania makroskopowe probek gruntu jak@® — 5 pobranych metedB wykonano
zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-88/B-04481,

- badania laboratoryjne wybranych prébek gruntu wykun dla okréenia ich
podstawowych cech fizycznych zgodnie z PN-EN 192029 i PN-88/B-04481,

- stan gruntéw niespoistych okleno na podstawie ich genezy, oporu jaki stawiahgr
podczas wiercenia oraz czterech sond udarowychclekBPL z kaxcOwka stazkows
wbitych przy otworach nr P9-1, P9-2, P10-2 oraz-R11

- parametry geotechniczne dla poszczegoélnych warategajcych w obebie podiaa
takie jak: lgty tarcia wewmtrznego, spojnéei, edometryczne modutycisliwosci,

moduty pierwotnego odksztatcenia orasigsci objetosciowe ustalono ( metad,B” )
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wedtug korelacji ze stopniem zgggczenia i stopniem plastyczeopodanych w normie
PN-81/B-03020,

dla kadego przepustu wykonano chemiczne badania prébétywountowej pobranegj
w celu okrélenia jej agresywriei jako srodowiska dla betonu zgodnie z PN-EN
206-1:2003.

1.4. Uwagi ogolne dotycgce badar geotechnicznych
. Rozpoznanie budowy podia ma charakter punktowy. Doktadne cheaie rodzaju

I stanu gruntow oraz przelotu wydzielonych warstwydzy wyhcznie poszczegolnych

punktow wiercé.

2. Doktadndg¢ okreslania mpzszaci warstw geotechnicznych wynosi +/- 10 cm.

. Doktadna¢ okreslania nawierconego poziomu wody oragcza jest taka sama jak
doktadnd¢ okreslania przelotu warstw, natomiast pomiar ustabiliaoego zwierciadta
wody wykonany zostat z doktadémg £3 cm i dotyczyt doktadnie dnia pomiaru.

. Migzszas¢ nasypow drogowych nie by miedzy punktami badazmienna i odbiega

od mizszaci wykazanych na przekrojach.

1.5. Spis wykorzystanych materiatow

. »Szczegobtowe wytyczne techniczne do wykonania ptajdbudowlanego rozbudowy
drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana — droga 2Rr£esieki ) na odcinku od m.
KuznicaZelichowska do skrzppwania z drog krajowg nr 22 ( Przesieki )” — lipiec 2015.
. Mapa geodezyjna do celéw projektowych — sytuacyjysekaciowa istniejcego

terenu w skali 1 : 500 — dostarczona przez Zlecawe.

3. Ustalenia z Projektantami.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavkorskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 20fioz. 463 ).
. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicgderiicze ( Dz.U. Nr 163, poz. 981).

6. Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowametgchniczne. G#¢ 1: Zasady

ogolne.
. Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowaneotgchniczne. G#¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podéogruntowego.
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8. Norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowageotechniczne. Zasady

ogolne.

9. Norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Gkeaia, symbole, podziat i opis gruntow.

10. Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologidgpawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

11. Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowidmepdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

12. Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

13. Norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania @kajruntu.

14. Norma PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty zieriivignagania ogolne.

15. Norma PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Rob@yne. Wymagania i badania.

16. Norma PN-EN 206-1/2003. Beton. &z 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja
i zgodndac.

17. Sylwia Tchorzewska ,Geologiczno — zynierskie badania terenowe” ¢ 2.
»~Sondowania”. Wydawnictwa AGH Krakow.

18. St. Pisarczyk ,Gruntoznawstwo zynierskie”, Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2001.

19. J. Kondracki ,,Geografia Polski. Mezoregiony fizycza geograficzne”, Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 1994.

20. Szczego6tlowa Mapa Geologiczna Polski 1 : 50 000usarknr 311 — Czlopa wraz
z objanieniami. Pastwowy Instytut Geologiczny, arkusz opracowat Agghbwski —
2001.

21. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski 1 : 50 00Qsarkir 351 — Wiele Pastwowy
Instytut Geologiczny, arkusz opracowali A. S&ki i A. Wagrowski — 2000.

22. Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000, A apy utworéw powierzchniowych,
mapy podstawowe 1 : 50 000:

- Arkusz Gorzow Wielkopolski 1 : 200 000 opracowapszez Przedsbiorstwo
Geologiczne w Warszawie pod redakej J.E. Mojskiego, mapa nr 310 — Reith

i nr 350 — Drezdenko pod redakdyl. Stobodziana.

- Arkusz Pita 1 : 200 000 opracowany przez Komat Geologiczny Poinoc
w Warszawie pod redakcy.E. Mojskiego, mapa nr 311 — Cziopa i nr 351 -elfipod
redakcy A. Kaweckiej i J. Zajca.
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1.6. Morfologia i budowa geologiczna

Omawiany teren zgodnie z podziatem na jednostkodiaficzne rzdu mezoregionu
wedtug J. Kondrackiego ( ,Geografia Polski. Mezaoag fizyczno — geograficzne” ) patony
jest na pograniczu Kotliny Gorzowskiegdacej najwekszym cztonem Pradoliny Taofigko —
Eberswaldzkiej, szlaku odptywu na zachod wod glwyaalnych w subfazie krajesko —
wabrzeskiej i w fazie pomorskiej zlodowacenia potnmpolskiego oraz Pojezierza
PomorskiegoScislej, teren bad& znajduje si w strefie kontaktowej eci Kotliny zwanej
Doling Dolnej Noteci oraz regiondéw: Pojezierza WalteckiegoRowniny Drawskie;.
Geomorfologicznie g to obszary sandrowe, lekko nachylone ku potudnigwzewanie
zalesione. Powierzchnia sandréw porozcinana jestf giec rynien subglacjalnych, obszarow
wytopiskowych i zagibien po martwym lodzie. Ich dna wypetnapsady wytopiskowe
tworzace wyniostdci ( progi i kemy ) oraz doliny z jeziorami wypetme holocéskimi
osadami ( torfami i namutami ), zgwane z rzekami Cziopic Szczuczg oraz niewielkimi
ciekami.

Droga wojewoOdzka nr 123 od granicy miejscéwioKuznica Zelichowska do drogi
krajowej nr 22 przebiega w kierunku pétnocno — zathm przez lasy, w pagérkowatym
terenie. Na badanym odcinku, w trzech @bniach terenudalacych rynnami subglacjalnymi,
swobodny przeptyw ciekOw przez nasyp drogowy zapawprzepusty. Doliny te znajdapie
w km 9+900 — 10+800 ( rynna z jeziorami RalzyRowem Racza ); w km 12+800 — 13+500
oraz w km 16+150 — 16+350 ( row rzeki Szczuczna).

Przepust P9 zlokalizowany jest w km 10+153 po wedalg) stronie doliny. Nawierzchnia
jezdni opada tam nagane w granicach 52,1 — 52,6 m n.p.m., pragrgch powierzchni doliny
na poziomie 50,0 m n.p.m. Budowa geologiczna jéssumkowo prosta. Nasyp drogowy
migzszasci ok. 2,5 m zbudowany jest gtdwnie z piaskow dngitm w dolnych partiach
z piaskowsrednich z domieszkami piaskow prochniczych i piaskdyobnych. Gorne partie
nasypu do gibokasci ok. 1,0 m s dogsszczone przez ruch samochodowy i tam piagki s
w staniesrednio zagszczonym, gibiej piaski 9 luzne. Istniejcy przepust zlokalizowany jest
na skraju obszaru zalegania gruntow organicznyeksaych mazszasci. W otoczeniu obiektu
doling wypetnia jedynie 0,6 — 0,8 m warstwa prochniczpaskow drobnych odimnych na
holoceiskich, Iwnych piaskach drobnychsrednich akumulacji jeziornej. Grukbich jest
niewielka 0,2 — 0,6 m, a $p zalega na tznej 48,8 — 49,1 m n.p.m. Pagj nawiercono piaski
sandrowe den rynien polodowcowych redeponowanetamwm ztazu w kaacowym okresie
Zlodowacenia potnocnopolskiego ( dryas ). Wyksoiaécg one gtdwnie w postaci piaskow

drobnych, miejscowdrednich i pylastych w stanigednio zagszczonym i zagszczonym.
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W obrebie nich natrafiono na gbokasci 3,6 m przewarstwienie skonsolidowanych namutow
gliniastych i piaskow prochniczych acknej mazszaci 1,4 — 2,1 m. Sqgu piaskow
sandrowych nie przewiercono doglgbkasci 8,5 m od powierzchni terenu tj. dogdnej
41,54 m n.p.m. Mizsza¢ tych osadéw jest bardzo zmienna i dochodzi daukifistu metréw.

Przepust P10 zlokalizowany jest w km 13+260 po adnlej stronie doliny. Nawierzchnia
jezdni opada tam nagadne 55,2 — 55,3 m n.p.m., przgdnych powierzchni doliny w granicach
51,7 - 52,2 m n.p.m. Budowa geologiczna jest twopad jak w otoczeniu przepustu P9. Nasyp
drogowy mizszaici 3,1 — 3,6 m zbudowany jest z piaskdw drobnygtednich z wkladkami
piaskéw pylastych i glin piaszczystych. Gorne gariasypu do gbokadsci ok. 1,0 m g
dogeszczone przez ruch samochodowyghgd nasyp jest stabiej zesgczony. Przepust
posadowiony jest w organicznych piaskach jeziornycétaniesrednio zagszczonym. Obok
niego zalegaj namuty gliniaste i torfy z cienkimi, do 0,3 m pwearstwieniami piaskow
drobnych i pylastych. S osaddw jeziornych zalega nglgbkasci 1,7 — 2,0 m, tj. w granicach
rzednych 49,7 — 50,5 m n.p.m. Péej nawiercono tu rownieplejstocéskie piaski sandrowe
wyksztatcone jako piaski drobnérednie w staniérednio zagszczonym. Sggu tych piaskow
nie przewiercono do ghokasci 7,0 m od powierzchni terenu tj. dednej 44,70 m n.p.m.

Przepust P11 zlokalizowany jest w km 16+305 na qedgm skraju wskiej doliny.
Nawierzchnia jezdni opada tam na@dme 59,5 — 59,7 m n.p.m., przycdnych powierzchni
doliny na poziomie 54,5 — 55,0 m n.p.m. Budowa ggiaizna jest tu réwnieprosta. Nasyp
drogowy jest bardzo wysoki i dochodzi do 5 m. Zbwedoy jest giéwnie z piaskowrednich
z domieszkami ziaresawiru. GOrne jego partie do @lokasci ok. 1,3 m § dog:szczone przez
ruch samochodowy, gbiej piaski g§ stabiej zagszczone. W otoczeniu przepustu osadziy si
piaski deluwialne namyte ze zbocza w postaci pwstd@noziarnistych od piaskodrednich
do zwirOw wiacznie, lokalnie z domieszkami@zi préchniczych. Ich gruldé tacznie z gleh
waha s¢ od 0,9 do 2,0 m, przy sgu zalegajcym w granicach gdnych 52,8 — 53,7 m n.p.m.
Ponizej zalega wyzej opisane piaski sandrowe, w ktérych posadowioest jprzepust.
Wyksztalcone § one w postaci piaskowrednich i drobnych w stani@ednio zagszczonym
i zaggszczonym z soczewkami piaskow gliniastych i pylelstyRownie tutaj spgu tych
piaskow nie przewiercono doetpokasci 6,0 m od powierzchni terenu, tj. dezdnej 48,86 m
n.p.m.

Budow geologiczg podiaza w otoczeniu poszczegoélnych przepustow zilustromaa

przekrojach geotechnicznych w ze¢nikach 2.6.1 — 2.6.3.



1.7. Stosunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzonych baflgpolowych pomgdzy 15 kwietnia, a 06 maja 2016 r.
stwierdzono w dolinach wyshtowanie wdd gruntowych pierwszego poziomu w halske&h
osadach bagienno — jeziornych oraz w plejsiskieh piaskach sandrowych. Swobodne
zwierciadto wody w wierconych otworach stabilizowade w otoczeniu przepustu P9 na
gtebokasci 0,82 — 0,90 m od powierzchni terenu, tj. nadrgich 49,14 — 49,22 m n.p.m., przy
przepucie P10 na gbokasci od 0,80 do 1,44 m w zaleosci od uksztattowania powierzchni
doliny, tj. w granicach rdnych 50,76 — 50,90 m n.p.m., przy przépe P11 na gbokdici
1,19 - 1,65 m, tj. na ¢dnych 53,21 — 53,37 m n.p.m.

Pomiarow dokonano w okresie wggbwaniasredniego stanu wod. Wagju roku naley
spodziewad sic waha zwierciadta orientacyjnie w granicach +0,5 m wssiioku do poziomu
ustalonego w trakcie wierieOznacza taze cieki mog okresowo wysycha

Badany teren odwadnigfloptywy rzeki Cztopicy poprzez ROw Racza z jezmor&adzy
Duzy, Radzy Sredni, Radzi Maty ( Jez. Mskie ) i ciek bez nazwy oraz doptyw Drawy
poprzez row rzeki Szczuczna z Jeziorem Lisie.

Dla scharakteryzowania wodoprzepuszczangiaskow jeziornych, deluwialnych oraz
sandrowych, w celu okéenia maliwosci odwodnienia podiza na czas prowadzenia robot
ziemnych, wyznaczono dla nich wspotczynniki filjrametods empiryczm, korzystagc
z krzywych uziarnienia gruntéw wedtug wzoru tzwmgerykaskiego” US BSC, gdzie:

kio=0,0036 x e?3[ m/s ],
a tho jestsrednia miarodajm ziaren gruntu odpowiadgga zawartdci 20% ziaren na krzywej
uziarnienia.

Wyniki obliczen zestawiono w zatzniku 2.11, a uogdélnione wastm wspdtczynnikdw
filtracji kiodla poszczegodlnych warstw w zetniku 2.5.

Dla kazdego przepustu pobrano do badawierconego otworu prébkwody gruntowej.
Ich chemiczne badania wedtug kryterium normy PN-E06-1:2003 nie wykazaty dla
przepustow P9 i P11 agresywobwody jakosrodowiska dla betonu ( X0 ). W otoczeniu
przepustu P10 woda wykazywata sgtabgresywné¢ XAl ze wzgeédu na podwyszory

zawartd¢ agresywnego dwutlenkueggla. Wyniki badé zestawiono w zgezniku 2.12.

1.8. Warunki geotechniczne

Dla posadowieniaelbetowych konstrukcji przepustow pogkogruntowe charakteryzuje

sie dobrymi warunkami geotechnicznymi. Projektowanéektly fundamentowanec¢ha na
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gfebokadsciach od 1,7 m do 2,5 m od powierzchni dolin geimégaw nagnych, sandrowych
piaskach drobnych krednich w staniesrednio zagszczonym, tj. ja ponizej poziomu
wystepowania stabonimych gruntéw organicznych zalegeych w otoczeniu obiektéw.
Jedynie pod przepustem P10 mogysipi¢ lokalnie cienkie, do 0,3 m wktadki jeziornych
piaskow pylastych rowniew staniesrednio zagszczonym.

Zwraca st uwag, ze nasyp drogowy nad przepustem P11 wykazuje esangruntow
w prawej skarpie.

Na podstawie analizy wynikéw batigpolowych i laboratoryjnych, w nawdaniu do
przekrojow geotechnicznych, bigrpod uwag genegz, rodzaj oraz stan gruntéw, wydzielono
w poditazu nasg¢pujace warstwy geotechniczne:

| — nasypy drogowe zwkane z drogwojewodzk, a opisane w ogdbnej dokumentacii,
la — nasypy niebudowlane u podadnasypéw drogowych z gtéwnie z préchniczych
piaskéw drobnych z wkladkami torféw i kamieniami stanie Iinym o stopniu
zag;szczeniad < 0,20.

Il — gleby w postaci prochniczych piaskéw drobnyekstanie lenym.

[l — holoceaskie osady akumulacji bagienno — jeziorney:
a) organiczne:
[lla — proéchnicze piaski drobne w staniezdym o uogdlnionej wartei stopnia
zag:szczeniag = 0,20 i zawartéci czesci organicznychdn = 4,2% ,
[llb — préchnicze piaski drobne w stasiednio zagszczonym od = 0,50 i zawart€ci
lom = 3,5%,
lllc — namuty gliniaste w stanie twardoplastyczngmusrednionej zawartei czesci
organicznychdm = 8,7%,
llld — torfy o zawartéci lom = 35,0%,
b) piaski:
llle — piaski drobne w stanie 2Zaym o uogdlnionej warkei stopnia zagszczenia
Io = 0,20,
[lIf — piaski pylaste w stanigrednio zagszczonym od = 0,63,
Illg — piaskisrednie w stanie ttnym o b = 0,20.

IV — osady akumulacji deluwialnej wygtujagce w nizszych partiach stokow, ol#giniach
terenu i suchych dolinach:
IVa — piaskiérednie w stanie ltnym o uogOlnionej wart@i stopnia zagszczenia
Io = 0,20,

IVb — piaskisrednie w staniérednio zagszczonym od = 0,45,
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IVc — piaski ésrednie przewarstwione préchniczymi piaskami drobnwn stanie
zagszczonym od = 0,77,
IVd — pospétki w stanigérednio zagszczonym od = 0,50,
IVe —zwiry w stanie zagszczonym od = 0,68.
V — osady sandrowe den rynien subglacjalnych redepane na wtoérnym zioi

w koncowym okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego stadjarnego ( dryas ):
a) piaski prochnicze i namuty:
Va — skonsolidowane namuty gliniaste w stanie twplastycznym o zawardoi czesci
organicznychdm = 14,5%,
Vb — préochnicze piaski drobne przewarstwione piaskdrobnymi w staniesrednio
zag:szczonym o stopniu zesgczeniag = 0,38,
Vc — prochnicze piaski drobne przewarstwione piaskgylastymi w stanie
zag:szczonym ogd = 0,67,
Vd — préchnicze piaskirednie w staniérednio zagszczonym od = 0,45,
b) piaski:
Ve — piaski drobne w stanigednio zagszczonym o uogoélnionej wadd stopnia
zag;szczeniad = 0,38,
Vf — piaski drobne i piaski pylaste w stadrednio zagszczonym od = 0,50,
Vg — piaski drobne w staniednio zagszczonym od = 0,62,
Vh — piaski drobne i piaski pylaste w stanie gaagzonym od = 0,75,
Vi — piaskisrednie w staniérednio zagszczonym od = 0,60,
Vj — piaskisrednie w stanie zggzczonym od = 0,77,
c) nieskonsolidowane gliny wytopiskowe o symbolu kdidswji ,C”:
Vk — piaski gliniaste w stanie plastycznym o wacistopnia plastyczrioi I = 0,45,
VI — piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym & 0,20.

Uogdlnione wartéci parametrow geotechnicznych dla poszczegolnyaistwaniezlgdne

do zaprojektowania posadowienia przepustow zgadal®mwizujagcymi normami, zestawiono

tabelarycznie w za€zniku 2.5.

1.9. Whnioski

Zgodnie z rozporgzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawistalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow daaych, dla projektowanej budowy
przepustéw pod dragvojewodzlg nr 123 warunki gruntowe nafg zaliczy¢ do ztazonych, ze

wzgledu na wystpowanie zwierciadla wody w poziomie lub powey gkbokasci
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fundamentowania obiektow. Dlatego przepusty proporak zakwalifikowa do drugiej
kategorii geotechnicznej. Ostatecznej klasyfikacjprzyjecia kategorii obiektow dokona
Projektant.

Projektowane przepusty posadowiongdgo generalnie w piaskach sandrowych rynien
subglacjalnych, gtdwnie drobnyclriednich w staniérednio zagszczonym o wartei stopnia
zag;szczeniag = 0,50 — 0,60. Lokalnie pod przepustem P1Genwystpi¢ cienka do 0,3 m
warstwa pylastych piaskow jeziornych, rowniev stanie srednio zagszczonym. Przed
przystpieniem do betonowania fundamentu tego przepuskeryngrzeprowadz kontrok
geotechniczg wykopu, by wyeliminow& mazliwos¢ wystpienia w jego dniescisliwych
gruntéw organicznych. dietaki przypadek wysipitby, osady te naley bezwzgédnie wybra
z podiza zasgpujac nasypem kwalifikowanym zaviru lub pospoiki.

Fundamentowanie przepustéw ngle przeprowadsi przy czasowym obpéniu
zwierciadta wody przy pomocy igtofiltréow, a w razotrzeby igtostudni. Aby zakres robot
zwigzany z odwadnianiem wykopdéw byt jak najmniejszyaqe najlepiej wykoriaw okresie
wystepowania niskich stanéw wadd, tj. jesienikiedy cieki wysychaj. Prace mog by¢
prowadzone w wykopach szerokoprzestrzennych lubbezpieczeniem ich skagpiankami
szczelnymi. Takie rozwranie jest szczegodlnie wskazane dla ngfsiego przepustu P11
Z uwagi na jego lokalizagjprzy skraju doliny i wysoki nasyp drogowy.

Posadowienie przepustéw, a zekroboty ziemne natg zaprojektowd w oparciu
0 obowhzujagce normy, przyjmujc do obliczé wartasci parametrow geotechnicznych dla
poszczegoblnych warstw zestawione tabelarycznietyczaiku 2.5.



2. ZALACZNIKI



