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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji ustroju obiektu inzynierskiego z
wyrobow hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych w zwiazku z rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od m.
Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowa nr 22 (Przesieki) i dotycza:

e przebudowy przepustu P-9 w km 0+898,00;
e przebudowy przepustu P-10 w km 4+005,00;
e przebudowy przepustu P-11 w km 7+050,40.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt izolacyjnych na
obiektach mostowych i obejmuja:

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na ryglu géornym,;

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji na ryglu za pomoca geowldkniny
separacyjnej o gramaturze min. 500 g/m2;

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na laczeniu prefabrykatow w postaci
pasow szerokosci 40 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Asfaltowa papa termozgrzewalna — papa asfaltowa na osnowie z wiokniny lub
tkaniny technicznej przesyconej 1 obustronnie powleczonej asfaltem (moze by¢
modyfikowany SBS). Obie powierzchnie papy sa zabezpieczone przed sklejeniem
w rolce posypka mineralna o odpowiedniej granulacji albo folia z tworzywa
sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji
mostowej po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym.

1.4.2. Termozgrzewalna hydroizolacja arkuszowa — tkanina hydroizolacyjna nasycona
asfaltem lub gotowa membrana z mieszanki asfaltowej z dodatkiem kauczuku albo
Z modyfikowanego asfaltu. Kazdy arkusz membrany mozna taczy¢ przez zgrzewanie
termiczne z nizej lezaca czg$cia izolacji przeciwwodnej

1.4.3. Polimeroasfalt — asfalt modyfikowany polimerami. Rozrdznia si¢ dwa rodzaje
polimeroasfaltow: plastomeroasfalty i elastomeroasfalty

1.4.4. Plastomeroasfalt — asfalt modyfikowany polipropylenem ataktycznym (APP); pod
obciazeniem zachowuje wlasciwosci plastyczne w szerokim zakresie temperatur
otoczenia.

1.45. Elastomeroasfalt — asfalt modyfikowany kauczukiem (zazwyczaj SBS); pod
obciazeniem zachowuje wiasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur
otoczenia.

1.4.6. Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy lub Zywiczny nanoszony na powierzchnie
budowli przed nalozeniem wlasciwej izolacji asfaltowej, w celu uszczelnienia
podioza betonowego przed ulozeniem izolacji przeciwwodnej 1 zwigkszajacy
przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

91



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M.15.02.03.

1.4.7. Warstwa szczepna — warstwa materiatu stosowana niekiedy do potaczenia arkuszy
hydroizolacji z materialem gruntujacym.

1.4.8. Warstwa ochronna — warstwa ukladana na izolacji przeciwwodnej w celu jej
ochrony.

1.4.9. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami i STWIORB D-M.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

gblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Wyroby budowlane i materialy

Nalezy stosowa¢ firmowe systemy izolacji przeciwwilgociowych przeznaczone do
hydroizolacji obiektow inzynierskich, sktadajace si¢ z wyrobu do gruntowania, papy
termozgrzewalnej oraz - jezeli wchodzi w sktad systemu - odpowiedniej warstwy nawierzchni
spetniajacej rolg warstwy doszczelniajacej.

Wszystkie wyroby hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania termozgrzewalnej
hydroizolacji arkuszowej lub innych opatentowanych izolacji przeciwwodnych powinny by¢
zgodne z aprobata technicznag IBDiM. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
$wiadectwa (certyfikaty) Producenta potwierdzajace wlasciwosci i1 trwato$¢ wyrobu
hydroizolacji wraz ze szczegétowym opisem i wynikami wykonanych badan jakosci.
Dostawca i wyroby wymagaja akceptacji Inzyniera. Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy
wykonywa¢ w postaci jednej warstwy.

Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych STWiORB sa:

2.1. Papa zgrzewalna

Wybdr konkretnej izolacji Iub catego systemu hydroizolacyjnego dokonany zostanie przez
InZzyniera sposrdd przedstawionych przez Wykonawcg. Dostarczone wyroby musza by¢
oznaczone przez Producenta znakiem budowlanym potwierdzajacym cechy.

Nalezy stosowac papg zgrzewalna, ktdra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.
Podstawowe wymagania dotyczace papy zgrzewalnej:

Nalezy stosowa¢ polimeroasfaltowa papg termozgrzewalna z osnowa z wtdkniny lub tkaniny
technicznej przesyconej 1 obustronnie powleczona polimeroasfaltem. Obie strony przed
sklejeniem powinny by¢ zabezpieczone posypka mineralna o odpowiedniej granulacji lub
folia.

Papa winna spetnia¢ wymagania zapisane w tablicach 11 2.

Tablica 1
1 2 3 4 5
Wymagana warto$¢ wobec
Lp. Wiasciwosci Jednostka pf;;lzr::éggz?&ox\;ygg Fai?e Metoda badan wedtug
Jednowarstwowe

1 | Wyglad zewnetrzny - Bez wad PN-90/B-04615

2 | Dlugos¢ arkusza cm L+1,0%L7% PN-90/B-04615

3 [Szerokos$¢ arkusza cm S+£2,0%S7 PN-90/B-04615

4 mm S50 Pro_cedura badawcza
Grubos¢ arkusza -7 IBDiM Nr PB/TM-1/1

5 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod mm 590 Procedura badawcza
0snowa -7 IBDiM Nr PB/TM-1/2
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1 2 3 4 5
6 | Gietko$¢ na watku & 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615
Przesiagkliwos¢ ¥ PN-90/B-04615
7 - wg PN MPa >05 Procedura badawcza
- wg IBDIM MPa >0,5 IBDiM Nr PB/TM-1/3
8 |Nasiakliwos¢ % <05 PN-90/B-04615
Sita zrywajaca przy rozciaganiu 2 PN-90/B-04615
9 - wzdtuz arkusza N > 800 lub
- w poprzek arkusza N > 800 PN-EN 12311-1:2001
Wydhuzenie przy zerwaniu % PN-90/B-04615
10 - wzdtuz arkusza % >30 lub
- w poprzek arkusza % >30 PN-EN 12311-1:2001
Sita zrywajaca przy rozdzieraniu 2
11 | - wzdtuz arkusza N > 150 ,Qg{’ ,&d&? ,Eé??v,\ﬁz
- w poprzek arkusza wg PN N > 150
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
12 stykow arkuszy papy Procedura badawcza
- wzdhuz arkusza MPa > 500 IBDiM Nr PB/TM-1/9
- w poprzek arkusza wg N > 500
- . 5)6) Procedura badawcza
Przyczepnos¢ do podioza ™ IBDIM Nr PB/TM-1/5
13 - metoda ,,pull-off” MPa >04 Procedura badawcza
- metoda ,,$cinania” N > 500 IBDiM Nr PB/TM-1/7
14 Odporqosc na dzialanie oC > 100 PN-90/B-04615
podwyzszonej temperatury 2 h,
1)  Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o rtéwnych krawedziach. Polimeroasfaltowa papa powinna mie¢
réwnomiernie roztozona powtoke i posypke. niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy
2) L - dlugos$¢ arkusza papy wg Producenta
3) S - szeroko$¢ arkusza papy wg Producenta
4)  Badanie przesiakliwo$ci nalezy wykonywa¢ wedtug jednej z metod. Wyniki obu metod sa rownowazne
5) Badanie nalezy wykonywa¢ w temperaturze (20+2) °C
6) Badanie przyczepnosci do podtoza nalezy wykonywaé jedna z metod.
7)  Uwaga: przy stosowaniu warstwy wiazacej w technologii asfaltu twardolanego, izolacja musi spetnia¢ kryterium odpornosci na
temperaturg 230°C
Wymagania wg Zalecen IBDiM z 2005 r.
Tablica 2
Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnej
Temperatura migknienia wg
metody PiK .
! - elastomeroasfalt (SBS) °C >90 PN-EN 1427:2001
- plastomeroasfalt (APP) °C >110
Temperatura tamliwosci wedtug
Fraassa
2 - elastomeroasfalt (SBS) °C <15 PN-C-04130
- plastomeroasfalt (APP) °C <10
3 |Analiza w podczerwieni °C badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002
1)  Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycigtej z papy

Wymagania wg Zalecen IBDiM z 2005 r.

Ogo6lne warunki sktadowania dla pap:

a) wyroéb nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dzialanie promieni
stonecznych

b) wyrdb nie powinien by¢ sktadowany w temperaturze przekraczajacej 25°C.

C) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej - powinny by¢ ustawione
pionowo.

d) szczegotowe wymagania dotyczace sktadowania podaja Instrukcje Producentow.

2.2. Materialy do gruntowania betonu:
Do gruntowania powierzchni betonu nalezy stosowa¢ materialy zalecone przez Producenta
materialu termozgrzewalnego. Materialy stosowane do przygotowania powierzchni,
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gruntowania i zaizolowania stanowia zestaw zapewniajacy trwalo$¢ 1 szczelno$¢

wykonywanej izolacji.

Stosowane materiaty do gruntowania:
a) firmowe emulsje

asfaltowe do

gruntowania podtoza

pod materiaty

termozgrzewalne lub roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni wg

PN-B-246202,
lub alternatywnie:

b) zywice epoksydowe wchodzace w sktad zestawu hydroizolacyjnego,

Tabela 3. Wymagania wobec asfaltowego $rodka gruntujacego

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania Metoda badan wedtug
1 |Wyglad zewngtrzny - Spetnia PN-B-24620
2 | Konsystencja robocza - Spetnia * PN-B-24620
3 | Zdolno$¢ wysychania h <12 PN-B-24620
4 | Zawarto$¢ wody % <05 PN-C-04523
5 |Sedymentacja % <1,0 Procedura badawcza

IBDiM Nr PB-TM-X7

6 |Lepkosc¢, czas wyptywu kubek Nr 4 S n+5% PN-EN ISO 2431

1)  Srodek gruntujacy powinien by¢ jednorodna ciecza barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszczen

mechanicznych.

2)  Srodek gruntujacy w temperaturze (20+ 2)°C powinien si¢ latwo rozprowadzaé i tworzyé cienka rdéwna

btonke bez pgcherzy.
Tabela 4. Wymagania wobec zywicznego $rodka gruntujacego
Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagana Metoda badan wedtug
warto$¢
1 |Czas zachowania wlasciwosci roboczych min. >20 Procedura badawcza
w temperaturze 20 ° C IBDiM Nr TWm-24/97
2 | Gestosé g/lem® p+5%pY PN-C-89085.03.
3 |Lepkos¢ mPas n+5%n? PN-C-89085.06.
4 | Twardo$¢ Shore'a twardosciomierz typu D? °ShD >80 PN-C-04238
5 | Przyczepno$¢ do podtoza betonowego Procedura badawcza
- po utwardzeniu zywicy MPa >15 IBDiM Nr PB-TM-X3
- po badaniu mrozoodporno$ci F150 MPa >1.2
6 |Przyczepno$¢ do podtoza stalowego MPa >3,0 Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-X4

1) p - gestos¢ okreslona przez producenta
2) m - lepkos¢ okreslona przez producenta

3) nie dotyczy zywic impregnujacych podtoze i tworzacych cienkie powtoki o grubosci < 1,5 mm

Materiaty zastosowane do gruntowania podloza musza by¢ zgodne z Aprobata Techniczna

wydana przez IBDiM.

2.3. Warstwy szczepne

Wyrdb warstwy szczepnej powinien by¢ chemicznie zgodny zaréwno z materialem
gruntujacym, jak réwniez z uktadanym na nim elementem izolacji przeciwwodnej oraz
powinien zapewnia¢ w calym okresie eksploatacji przyczepno$¢ o warto$ci co najmniej
1,0 MPa.

2.4. Wyroby do naprawy powierzchni betonu

Zastosowane wyroby powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie
mostowym, a uzycie ich powinno by¢ zgodne z zaleceniami i1 Instrukcjami stosowania
podanymi przez Producentow.
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Wszystkie zastosowane wyroby powinny spetnia¢é wymagania Polskiej Normy i wyroby
musza by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym potwierdzajacym spetnienie wymagan.

2.6. Geowléknina

Geowloknina polipropylenowa (PP) 0 gramaturze min. 500 g/m? - odporna na dzialanie
promieni ultrafioletowych, wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz
temperatury —wzmocnienie warstwy izolacyjnej nad przepustem.

Minimalne wymagania dla geowlokniny:

Wiasciwosci Warto$é Badanie wg
Wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz pasma >20,0 KN/m PN EN 10319
Wytrzymato$¢ na rozciaganie wszerz pasma >20,0 KN/m PN EN 10319
Wydtuzenie wzglgdne wzdhuz pasma <85 % PN EN 10319
Wydtuzenie wzglgdne wszerz pasma <85 % PN EN 10319
Srednia sita przebicia >3,7kN PN EN I1SO 12236
Opodr na przebicie 5,0 mm PN EN 14574

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00

3.2. Sprzet podstawowy:
— palnik wielodyszowy propan-butan (o szeroko$ci rolki papy izolacyjnej)
z urzadzeniem stuzacym do odwijania z rolki w czasie zgrzewania.
— pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.
— odkurzacz przemystowy,
— sprezarka z filtrem przeciwolejowym.

3.3. Sprzet pomocniczy:
— waleczki zabkowane szeroko$ci 7 cm do dociskania stykow arkuszy i taczka
Z kolem ogumionym wypelniona kamieniami o masie ok. 50 kg,
— noze do cigcia papy,
— w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy
elektryczne do ogrzewania, reczne 1 elektryczne dmuchawy goracego powietrza.
Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we wiasciwej ilosci 1 by¢ sprawny oraz
zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprz¢t Wykonawcy nie moze poruszac si¢ bezposrednio po hydroizolacji ulozonej na taczeniu
prefabrykatow, z wyjatkiem gdy jest to konieczne w celu wykonania warstw ochronnych
bezposrednio na hydroizolacji prefabrykatu. Sprzgt taki, podlegajacy akceptacji Inzyniera
powinien poruszac¢ si¢ na ogumionych kotach. Opony nalezy regularnie sprawdza¢, czy nie
ma na nich wcisnigtych ziaren kruszywa lub innych wystgpow mogacych uszkodzi¢ powtoke
hydroizolacyjna.

4. Transport

4.1. Warunki transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

95




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M.15.02.03.

Wyroby moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Podczas transportu nalezy przestrzegac zalecen producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien dostarczy¢ opis technologii wykonania rob6t Inzynierowi co najmniej
15 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Opis metody wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami okre$§lonymi w Projekcie i W niniejszej
Specyfikacji. Opis wymaga akceptacji Inzyniera.

Opis technologii wykonania powinien zawierac:

— dane dotyczace proponowanej izolacji przeciwwodnej, w tym rodzaj
I wlasciwos$ci wyrobow,

— metod¢ przygotowania i ukladania (zgodny z Instrukcja Producenta materiatu),
w tym sprzet, ktory Wykonawca zamierza stosowac,

— dane dotyczace warstwy ochronnej stuzacej do zabezpieczenia powtoki izolacji
przeciwwodnej przed uszkodzeniem spowodowanym praca  sprzetu
wykonujacego zasypke,

— wszelkie ograniczenia robot wynikajace z warunkéw atmosferycznych lub
przepisow ochrony srodowiska,

— certyfikaty (§wiadectwa) badan i zalecenia Producenta,

— proponowane rodzaje i czg¢stotliwo$¢ badan w okresie wykonywania robot i po
ich zakonczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

Izolacj¢ nalezy utozy¢ na ryglu géornym (na nadbetonie) wraz z wyciagnigciem na min. 30 cm
ponizej linii faczenia gory prefabrykatu z nadbetonem oraz na $cianach pionowych na
laczeniu poszczegolnych prefabrykatow przepustu.

Warstwg izolacji wykonana na ryglu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ geowldknina.

5.2.1. Ogo6lne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Izolacje przeciwwodna nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gladkim,
suchym 1 wolnym od plam olejowych i1 pylu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢
co najmniej 14 dni lecz zaleca sig aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C
i nizsza od 35°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wigksza niz 85%.
W przypadku konieczno$ci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos$¢ powietrza
roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko
na ostonigtej powierzchni.

5.2.2. Przygotowanie podtoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym oglgdzinom
I zakwalifikowana do utozenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inzynier na pisemny wniosek
w formie wpisu do Dziennika Budowy.
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Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nast¢pujace warunki:
— podloze powinno by¢ rdwne tzn. szczelina pomigdzy powierzchnia ptyty a lata
dlugosci 4 m przytozona na statym spadku nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm
przy spadku powyzej 1.5% lub 5 mm przy spadku mniejszym niz 1.5%,
— podloze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 2 mm i wglebien
glebszych niz 5 mm przy czym nierdwnosci nie moga mie¢ ostrych krawedzi,
— wszystkie krawedzie wypukie 1 wklgste musza by¢ wyokraglone promieniem
5 ¢cm lub zlagodzone skosem 3x3 c¢cm o pochyleniu 45°. Krawedzie wkleste moga
by¢ wypetione zaprawa cementowa 1:3,
— mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usunaé
przez jej groszkowanie lub piaskowanie,
— wypukle nieréwnos$ci nalezy sku¢ lub zeszlifowac szlifierka do lastriko tak aby
nie odstoni¢ wktadek zbrojenia,
— podiloze powinno by¢ suche (w przypadku gdy nie jest okreslone przez
Producenta wilgotno$¢ podtoza na glebokosci 20 mm od powierzchni nie moze
by¢ wyzsza niz 4%).
Podloze betonowe powinno mie¢ wytrzymatosc¢:
a) na Sciskanie, okre$lona zgodnie z Polska Norma nie mniejsza niz:
— wytrzymato$¢ gwarantowana wynikajaca z przyjetej klasy betonu —
w konstrukcjach nowych
b) naodrywanie:
— nie mniejsza niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé
wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inzynierem.
Naprawy powierzchni nalezy wykonaé przestrzegajac nastepujacych zasad:
— ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetnié
betonem klasy C25/30 (B30) lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu posiadajacymi Aprobate techniczna w wytrzymato$ci min 30
MPa. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak, aby byly zblizone do
pionowych.
— lokalne niero6wno$ci podloza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy
wypetni¢ bezskurczowa zaprawa,
— powierzchnie z nierownosciami o ostrych krawegdziach nalezy przeszlifowac
szlifierka

5.2.3. Oczyszczenie podtoza
Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane nalezy oczys$ci¢ z luznych frakeji,
pytu i zatluszczen:
- luzne frakcje 1 pyly nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego,
a W ostateczno$ci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym
przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny,
- zatluszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.2.4. Zagruntowanie podioza

Podtoze betonowe nalezy gruntowa¢ zywicami epoksydowymi lub firmowymi roztworami
asfaltowymi zalecanymi przez Producentow wyroboéw hydroizolacyjnych (Primer).
W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworow
depresyjnych szybkorozpadajacych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegélny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera. Srodki do gruntowania
podtoza moga stanowi¢ element zestawu do izolacji konstrukcji mostowych i Producent nie
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dopuszcza woéwczas stosowania innych srodkow. Wykonawca winien przed zastosowaniem
konkretnego $rodka do gruntowania podloza betonowego uzyskac¢ akceptacj¢ Producenta
izolacji lub jego przedstawiciela.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

nalezy gruntowac¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

beton w gruntowanym podtozu powinien by¢ co najmniej 14 dni, zaleca si¢ aby
byt to beton 28 dniowy,

srodek gruntujacy nalezy naklada¢ na podioze betonowe zgodnie z opisem
podanym w przygotowanym przez Wykonawceg (zgodnie z Instrukcja
stosowania Producenta) 1 zaakceptowanym przez Inzyniera opisie metody
wykonania

powierzchni¢ przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko
jednokrotnie, uzywajac taka ilo§¢ $rodka gruntujacego, jaka jest podana
w instrukcji Producenta,

sposob gruntowania, powierzchni¢ ktéora mozna zagruntowaé jednorazowo oraz
czas jej przydatnosci do potozenia materiatu termozgrzewalnego - zgodnie
zZ zaleceniami Producenta izolacji. Nie nalezy gruntowa¢ zbyt duzej powierzchni
"na zapas" z uwagi na mozliwo$¢ obnizenia przyczepnosci izolacji do podtoza
oraz koniecznos$¢ oczyszczenia zagruntowanego podtoza z pytu, $mieci i innych
zanieczyszczen.

jezeli zgodnie z instrukcja Producenta, nie przewiduje si¢ ulozenia izolacji
przeciwwodnej  bezposrednio po  wyschnigciu  wyrobu  gruntujacego,
zagruntowana powierzchni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych

przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po
zagruntowanych powierzchniach.

Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania specjalnymi zywicami ,,na mokry beton”:

w przypadku stosowania specjalnych zywic do gruntowania nalezy przystapi¢ po
Kilku godzinach od utozenie betonu, w momencie kiedy mozne na niego wejsc
nie pozostawiajac $ladow. Nalezy usuna¢ mleczko cementowe poprzez
zmiecenie sztywna szczotka a nastgpnie wetrze¢ zywicg w powierzchnig ta sama
szczotka (w ilosci okoto 0,2 do 0,5 kg/m?). Swieza zywice przesypa¢ kruszywem
kwarcowym (0,4 — 0,7 mm) w ilosci ok. 1 kg na metr kwadratowy.

W przypadku gruntowania podtoza Zywicami syntetycznymi przyczepno$é
warstwy gruntujacej do podtoza okreslona metoda “pull-off” powinna wynosi¢
nie mniej niz 1,5 MPa.

Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania roztworami bitumicznymi:

powierzchni¢ przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko
jednokrotnie, uzywajac tyle §rodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie
wchtona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu,
ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 1I/m?,

nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko powierzchnig, na jakiej zamierza si¢
W ciagu najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacjg¢. Nie nalezy gruntowac
powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do
podtoza. Przy stosowaniu S$rodkow  gruntujacych wolnorozpadowych
I wolnoschnacych dopuszcza si¢ gruntowanie podloza z 12 godzinnym
wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowana
powierzchnig, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania
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podioza do rozpoczgcia przyklejania izolacji nie powinno uptyna¢ wigcej niz
24 godziny.

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do
srodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw,
gléwnie weglowodoréw aromatycznych).

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha,
czysta dlonia (nie zatluszczona lub zakurzona), gdy dton nie przykleja sig
I pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.
Czas schnigcia zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4+6 godzin
1 jest uzalezniony od temperatury otoczenia.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach
wklestych 1 wypuktych.

Uwaga: Producent wyrobu izolacyjnego moze wymagac, aby do gruntowania betonu uzy¢
zywic epoksydowych lub innych firmowych preparatow wchodzacych w sktad
zestawu do hydroizolacji konstrukcji mostowych.

5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie wyroboéw oraz prace przygotowawcze
Na placu budowy powinien znajdowac si¢ wyrdb izolacyjny potrzebny na jedna zmiang
robocza.
Nalezy sprawdzi¢ czy:
- przygotowany material jest odpowiedniej jako$ci, czy nie jest sklejony w rolce,
zalamany, popgkany czy ma odpowiednia grubo$¢ 1 wyglad zgodny
z wymaganiami normy przedmiotowej lub Aprobaty technicznej,
- przekladka antyadhezyjna daje sig tatwo odklejac,
Nalezy uzywaé wytacznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekroczonym okresie gwarancji
I dobrej jakosci. Wyr6b uszkodzony nalezy usunac z placu budowy.

5.2.6. Wykonanie izolacji

5.2.6.1. Ukladanie izolacji przy krawgdziach

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ izolacje stykow prefabrykatow z pasow szerokosci
min. 40 cm. Nastgpnie przystapi¢ do wykonania izolacji rygla wraz z géornymi plaszczyznami
pionowymi, ktore nalezy zakonczy¢ min. 30 cm ponizej linii faczenia gory prefabrykatu z
nadbetonem.

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac.

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ naroze wklgste 1 wypukle. Minimalny zaktad
arkuszy musi wynosi¢ 8 cm. Zaktad czotowy migdzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm.
Nalezy szczegodlnie doktadnie wklejaé izolacje we wklgste krawedzie izolowanego przekroju
nie naciagajac przyklejanego wyrobu. Wszystkie arkusze uszczelniajace powinny doktadnie
przylega¢ do podtoza bez fald i zalaman (marszczen) wyrobu izolacyjnego.

5.2.6.2. Ukladanie izolacji

Uktadanie izolacji rozpoczyna si¢ od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore.
Celem uniknigcia natozenia si¢ czterech warstw izolacji uktada si¢ catos¢ dtugosci rolki na
przemian z potowa jej dlugosci. Poczatek rolki mocuje si¢ za pomoca rgcznego palnika, a
cala rolk¢ ustawiamy zgodnie z uksztaltowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na
powierzchniach pionowych nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o szeroko$ci 50 cm. (potowa
szerokosci rolki). Nalezy szczegolnie doktadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie
izolowanego przekroju nie naciagajac przyklejanego wyrobu. Wszystkie arkusze
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uszczelniajace powinny doktadnie przylega¢ do podtoza bez fald i zataman (marszczen)
wyrobu izolacyjnego.

Systemy hydroizolacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z ksztaltem podtoza betonowego. Zaktady,
grzbiety, sfalowania arkuszy hydroizolacji, jak réwniez nieréwnos$ci przy potaczeniach
arkuszy papy na styk nie powinny mie¢ wysokos$ci (grubosci) wigkszej niz 10 mm. Arkusze w
miar¢ mozliwosci powinny by¢ ukladane zgodnie z kierunkiem uktadania dodatkowej
warstwy ochronne, jak rowniez zgodnie z kierunkiem zageszczania tychze warstw.

Przed przyklejeniem pasa papy nalezy rozwina¢ rolke, usuna¢ z niej foli¢ polietylenowa
zapobiegajaca sklejaniu si¢ papy na rolce i zwina¢ ponownie na sztywny walek. Nastgpnie
nalezy stopniowo rozwija¢ papg z rolki ogrzewajac ja palnikiem gazowym do nadtopienia
asfaltu z rownoczesnym doklejaniem do podioza przez dociskanie gumowym watkiem
0 szerokos$ci 30+50 cm wagi 30+50 kg. Podgrzewanie i temperatura warstw hydroizolacji
powinny by¢ zgodne z wymaganiami Producenta. Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢
sprawdzenia temperatury podczas wykonywania hydroizolacji.

O ile metoda wykonania robot opracowana przez Wykonawce nie okresla inaczej, styki
arkuszy nalezy wykonywac na zaklad o szeroko$ci 15 cm w poprzek arkusza i 8+10 cm
wzdtuz arkusza. Potaczenia powinny mie¢ taki uklad, aby woda mogta swobodnie sptywac
Z odstonigtych brzegow.

Styki oraz kofce arkuszy papy nalezy dodatkowo nadtopi¢ palnikiem z goéry i starannie
dociska¢ drewniang packa.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podlozem jest wyptywajacy bitum, ktory
gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza
obrgb arkusza na odleglos¢ ok. 1+2 cm oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki.
Po natozeniu izolacji na ryglu nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ warstwe ochronna
z geowldkniny.

Niedopuszczalne jest zasypywanie konstrukcji bez utozonej warstwy ochronnej izolacji.

5.2.7. Usuwanie uszkodzen i blgdéw utozenia izolacji
Podczas uktadania izolacji moga wystapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:

- przebicie lub przecigceie,

- zamknigte pgcherze powietrza,

- zmniejszony ponizej 5 cm zaklad arkusza lub jego brak,

- zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

- w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji
nalezy miejsce uszkodzone odkurzy¢, przetrze¢ czysta szmata zwilzona benzyna
ekstrakcyjna 1 naklei¢ taty z tego samego wyrobu. fata powinna mieé
zaokraglone naroza oraz przykrywa¢ uszkodzenie z 15 centymetrowym
zapasem. Late, a zwlaszcza jej krawedzie nalezy starannie docisna¢ do podtoza
rgcznym watkiem.

- w przypadku zamknigcia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ ja
ostrym narzgdziem, starannie wycisna¢ powietrze 1 naklei¢ na to miejsce latg
W sposob jak wyzej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleié
fate,

- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalezy ja przeciaé
I rozprostowac lub wyciaé, a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tate,

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji nalezy usuwaé¢ wg indywidualnych
rozwiazan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

100



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M.15.02.03.

- naprawione wady (uszkodzenia) izolacji powinny uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera
przed utozeniem jakiejkolwiek nastepnej warstwy lub caly system nalezy
wykona¢ ponownie (wymienic).

5.2.8. Warstwa ochronna izolacji

Na wykonanej izolacji rygla gornego (wraz z jej wywinigciem na plaszczyzny poziome)
nalezy utozy¢ geowlOkning ochronna. Gewlokning uktada¢ z zakladami min. 20 cm.
Geowlokning nalezy przykry¢ cala warstwe izolacji z papy, za wyjatkiem paséw pionowych
na stykach prefabrykatow.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Wymagania ogolne:

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Procedury badan wykonywanych zaréwno w czasie wykonywania, jak rowniez po wykonaniu
izolacji przeciwwodnej powinny by¢ zgodne z wymaganiami jako$ciowymi okreslonymi w
opisie technologii wykonania przygotowanym przez Wykonawceg. Wyniki wszystkich badan
nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.2. Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

a) jako$¢ betonu podtoza wg wymagan odno$nie betonu konstrukcyjnego,

b) jako$¢ wyrobow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg
wymagan okres§lonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach
technicznych,

c) jako$¢ wyrobow hydroizolacyjnych,

d) jako$¢ wyrobow warstwy ochronnej.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w wytycznych wykonania i odbioru
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

6.3. Badania wyrobow hydroizolacyjnych
Badania te maja na celu sprawdzenie zgodno$ci wilasciwosci uzywanych wyrobow
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w STWiORB.

6.4. Zakres kontroli jakosci wykonywanej izolacji
a) stan podtoza pod izolacjg wg 5.2.3.,
- wytrzymalo$§¢ gwarantowana betonu wynikajaca z przyjetej klasy —
w konstrukcjach nowych
- wytrzymato$¢ na odrywanie nie mniejsza niz 1,5 MPa — w konstrukcjach
nowych liczba oznaczeh wytrzymatosci betonu na rozciagganie wynosi 1 pomiar
na kazde 50 m? badanej powierzchni, przy czym sumaryczna liczba punktow
pomiarowych nie moze by¢ mniejsza od 5 dla badanego elementu
b) stan podloza pod izolacj¢ po zagruntowaniu,
- wytrzymato$¢ na odrywanie nie mniejsza niz 1,5 MPa — dla zywic
epoksydowych
c) dokltadnos¢ przyklejenia izolacji do podtoza i poszczegélnych warstw. Powierzchnie
nieprzyklejone nie moga przekracza¢ 10%,
d) doktadnos¢ wykonania izolacji w narozach,
e) badanie przyczepnosci do podtoza — zgodnie z punktem 2,
f) jakos¢ napraw btedoéw izolacji,
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g) przeprowadzenie badania izolacji na odrywanie — zgodnie z punktem 2 w
temperaturze otoczenia +20+2°C - nie mniejsza niz 0,4 MPa,
h) ulozenie warstwy ochronnej z geowtdkniny.
Badanie na odrywanie wykonanej izolacji nalezy przeprowadza¢ w przypadkach watpliwych
na zadanie Inzyniera.

6.5. Dokumentowanie wynikow pomiarow i badan
Dokumentowanie wynikow pomiarow i badan zgodnie z STWiORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wykonanej oraz 1 m? wykonanej warstwy ochronnej z
geowlokniny zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podloze betonowe przygotowane do potozenia izolacji,
— zagruntowanie podloza betonowego,
— ulozona izolacja wtasciwa,
— ulozona warstwa ochronna.
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWiORB
D.00.00.00 oraz zapisami niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup 1 transport niezbednych wyrobow do wykonania robot,

- wyrdéwnanie ewentualnych nierownosci podtoza,

- oczyszczenie powierzchni betonu,

- zagruntowanie podtoza zywicami epoksydowymi lub emulsja asfaltowa,

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z zapewnieniem szczelnosci potaczen,

- wykonanie warstwy ochronnej,

- naprawg ewentualnych uszkodzen,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych

w specyfikacji.
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10. Przepisy zwigzane

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa.

Instrukcja Producenta uktadania izolacji zgrzewalnej w jezyku polskim
Aprobata techniczna

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych - Krzysztof Germaniuk, Dariusz Sybilski — Seria ,,I” Zeszyt
69 IBDiM Warszawa 2005 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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